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Lisa 4. Sadamate ja lennuväljade üldandmed 
Tabel 1. Ringsu sadama üldandmed (Allikas: Ringsu sadama eeskiri 2010) 

Ringsu sadam 

  

Valdaja  AS Saarte Liinid 

Asukoht Ruhnu saare lõunaosa 

  

Sadama akvatoorium 

Sügavus kaide ääres 2.4-2.8 m  

Veesõidukite gabariidipiirangud Max. pikkus 30 m; laius 15 m ja süvis 2,7 m. 

Sadama tööaeg Ööpäevaringselt vastavalt tellimusele 

Veetaseme kõikumine keskmiselt +35cm kuni -30cm „Kroonlinna 0” suhtes 

Navigatsioonihooaeg sõltuv jääoludest, jääklassita laevadele võidakse talvel 
kehtestada piiranguid. 

Liiklus jääoludes Jääoludes on sadam suletud.  

Meteoroloogilised piirangud Sadamasse sisenemine ja sealt väljumine on keelatud 
tuule tugevusega üle 15 m/s; SE ja S suunalise tuule 
puhul, kui tuule kiirus on üle 7 m/s ja laine kõrgus kai 

ääres on üle 1 m ning nähtavusel alla 5 kbt. Vajaduse 

korral otsustatakse laeva sisse-ja väljasõit sadamasse 
igal konkreetsel juhul eraldi sadama ülevaataja poolt. 

Laadimistehnika Statsionaarne laadimistehnika sadamas puudub. 

Kütus Kütusega varustamist sadamas ei toimu. 

 

Tabel 2. Pärnu sadama üldandmed (Allikas: Pärnu sadama eeskiri 2010) 

Pärnu sadam 

  

Valdaja  AS Pärnu sadam 

Asukoht Pärnu jõe suudmealal 

Funktsioon Kaubasadam, turismilaevade teenindus 

  

Sadama akvatoorium 

Veesõidukite gabariidipiirangud Max. pikkus 140 m; laius 45 m; süvis 6 m. 

Sadama tööaeg Vajadusel ööpäevaringselt 

Veetaseme kõikumine keskmiselt +70 cm kuni -40 cm Kroonlinna „O“ 

suhtes 
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Navigatsioonihooaeg Navigatsioonihooaeg on aastaringne, jääklassita 

laevadele võidakse kehtestada piiranguid. 

Liiklus jääoludes Pärnu lahel ja jõesuudmes teostatakse jäämurdetöid. 

Jäämurdeperioodil kehtestatakse laevadele 
erinõudeid *  

Meteoroloogilised piirangud Keskmine jääperioodi pikkus on kaks kuni kolm kuud. 
Nähtavusega alal 12 kbt on laevaliiklus kanalis 
keelatud. Sadama akvatooriumil on keelatud „jõgi- 
meri“ tüüpi laevade liikumine tuule kiirusel üle 12 

m/s ja ülejäänud laevade liikumine tuule kiirusel üle 
15 m/s 

Laadimistehnika olemas 

Kütus Bensiini ja diiselkütuse tankimine 

*  Jääklass 1C (Lloyd`s Register) või samaväärne teiste klassifikatsiooniühingute 

jääklass; Peamasina võimsus mitte vähem kui 1600 kW. 

Tabel 3. Roomassaare sadama üldandmed (Allikas: Roomassaare sadama eeskiri 2010) 

Roomassaare sadam 

  

Valdaja  AS Saarte Liinid 

Asukoht Liivi lahes Saaremaa lõunarannikul, Kuressaare 

kesklinnast 4 km kaugusel. 

Funktsioon Kaubasadam, reisisadam, jahisadam 

  

Sadama akvatoorium 

Veesõidukite gabariidipiirangud Max. pikkus 120 m; laius 17 m; süvis 4.7 m. 

Sadama tööaeg Vajadusel ööpäevaringselt 

Veetaseme kõikumine  

Navigatsioonihooaeg Navigatsioonihooaeg on aastaringne, jääklassita 
laevadele võidakse kehtestada piiranguid. 

Liiklus jääoludes Sadam teostab jäämurdetöid kanalis ja sadamaalal. 

Laadimistehnika Olemas 

Kütus Bensiini ja diiselkütuse tankimine 

 

Tabel 4. Munalaiu sadama üldandmed (Allikas: Munalaiu sadama eeskiri 2010) 

Munalaiu sadam 

  

Valdaja  AS Saarte Liinid 
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Asukoht Liivi lahe rannikul Pärnumaal Tõstamaa vallas 

Funktsioon Reisisadam 

  

Sadama akvatoorium 

Veesõidukite gabariidipiirangud Max. pikkus 35 m; laius 10 m; süvis 2,2 m. 

Sadama tööaeg Vajadusel ööpäevaringselt 

Veetaseme kõikumine  

Navigatsioonihooaeg Soodsate ilmastikuolude korral on 

navigatsioonihooaeg aastaringne1, jääklassita 

laevadele võidakse talvel kehtestada piiranguid. 

Liiklus jääoludes Jäätõrjet ei toimu  

Laadimistehnika Olemas 

Kütus Laevaomanik saab oma varusid täiendada 

 

Tabel 5. Ruhnu lennuvälja üldised ja tehnilised andmed Allikas: Lennuliiklusteeninduse AS 

Ruhnu lennuväli 

  

Valdaja  AS Tallinna Lennujaam Kuressaare lennujaam 

Asukoht Ruhnu saare lõunaosa 

  

Lennurada 

Suund 14/32 (loode-kagu) 

Pikkus / laius 600 m / 20 m 

Kate 20m laiuselt tugevdatud perfokattega muru, ebakvaliteetne! 

Valgustus Valgustus lennuvälja manööverdusalal puudub 

Kandevõime 7 tonni 

Märkused Tankimisseadmed, jäätõrjeseadmed, remondiseadmed ja 
angaar puuduvad. Olemas raadioside.  

Terminalihoone Olemas 

Meteoroloogiline info Poolautomaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem. Lisainfo 
saadaval internetipõhistelt meteoroloogilist teavet sisaldavatelt 

veebilehtedelt. 

 

                                                           
1
 Pärnu maakonna Kihnu, Manilaiu ja mandri vahelise ühenduse arengukavas  on jällegi välja toodud, et 

Munalaiu sadamas tekib põhja- ja loodetuulte mõjul rüsijää, mis takistab sadama akvatooriumil laevaliiklust, 
vaatamata sellele, et ülejäänud laevatee osa võib olla jäävaba (jäälõhkuja abil jääs sõidukanali tekitamine 
Munalaiu sadama piirkonnas on võimatu väikeste sügavuste tõttu). Seega ei suudaks reeglina ka kõrgemat 
jääklassi laev tagada aastaringset laevaliiklust Munalaiu sadama kaudu karmimate talveoludega aastatel. 
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Tabel 6.Pärnu lennujaama üldised ja tehnilised andmed Allikas: Lennuliiklusteeninduse AS 

Pärnu lennujaam 

  

Valdaja  AS Tallinna Lennujaam Pärnu lennujaam 

Asukoht Pärnust 6 km kaugusel Eametsa külas 

  

Lennurada 

Suund 03/21 

Pikkus / laius 2480 m / 45 m 

Kate Betoon 

Valgustus olemas 

Kandevõime 120 t 

Märkused Olemas raadiomajakas, lennuinformaator, tankimine.  

Terminalihoone olemas 

Meteoroloogiline info Poolautomaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem 

 

Tabel 7. Kuressaare lennujaama üldised ja tehnilised andmed Allikas: Lennuliiklusteeninduse AS 

Kuressaare lennujaam 

  

Valdaja  AS Tallinna Lennujaam Kuressaare lennujaam 

Asukoht Kuressaarest 3 km kaugusel Roomassaare poolsaarel 

  

Lennurajad 2 tk 

Suund 17/35                     05/23 

Pikkus / laius 2000 m/30 m       799 m/30 m 

Kate asfalt                     asfalt 

Valgustus Olemas                  puudub 

Kandevõime 100 t 

Märkused Olemas navigatsioonisüsteem, tankimine, jäätõrje. Maandumine 

iga ilmaga 

Terminalihoone Olemas  

Meteoroloogiline info Poolautomaatne meteoroloogiline mõõtesüsteem 

 



 

 5 Lisa 4 

 

Ruhnu Ringsu sadama ja lennuvälja fotod: 

 

Joonis 1. Ringsu sadam. Foto: http://www.saarteliinid.ee/gallery 

 

 

Joonis 2. Lennuk Britten Norman BN 2 "Islander" (Luftsverkehr Firesland Brunzema und Partner 

KG ) Ruhnu lennuväljal. Foto: http://ruhnlane.blogspot.com/ Märt Kapsta 

 

Ruhnu lennuvälja asukoht  on näha ka eelmisel sadama pildil. 

 

http://www.saarteliinid.ee/gallery
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