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SKEEM 5: MUULID LAEVATEE ALTERNATIIVILE 1

Alternatiivi kirjeldus Arv ja Uhik
Laevatee pikkus jarves 3,5 m veesiigavuseni 540 m
Laanemuuli pikkus 3,5 m veesugavuseni 640 m
Idamuuli pikkus 3,5 m veesligavuseni 410 m
Muulide kogupikkus 1050 m
Laanemuuli 1 meetri keskmine materjalimahukus Kdrge
Idamuuli 1 m keskmine materjalimahukus Keskmine
Skeemil 2 toodud lahendusega vorreldes 1,2
korvaldatud olulised puudused

Skeemil 2 toodud lahendusega vorreldes 3

kérvaldamata olulised puudused

SKEEM 6: MUULID LAEVATEE ALTERNATIIVILE 2

Alternatiivi kirjeldus Arv ja thik
Laevatee pikkus jarves 3,5 m veesiigavuseni 420 m
Laanemuuli pikkus 3,5 m veesugavuseni 490 m
Idamuuli pikkus 3,5 m veesugavuseni (taisjoon) 440m
Muulide kogupikkus 930 m
Ladnemuuli 1 meetri keskmine materjalimahukus Keskmine
Idamuuli 1 m keskmine materjalimahukus Keskmine
Skeemil 2 toodud lahendusega vorreldes 1,2
koérvaldatud olulised puudused

Skeemil 2 toodud lahendusega vorreldes 3

leevendatud olulised puudused

SKEEM 7: MUULID LAEVATEE ALTERNATIIVILE 3

Alternatiivi kirjeldus Arv ja Uhik
Laevatee pikkus jarves 3,5 m veesugavuseni 530 m
Laanemuuli pikkus 3,5 m veesiigavuseni 600 m
Idamuuli pikkus 3,5 m veesuigavuseni (taisjoon) 570 m
Muulide kogupikkus 1170 m
Laanemuuli 1 meetri keskmine materjalimahukus Keskmine
Idamuuli 1 m keskmine materjalimahukus Keskmine
Skeemil 2 toodud lahendusega vorreldes 1,2
korvaldatud olulised puudused

Skeemil 2 toodud lahendusega vorreldes 3

leevendatud olulised puudused

SKEEM 8: MUULID LAEVATEE ALTERNATIIVILE 4

Alternatiivi kirjeldus Arv ja tihik
Laevatee pikkus jarves 3,5 m veesuigavuseni 530 m
Laanemuuli pikkus tulepaagi piirkonnas (taisjoon) 150 m
Idamuuli pikkus 3,5 m veesligavuseni 660 m
Muulide kogupikkus 810 m
Laanemuuli 1 meetri keskmine materjalimahukus Vaga madal
Idamuuli 1 m keskmine materjalimahukus Véaga korge

Skeemil 2 tooduga vorreldes koérvaldatud puudused 1,2, 3

Lisanduda voiv probleemistik:
Supelranna kasutus jéesuu piirkonnas ja idaranna erosiooni teke.

Mérkus Skeemide 4...8 juurde:
Materjalimahukuse gradatsioon on tinglik ( 5 palli) ja kirjeldab muuli
rajamiseks vajaliku materjali keskmist vajadust 1 m muuli pikkuse kohta.
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