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1 SISSEJUHATUSE ASEMEL

Eesti keskkonnakorralduse arendamisel arvestatakse jirjest rohkem rahvusvaheliste,
eriti Euroopa Liidu keskkonnapoliitika suunistega. Ténaseks on Eesti ratifitseerinud
suurema osa teda puudutavatest rahvusvahelistest keskkonna- ja looduskaitse
konventsioonidest. Oigusaktide loomisel ja tiiendamisel on lihtutud Euroopa Liidu
médruste ja direktiivide sisust ja ndudmistest.

Ruumiplaneerimise iiks kesksemaid teemasid on eluslooduse ja maastike kaitse
orgaaniline  sulatamine keskkonnakorraldusse. Nii looduskaitse kui ka
ruumiplaneerimise valdkonnas on populaarsust vditmas vorgustikuline I&henemine
keskkonna kasitlustes.

Euroopa Liidu seadusandluses on eluslooduse ja elupaikade kaitse pohisuunad
madratud eeskétt linnu- (1979) ja loodusdirektiiviga (1992). Nende digusaktide alusel
rajatakse kogu EL hdlmav kaitstavate alade vorgustik — Natura 2000. Mitmes riigis on
nimetatud vorgustik liilitatud 6koloogiliste vorgustike planeerimisse. Néiteks Euroopa
keskkonnakaitse iihe liidermaa, Hollandi, parlament kinnitas 1995. aastal riikliku
looduskaitseplaani pdhiosana 6kovorgustiku rajamise kava viieks aastaks. Ka TSehhis,
Slovakkias, Leedus, Belgias, samuti Saksamaa erinevates lildumaades on 6koloogiline
vorgustik iiks ruumiplaneerimise teemasid. Pérast “Euroopa bioloogilise ja
maastikulise mitmekesisuse deklaratsiooni” vastuvotmist Sofias 1995. aastal teevad
paljud riigid oma seadustes ja planeeringute metodoloogias vastavasisulisi
timberkorraldusi.  Eesti  riiklik  keskkonnalane  tegevuskava ndeb  ette
parandkultuurmaastike inventuuri ja Natura 2000 ndutele vastava kaitsealade vorgu
loomist Eestis 6koloogilise vorgustiku raames.

Ruumiplaneerimise kaasaegsed pohimdtted, sh vorgustikuldhenemine on sdnastatud
Euroopa ruumilise planeerimise suundumustes (ESDP 1999), Euroopa sdistva
ruumilise arengu printsiipides (2000) ja Laidnemeremaade planeeringuministrite
koostooprogrammis VASAB 2010+. Eesti planeerimis- ja ehitusseadus piistitab
tilesande luua looduslikest ja poollooduslikest kooslustest siisteem asustuse ja
majandustegevuse moju tasakaalustamiseks ja kompenseerimiseks. Vorgustiku
ideoloogiat kannab ka {ileriigiline planeering EESTI 2010 (heaks kiidetud Vabariigi
Valituse korraldusega 19.09.2000 nr 770-k), mille pohiiilesandeks on riigi ruumilist
arengut suunavate ja kujundavate meetmete kavandamine ning iilesannete seadmine
jargnevateks tegevusteks. Rohelise vorgustiku kontseptsiooni rakendamine
planeeringutes, eriti aga rohelise vorgustiku parameetrite (suhtelised pindalad,
piirjoonte, sh okotonide pikkused) jargimine annab hea aluse piirkonna ja ka riigi
jatkusuutlikuks arenguks.

Eesti Vabariigi Valitsuse 1999. aastal allkirjastatud korraldus kinnitas maakonna



teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”.
Maakonnaplaneeringu kaheks olulisemaks teemaks nimetati “Roheline vorgustik” ja
“Viartuslikud maastikud”. Kédesoleva juhendmaterjali peamine eesmérk on esitada
rohelise voOrgustiku kavandamise ja liigendamise Ildhtealused ja vorgustiku
konstrueerimise olulisemad kriteeriumid, samuti anda iilevaade rohelise vorgustiku
kontseptsiooni erinevatest kasitlustest ja arengutest nii Euroopas kui ka Eestis.

Projekti “Roheline vorgustik™ eesmirgid:
e koostada maakonnaplaneeringule alusmaterjaliks sobiv rohelise vorgustiku
kavandamise metoodika;
e kavandada koostatud metoodika alusel roheline vorgustik Viljandi
maakonnas;
e vahendada metoodikat maakondade looduskaitse- ja
planeerimisspetsialistidele.

Projekti tulemused:
e rohelise vorgustiku kavandamise metoodika eelkdige maakonna tasandil,
e Viljandimaa rohelise vorgustiku pilootprojekt;
e soovituslikud kasutustingimused rohelise vorgustiku
struktuurielementidele.

Projekti tulemused on kasutatavad:

e maakonna teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused koostamisel;

e valdade iildplaneeringute koostamisel;

e valgalade veemajanduskavade koostamisel;

¢ metsakorralduskavade koostamisel;

e maakorralduskavade koostamisel;

e looduskaitse korraldamisel,

e iileriigiliste infrastruktuuride planeerimisel.

Kéesolev t60 siindis projekti “Roheline vorgustik” tulemusena. Tegemist on
maakonna teemaplaneeringu “Asutust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”  alaprojektiga, mille tellija ja rahastaja oli EV
Keskkonnaministeerium. Projekti teostamisel kasutati tdiendavalt Maailma
Looduskaitse Liidu projekti “Okoloogiline vorgustik Balti riikides” rahalisi vahendeid
ja kogemusi. Nimetatud projekti finantseeris Hollandi valitsus.

Metoodikas on palju késitletud territoriaalse planeerimise ja ruumikorraldamise
kiisimusi, mis otseselt ei ole rohelise vorgustiku projektiga seotud. Kuna Eestis ei ole
vastavaid teoreetilisi mottearendusi laiemalt levitatud, siis on ka need t60sse lisatud.
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2 ROHELISE VORGUSTIKU AJALOOLISED JA RAHVUSVAHELISED
KASITLUSED

2.1 Roheline vorgustik Eestis

Euroopas populaarsust voitva dkoloogilise vorgustiku pohimotteid rakendati Eestis
juba 1960ndail aastail, kui piiiiti luua korda loodusvarade kasutuses ja planeerimises.
Tehtud toodest vOib nimetada funktsionaalse tsoneerimise esimesi katsetusi
polevkivitootmisaladel Ida-Virumaal (autorid H. Luik ja V. Ranniku), samuti J. Eilarti
teostatud puhkemaastike liigestamist ning roheliste koridoride planeerimist Tartu
lahitimbruses. Esimene Eesti territoriaalne tsoneering viidi 1dbi jargmise kiimnendi
algul (A. Raik).

1960-70ndate aastate chitusalases planeerimises oli sellelaadse uudse ideoloogia
eestvedaja Ehituse TU Instituut (A. Kerge ja L. Volkov). Samal ajal hakkasid
funktsionaalse tsoneerimise printsiipe kasutama ka projekteerijad (nt RPI
Maaparandusprojekt — U. Sults ja RPI Maachitusprojekt — V. Pallok, A. Kerge, M.
Vihalem).

Aastail 1979-81 tellis riik “Eesti loodusvarade kaitse ja sddstliku kasutamise skeemi”
(kaardid mdddus 1:200 000). Maaehitusprojekti ja TU fiiiisilise geograafia kateedri (J.
Jagomaigi, A. Raik) koosto0s siindis idee Eesti 6kovorgustikust, mida tol ajal nimetati
okoloogiliselt kompenseerivate alade siisteemiks. Neid alasid késitleti
kultuurmaastiku  osana, mis pehmendas inimmojusid maastikul.  Eesti
kompensatsioonialade kaart koos seletuskirjaga kinnitati planeerimise ja
arendustegevuse aluseks kuni aastani 2005. 1983-1988 koostati detailsemad
Okoloogiliselt kompenseeriva vorgustiku kaardid (mdododus 1:100 000) monede
probleemalade (Kirde-Eesti, Tallinn ning selle tagamaa), samuti Hiiumaa ja Saaremaa
tarvis.

Rohelise vorgustiku méiratlemine on iiks peatiikk tleriigilises planeeringus “Eesti
2010”. Seal pakuti vélja, et tugialade miératlemisel vOiks ldhtuda vdhemalt kahest
aspektist — ala pindalast (nditab vastupanuvdimet inimmojudele) ja ala loodus- voi
keskkonnakaitselistest véartustest (maastike, koosluste voi kaitstavate liikide
prioriteetsus rahvusvahelises ulatuses). Rahvusvahelise téhtsusega tuumaladena
madratleti looduslikud alad, mis koosnevad kompaktsetest, vdihemalt 100 km?
pindalaga looduslikud massiividest. Vastav kartograafiline iildistamine nditab, et neist
moodustuvad Eestis 12 suuremat tuumala. Rahvusvahelist tdhtsust voiksid seega
omada Alutaguse, Emajoe Suursoo, Kdrvemaa, Lahemaa, Nigula raba, Soomaa,
Alam-Pedja ja Léaane-Eesti madaliku ning Hiiumaa ja Saaremaa ldéineosa suuremad
metsad ja sood.



Rahvusliku (iileriigilise) tahtsusega tuumaladeks on arvatud kompaktsetest, vihemalt
15 km® pindalaga looduslikud alad. Rahvusliku tihtsusega tuumalade paiknemine
rahvusvaheliste vahel annab vdimaluse markeerida vorgustiku olulisemaid rohelisi
koridore ehk liikide soodsamaid levikuteid suuremate tuumalade vahel.

Rohelise vorgustiku temaatika leiab késitlust Eesti keskkonnastrateegias (1997)
keskkonnategevuskavas (1998, 2001), bioloogilise mitmekesisuse strateegias ja
tegevuskavas (2000, 2002) ja metsanduse arengukavas (2001).

2.2 Rohelise vérgustiku késitlused Euroopas

1980ndatel aastatel vottis Euroopa looduskaitse suuna looduse kui terviku késitlusele.
Liikide kaitselt mindi {ile koosluste ja elupaikade kaitsele, sealt edasi haarati juba
kogu maastik. Néiteks Berni konventsiooni (1979) raames hakati iiha enam rohku
asetama elupaikade ja kogu maastiku kaitsele. Euroopa Liit vottis vastu elupaikade
direktiivi (1992), mis ndeb muu hulgas ette moodustada liikmesritke hdlmava
kaitstavate alade vorgustiku Natura 2000.

Keskkonnaministrite kohtumisel 1993. aastal tegi Saksamaa ettepaneku laiendada
Natura 2000 vorgustikku {ile EL-i1 piiride. Novembris 1993 vodeti Hollandis
Maastrichtis vastu deklaratsioon Euroopa loodusliku pérandi kaitsest, milles tehti
ettepanek ilihendada joud ja luua iihtne Euroopa looduskaitsestrateegia. Olulise
vahendina looduskaitsestrateegia eesmirkide elluviimisel ndhti Euroopa 6koloogilist
vorgustikku. 1995. aastal Sofias peetud Euroopa keskkonnaministrite konverentsil
voetigi ithe olulise dokumendina vastu “Euroopa bioloogilise ja maastikulise
mitmekesisuse strateegia”’, milles piilitakse Tthitada kogu Euroopa looduse
mitmekesisuse kaitseks sdtestatut, samuti iihtlustada erinevaid looduskaitse
meetodeid, kriteeriume ja terminoloogiat. Antud dokument piistitab iiheks eesmirgiks
Euroopa 6koloogilise vorgustiku (Pan-European Ecological Network -PEEN) loomise
aastaks 2005.

2.2.1 PEEN ja roheline vorgustik

Euroopa okoloogilise vorgustiku (edaspidi PEEN) loomise eesmdrk on kaitsta ja
sdilitada tle-euroopalise looduskaitselise tdhtsusega litke ja Okosiisteeme. See
vorgustik koosneb tuumaladest (vajadusel timbritsetud puhveraladega) ja koridoridest
(ja/voi astmelaudadest). Tuumalad tihendatakse iihtselt funktsioneerivaks tervikuks
koridoridega (ja/voi astmelaudadega). PEEN-i loomine peab toetuma riiklikele ja
rahvusvahelistele kokkulepetele.

PEEN-i eesmérgid on:
o toetada iile-euroopalise looduskaitsestrateegia elluviimist;



 siilitada Euroopale iseloomulikke looduslikke dkostisteeme ja liike, eriti
nende algsel looduslikul asualal;

o kaitsta pool-looduslikke ja teisi védartuslikke 6kosiisteeme, eriti kui neid ei
saa asendada looduslike elupaikadega;

o taastada vajalikul mééral véaartuslikke 6kosiisteeme ja protsesse;

e muuta otsustuste ja tegevuste iiheks pohiprintsiibiks sdéstlik
looduskasutus.

2002. aastal peaks valmima Euroopa 0©koloogilise vorgustiku méiératlemise
metoodika. Eesti rahvuslik kogemus (Hollandi, TSehhi, Slovakkia ja Leedu korval) on
olnud Euroopa 0Okoloogilise vdorgustiku metoodika loomisel iiheks ldhtealuseks.
Kéesolevas metoodikas arvestatakse suuresti Euroopa okoloogilise vorgustiku
lahtealuste ja kriteeriumitega, kuid neid on kohandatud ja tidiendatud vastavalt Eesti
oludele ja planeerimistasandile.

PEEN-i loomisel soovitatakse kasutada Natura 2000-s (Elupaikade direktiiv,
Linnudirektiiv), Berni konventsioonis, EMERALD-vdrgustikus, samuti teistes
Euroopa ja globaalsetes lepetes sdtestatud véértuslike looduskaitseobjektide valiku
kriteeriume.

PEEN-i kriteeriumide kehtestamisel on tuginetud looduslikkuse ja bioloogilise
mitmekesisuse néitajatele (Opstal, 1999 jargi). PEEN-i kontseptsioonis on suurimat
tdhelepanu podratud oOkosiisteemidele ja liikidele kui tuumalade méératlemise
sobivaimatele tasanditele.

Okosiisteemide viirtuse hindamisel on pdhikriteerium looduslikkus, mille alusel vaib
Okosiisteemid jagada kaheks:

e looduslikud Gkosiisteemid;

e pool-looduslikud dkosiisteemid.

Looduslikkuse kriteeriumi detailiseerides tuleks Okosiisteemide hindamisel arvesse
votta jargmisi aspekte:

e iseloomulikkus v&i ohustatus Euroopas;

e globaalne ohustatus.

Liikide véértustamisel tuleb arvesse kolm pdhilist aspekti:
e kas liik on Euroopas iseloomulik vdi endeemne;
o kas liik on globaalsel tasandil ohustatud;
e kas on tegemist “Flag-ship” (avalikkuse jaoks tdhelepanuvidirsed liigid)
litkidega.

PEEN-i metoodikast saab juhiseid tuumalade ja koridoride méiératlemiseks.



Tuumalade jaoks sobiva suuruse méératlemisel peaks peamine kriteerium olema ala
minimaalne suurus, mis tagaks tuumala tdendosusliku 6koloogilise funktsioneerimise.
Kuna PEEN-i tuumala koosneb iile-euroopalise tdhtsusega Okosiisteemist voi
Okoslisteemide mosaiigist, siis on kriteeriumid tuumalade vidirtuse méairatlemisel
pohimatteliselt samad, mis 6kosiisteemide vddrtuse hindamisel.

e kriteeriumid, millest lahtutakse {ile-euroopalise tdhtsusega tuumalade
valikul: kdik Euroopas endeemsete pool-looduslike 6kosiisteemidega alad;

e koik Euroopale iseloomulikud ja globaaltasandil ohustatud
okosiisteemidega alad.

Koridorid peavad toetama iile-euroopalise tihtsusega 0kosiisteemide ja liikide kaitset,
samuti nende Okoloogilist funktsioneerimist vdi PEEN-i iildist terviklikkust ja
seesmist seotust.
Koridoride rajamise praktikas tuleb arvestada jargmiste aspektidega:

o liikide praegune voi ajalooline jaotumine maastikul;

e liikide praegused voi ajaloolised randeteed;

o liikide praegused voi ajaloolised leviteed.



3 POHIMOISTED JA TEOREETILISED LAHTEKOHAD

Alljargnevalt on ptiiitud luua iilevaatlik mdistete siisteem, kuhu mahuks enamik Eestis
varem kasutatud ja hetkel kdibel olevaid rohelise vorgustikuga seonduvaid oskussdnu.
Teadlikult oleme esitanud rohkem mdisteid (vt lisa 1), kui siin teema kisitlus vajaks.
Igale terminile on piilitud leida oma nisS, médratletud on tema sisu ning vdimaluse
korral toodud mdistetevahelised suhted.

3.1 Okoloogiline infrastruktuur ja roheline vérgustik

Okoloogiline infrastruktuur on teatud maa-ala Skoloogilisi parameetreid tagav
maastikukomponentide ja -elementide kogum. Méédrav on elementide kuju ja
vastastikune paiknemine, samuti seal esinev kolvikuline ja liigiline koosseis.
Teaduslikes publikatsioonides ja senises Eesti ning rahvusvahelises praktikas on
Okoloogilise infrastruktuuri osadena eristatud nii Okoloogilist, rohelist kui ka
kompenseerivate alade vorgustikku.

Okoloogiline vérgustik on osa okoloogilisest infrastruktuurist, mis tagab
Okoloogilise kommunikatsiooni (tasakaalustatud aine- ja energiaringed) erinevatel
hierarhilistel tasanditel.

Kompenseerivate alade vorgustik on osa Okoloogilisest vorgustikust, mis
tasakaalustab looduslike ja antropogeensete siisteemide vahelisi disproportsioone.
Okonoomsuse seisukohalt on tihtis, et kdiki neid dkoloogiliselt elulisi funktsioone
tdidab vorgustik praktiliselt kulutusteta, isereguleeruva siisteemina.

3.2 Rohelise voérgustiku struktuurielemendid

Roheline vorgustik on osa dkoloogilisest vorgustikust, mis on planeerimisel kdige
selgemini ja lihtsamini eristatav kui nn roheluse (produtsentide) domineerimisega ala.
See on karkass nii 6koloogilisele kui kompenseerivate alade vorgustikule.

Kuna eespool nimetatud madistete mahud ja sisu suuresti kattuvad, on nendevaheliste
piirjoonte eristamine sageli rohkem tunnetuslik kui argumenteeritud ning arvestades
teemaplaneeringu iilesannet, peame otstarbekaks edaspidi kasutada moistet roheline
vorgustik, andes sellele praktiliselt Okoloogilise vorgustikuga vorreldava mahu.
Seetdttu soovitame rohelisse vorgustikku laias mdttes kaasata ka veealad kuni 6 m
stigavuseni ja loodusliku ilmega avamaastikud.
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Vorgustik on eri otstarbega vOi eri taseme samafunktsioonidega vorkude kogum
(kaitsealade vorgustik, Natura alade vorgustik jne).

Vork on kogum riba- ja joonstruktuuridest (koridoridest), ribastruktuuride
16ikumisel tekkivatest solmedest, eraldatult paiknevatest astmelaudadest (inglise
keeles steping stones) ja lileminekualadest ehk (kaitse)puhvritest.

Kéesolevas t60s on planeeringu objektina tdhelepanu keskmes vorgud ja vorgustikud
eeltoodud tdhenduses.

Koikides infrastruktuurides, sealhulgas ka rohelises vorgustikus voib eristada kolme
osa:
o tugialad (koige olulisemad ja tdhusamalt toimivad ning pdhisiisteeme
toetavad elemendid;
e koridorid, ribastruktuurid ehk nn siduselemendid (ribastruktuuride
s0lmed ja astmelauad, mis tagavad sidususe ja territoriaalse terviklikkuse);
e neutraalala ehk nullalad (ala, mille sees saab laiendada ja mille alusel
modifitseerida tugialasid ja ribastruktuure).
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Infrastruktuur

Astmelauad

N-susteem

Joonis 1. Rohelise vorgustiku struktuurielemendid. N-siisteem téhistab antud 1dhenemisviisi

kehtivust ka infrastruktuuride késitlemisel

Tugialad toimivad koos partneraladega, olles suurema siisteemi osad, mida
ribastruktuurid seovad tervikuks, so vorgustikuks. Infrastruktuuri planeerimisel voib
tugialasid vaadata homogeensetena (nditeks suurepinnaline kaitseala). Detailsemate
kasitluste puhul, kui need alad on ise planeerimise objektid (kaitsealaplaneering),
tegeletakse detailsemalt nende sisestruktuuriga. Antud t66s on oluline on méiratleda,
kust véljuvad ja sisenevad tugialadesse vorgulised elemendid. Suurematel aladel on
vaja teada tugiala {ildist sisestruktuuri. Tugialadel endil on ka sisemiselt nii vorguline
kui kontsentriline ehitus. Nad koosnevad valdavalt peenematest ribastruktuuridest ja
kontsentrilistest tsoonidest, samuti voonditest, mis paiknevad iimber eriti oluliste
objektide, tsentrite jms.

Vorgustiku  siduselemendid on planeerimise esimeses jirgus fikseeritavad
astmelaudade ja sOlmetsentrite telgjoonte voi tdendosuslike tsoonidena.
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Need elemendid on tugialadest vihem massiivsed ja kompaktsed ning ajas kiiremini
muutuvad ja muudetavad. VOrgustik ise koosneb eritasemelistest ja -otstarbelistest
vorkudest, mis tagavad siisteemi toimimise. Sageli on vorgustiku elemendid
(koridorid, astmelauad) madalamat jarku siisteemi tugialadeks (vt lisa 1).

Nullala ehk neutraalala — on ala, mis omab vaadeldava pohisiisteemi suhtes
korgemat potentsiaali (metsamaa viljaspool tugialasid, kasutusest vilja jaetud pollud,
rohumaad jne) ja kus konkureerivate siisteemide surve on vihe tdendone. Neid voib
vaadelda kui eelistusalasid, mida saame kasutada pohisiisteemi (meie t66 puhul
rohelise vorgustiku, ka madalama astme rohelise vorgustiku) arendamiseks ja ka kui
kaitsvaid puhveralasid. Nullalad vdivad olla erinevatele, ka vastandlikele
siisteemidele reservalaks. Neid voib vaadelda kui madalamat jiarku, tasakaalus
toimivate vorgustike kogumit.

Vorgustiku planeerimisel ei tegelda nullaladega rohkem, kui seda nduab antud
planeerimistasemel olulisematele vorgustiku elementidele koha leidmine voi nende
piiritlemine reservaladena (perspektiivaladena) voimaliku laiendamise voi nihkumise
korral. Nullaladest eristatakse olulisemate alade puhvrid, kuigi kogu nullala on
sisuliselt tuumala puhvertsoon. Nullalad ei tarvitse asetseda sidusalt. Intensiivaladel
on nad saared, hdolvamata ala ongi enamasti nullala.
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4 ROHELINE VORGUSTIK MAAKONNA TEEMAPLANEERINGUS

4.1 Eesmirgid ja lilesanded

“Roheline vorgustik” on iiks maakonna teemaplaneeringu “Asutust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” kahest alaprojektist. Teemaplaneeringu teine
alaprojekt on “Védrtuslikud maastikud”. Maakondliku rohelise vorgustiku eesmargiks
el ole ulatusliku “rohelise pinna” kavandamine ja selle majandustegevusest
viljajaitmine, vaid eelkdige loodus- ja keskkonnakaitseliselt pohjendatuma
ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes ka teiste infrastruktuuride paiknemise ja
vajaduste  analiilisile, seatakse rohelise vOrgustiku struktuurielementidele
kasutustingimused ja vajalikud keskkonnameetmed, mis kokkuvottes tagavad
sddstva arengu maakonnas.

Teemaplaneeringus Kiisitletavat rohelist vorgustikku iseloomustab alljirgnev:
¢ laiemas mdttes on planeerimisalane mdiste, mis funktsionaalselt tdiendab
kaitsealade vorgustikku, ithendades need looduslike aladega tihtseks
terviklikuks siisteemiks;

e vorgustikus toimub inimtekkeliste mdjude pehmendamine, korvamine, ja
ennetamine ning koosluste areng looduslikkuse suunas. See koik toetab
bioloogilist mitmekesisust ja tagab stabiilse keskkonnaseisundi;

o viirtuslike maastike, 6kosiisteemide ja liikide kaitse;

e loodusldhedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni planeerimine ning
looduslike alade ruumilise kittesaadavuse tagamine inimestele;

¢ kultuurmaastike 6koloogilise, kultuurilis-ajaloolise, esteetilise ja identiteeti
toetava véirtuse teadvustamine ja sdilitamine;

e keskkonna loodusliku iseregulatsiooni sdilitamine;

¢ hoiab alal inimesele elutéhtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (pdhja- ja
pinnavee teke, dhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed
Jne);

e toectab rohelist motteviisi;

on hierarhilise struktuuriga.

4.2 Vajalik alginformatsioon

Rohelise vorgustiku méératlemiseks ja analiilisiks vajame iildjuhul digitaalseid
aluskaarte — alginformatsiooni, mis peegeldaks voimalikult adekvaatselt ala
Okoloogilisi, loodus- ja keskkonnakaitselisi omadusi ja vddrtusi. Silmas tuleb pidada,
et kogu planeeritav territoorium oleks kaetud kaasajastatud andmetega.

Digitaalkaart ei ole hetkel veel planeeringu puhul kohustuslik, kuid voimaluse korral

on see soovitav. Planeeringu digitaalkujul koostamise eelis on vdimalus teha mingist
kaardiosast sobivas modtkavas véljavotteid, analiilisida erinevaid kaardikihte,
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korrigeerida holpsasti vigaseid andmeid jne. Digitaalkaardid ja nendega seonduvad
andmebaasid annavad hea vdimaluse planeeringu koostamiseks vajalikke andmeid
toodelda ja uuendada.

Eestis olemasolevatest digitaalsetest kaartidest ja andmekogudest vastab kdige
paremini rohelise vorgustiku aluskaardile esitatud noudmistele CORINE
maakattetiiiipide andmebaas ja baaskaart (1:50 000). Baaskaardi puuduseks on
erinevate looduslike maakattetiilipide liigne generalisatsioon — looduslikud alad (mets,
looduslik rohumaa) on esitatud tihe kujutamisviisiga ehk rohelistena. CORINE
maakattetiilipide osas vOib probleemiks kujuneda kaardi ebapiisav detailsus —
tildistamise teel on kaardistatud areaalid, mille pindala on vdhemalt 25 hektarit voi
suurem. Rohelise vorgustiku méiratlemisel on otstarbekas kasutada kombineeritult
moélemat andmebaasi. Maakonnnatasandil saab tdiendavalt arvestada varasemate
planeeringutega. Rohelise vOrgustiku struktuurielementide méératlemisele annavad
vajalikku informatsiooni ka temaatilised kaardid (paigaste kaart, geoloogilised
kaardid, mullastiku, taimestiku kaart jne). Vdimaluse korral soovitame kasutada I.
Aroldi paigaste kaarti (mddtkavas 1:100 000) (vt lisa 2), kvaternaarikaarti voi
kombineeritult mullastiku ja taimkatte kaarte.
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Tabel 2. Rahvusvaheliste ja riiklike Gigusaktidega ning ileriigiliste temaatiliste inventeerimistega
médratletud loodus- ja keskkonnakaitseliselt viddrtustatud alad — tugialad. Uuemat infot saab ka

lehekiiljelt http://www.eelis.ee/

Vairtustatud ala tiiiip

Andmete valdaja. Projekti
teostaja

Mirkused

Kaitstavad objektid

a) Kaitsealad

b) Uksikobjektid

¢) Kaitsealused liigid

KKM Info- ja Tehnokeskus
(KKM ITK)

Eesti Looduse Infostisteem
(EELIS)

Viartuslikud linnualad
IBA alad

Ornitoloogia Uhing, KKM ITK

Maplnfo digitaalne versioon

Ramsari alad (kinnitatud ja
plaanitavad)

Ornitoloogia Uhing, KKM ITK

Maplnfo digitaalne versioon,
EELIS

Viirtuslikud mirgaalad':
I kategooria mérgalad, II ja III
kategooria méirgalad

Eestimaa Looduse Fond

Maplnfo digitaalne versioon

CORINE biotoobid

KKM ITK

Maplnfo digitaalne versioon

Urglooduse raamat

KKM ITK, Geoloogia Instituut

Osaliselt olemas digitaalne
versioon

Muinsuskaitse objektid

Muinsuskaitse Amet

Maplnfo digitaalne versioon

Metsakaitsealade vorgustik KKM Metsa osakond Maplnfo digitaalne versioon

Viirtuslikud maastikud Maavalitsused Loomisel digitaalne versioon
maakondades

Maakonna tellimusel 1dbiviidud Maavalitsused Digitaalsed versioonid

loodus- ja keskkonnakaitselised
inventeerimised

maakondades

Viiértuslikud niidukooslused

Eestimaa Looduse Fond

Maplnfo digitaalne versioon

Metsa vairiselupaigad

KKM Metsa-amet

Inventeerimisega alustati 1999.

(votmebiotoobid) aastal, andmed testalade kohta
digitaalkujul
NATURA alad (Berni KKM Alade médratlemine toimub

konventsiooniga vaartustatud alad

(2000-2002), omab digitaalset
véljundit

'mirgalad (sood, lamminiidud, rannarohumaad)

Tdiendavalt vajame rohelise vorgustiku struktuurielementide konstrueerimisel
informatsiooni loodus- ja keskkonnakaitseliselt vaddrtustatud aladest ning erinevate
infrastruktuuride elementide paiknemisest ja mdjutsoonidest. Loodus- ja
keskkonnakaitseliselt vaartuslikest aladest on koostatud vastavasisulised andmebaasid
(Eesti looduse infosiisteem, viddrtsulike mérgalade andmebaas jt) (tabel 2).
Algandmeid, mida on vaja potentsiaalse rohelise voOrgustiku ja erinevate
infrastruktuuride analiiiisiks (konfliktid, barjddrid, mdjutsoonid jne), voib iildistatult
jagada jargmistesse rithmadesse (vt tabel 3 ja tabel 4):
e secadustega sitestatud infrastruktuuride (teedevork, toostusobjektid jne)
kaitsetsoonid (vt lisa 2);
e toendoline infrastruktuuride moju ulatus (tabel 6). Mdjutsoon etendab ala,
kuhu ei ole rohelise vorgustiku tuumalasid arukas konstrueerida. Seevastu

koridoride kavandamine voib tihtipeale vajalikuks osutuda;
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e maakonna- ja iildplaneeringute infrastruktuuride kihid (asustus, teedevork,
torujuhtmed, maavarde leiukohad, kdrgepingeliinid jne) (tabel 3);

e cbaselge arenguga alad, nditeks sootis alad, rohelist vorgustiku vélistava
mojuviljaga alad (CORINE maakattetiitipide alusel, tabel 4);

e territooriumi koormustaluvuse info, nditeks maastikukaardilt.

Tabel 3. Vajalikud algandmed potentsiaalse rohelise vorgustiku ja teiste infrastruktuuride vaheliste

mdjutsoonide ja konfliktide mairamiseks.

ANDMEKIHT ALUS

Teedevork Teeseadus, olemasolevad planeeringud, eksperthinnang

Raudtee Raudteeseadus, olemasolevad planeeringud, eksperthinnang

Elektriliinid Elektri-, gaasi- ja kaugkiittevorgu kaitsevoondite ulatus Vabariigi
(Valitsuse 20.01.1999 méérus nr. 22), olemasolevad planeeringud,
eksperthinnang

Gaasitorustik Elektri-, gaasi- ja kaugkiittevorgu kaitsevoondite ulatus Vabariigi
Valitsuse 20.01.1999 maiérus nr. 22, Olemasolevad planeeringud.
Eksperthinnang

Sideliinid

Maavarad Maapoueseadus, ileriigilise tdhtsusega maardlate nimekiri,
maavarade register, planeeringud

Heitevete puhastusseadmed Planeeringud

Maaparandussiisteemid Pollumajandusministeerium

Suured tootmisobjektid, T66stus- | CORINE maakattetiiiibid, planeeringud

ja/ véi kaubandusterritooriumid

Priigilad planeeringud, CORINE maakattetiiiibid, jiétmeregister

Tiheda hoonestusega alad Eesti baaskaart, CORINE maakattetiiiibid

Sadamad, lennuviljad Planeeringud, CORINE maakattetiiiibid

Tabel 4. Niiteid tdiendavatest algandmetest, mis on kasutatavad rohelise vdrgustiku analiiisil

ANDMEKIHT ALUS

Sootis alad Maakondlikud inventeerimised, PSllumajandusministeerium
Riigimetsavoond, Metsakorralduskeskus, Keskkonnaministeerium
metsakategooriad

Supluskohad Planeeringud, eksperthinnang

Militaarsed dppepoliigoonid Planeeringud, Kaitseministeerium

4.3 Algandmete struktuur

Maakonnaplaneering eeldab véga erinevate ametkondade info kasutamist. Andmed
erinevad oma otstarbelt ja suunitluselt, kasutuseesmirkidelt rohelise vorgustiku
kavandamisel ning vormingult, st millise tarkvaraga ja mil mééral nad on tihildatavad.
Kattuda ei pruugi kaardiprojektsioon ja graafiliste elementide andmete(tabelite)
struktuur jne. Kogutud info korrastamiseks ja parema iilevaate saamiseks on
otstarbekas loogilistel alustel luua failikataloogide struktuur. Rithmitamise iiheks
voimalikuks aluseks voib olla info kasutamise otstarve, st millisel rohelise vorgustiku
kavandamise etapil ja milliste elementide loomiseks andmeid kasutatakse. Néidisena
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on toodud Viljandimaa pilootprojekti algandmete koondamisel, analiiiisil ja
tootlemisel kasutatud failide ja kataloogide struktuur, vt joonis 2.

Algandmete tabelite struktuurile pohimottelisi tingimusi ei seata, kuigi nende
tihtlustamine on modddapddsmatu. Vajalik on kokku leppida rohelise vorgustiku
struktuurielemente kajastavate tulemusfailide voimalikult sarnases struktuuris. See
annab parema voimaluse maakondi planeeringu 10ppfaasis vorrelda ja erinevaid
nidgemusi maakonna piirialadel iihildada.
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it kihid

Joonis 2. Viljandimaa pilootprojekti algandmete koondamisel, analiiiisil ja to6tlemisel kasutatud failide koosseis ja kataloogide struktuur. Rohelise vorgustiku kavandamise
metoodika véljatootamisel lahtuti sellest, et t66 toimub Maplnfos, mis on enimlevinud tarkvara maakonnavalitsustes. Seetdttu on andmed ja graafiline info seotud TAB-

laiendiga failidega. Olgu mérgitud, et andmete sidumisel on vaikimisi kasutatud projektsiooni Lambert-Est 92 ja geodeetiline alus baseerub referents-ellipsodile GRS-80.

= 4 vallapiirid

‘ Abi_taust ‘4—{ MK_roheline_vork H MK_alginfo }—» n+ 1 kinti...
»  karjaarid

‘ RV_vaélistavad_alad ‘ o

‘ RV_konstruktsioon I n + 1 kihti...

RV_info

\A Ribastruktuurid

Tugiala_info
Tundlikud_alad ‘
Viart_maastik ‘
‘ Vidrtust_alad
A CORINE_biotoop H Rihmitatud_cor_biotoop ‘ .t
Massiivid H Tugialad ‘
EMKV_alad H Riihmitatud_EMKV
\ IBA_alad H Rihmitatud_IBA_alad
Kaitstavad_alad_objektid ‘

Margalad H Rihmitatud_Imérgalad

‘ Kaitsealused_liigid ‘

MK_vaart_alad H Rihmitatud_Imk_vaért_alad ‘

Muinsuskaitse_obj ‘ it Kihid
jtkihi
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5 ROHELISE VORGUSTIKU KAVANDAMINE

Rohelise vorgustiku kavandamise voib toovahendite ja pohimottelise ldhenemise
alusel kaheks jagada. Uhte osa toimingutest iseloomustab suur mehaaniliste todde
hulk arvutil. Eesmairgiks on siin iihtse metoodika alusel saavutada andmete
objektiivsus ja vorreldavus. Seda tooprotsessi voib nimetada genereerimiseks. Teine
osa toiminguid rohelise vorgustiku kavandamisel on seotud ekspertide td6ga, mis on
loominguline, kuid kannab endas subjektiivsuse pitserit.. Sellel todetapil tehakse
valikud genereerimisel saadud rohelise vorgustiku struktuuriclementidest ja
variantidest ning piilitaks moodustada tervik. Seda osa planeerimisest vdib nimetada
konstrueerimiseks

5.1 Rohelise voérgustiku struktuurielementide genereerimine

Rohelise vorgustiku esialgse versiooni genereerimisel on tdhelepanu all eelkdige
tugialad ja ribastruktuurid. Eestis ei ole siiani rahvusvahelise, riikliku voi
maakondliku tihtsusega tugialade, koridoride vo&i astmelaudade maéidratlemise
kriteeriume pohjalikult kisitletud. Moningad iildised kriteeriumid on esitatud
iileriigilises planeeringus “Eesti 20107, samuti on kriteeriumite erinevaid aspekte
késitletud monedes teaduslikes artiklites.

Uldjoontes saab maakonna rohelise vorgustiku struktuurielementide misratlemisel
tugineda:

e rohelise vorgustiku elementide morfomeetriale (tugialadel — pindala,
ribastruktuuride laius) (tabel 5);

e loodus- voi keskkonnakaitselistele vadrtuskriteeriumitele (haruldus,
ohustatus, kaitstuse aste, unikaalsus jne). Kaitsealuste voi vaértustatud
alade (objektide) valikukriteeriumid on esitatud vastavasisulistes
oigusaktides (Kaitstavate loodusobjektide seadus, Loodusdirektiiv jt) voi
erinevate loodusvédrtuste inventeerimise metoodikates (Eesti méirgalade
inventeerimine, IBA alad jne);

o Okoloogilistele, keskkonnakaitselistele ja maastikulistele isedrasustele (vt
lisa 2);

o liikide elupaigaeelistustele, rindekoridoride paiknemisele jne (vt lisa 3).

5.1.1 Tugialade eelvalik

Rohelise vorgustiku tugialad moodustatakse:
¢ loodus- ja keskkonnakaitseliselt vaartustatud aladest, mis on fikseeritud
oigusaktidega (kaitsealad, tdihtsad linnualad jne);
e massiivsetest looduslikest aladest;
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¢ looduskaitsealuste ja véirtuslike objektide (vdikese pindalaga alade)
kogumikest;

e tunnetuslikult ja keskkonnakaitseliselt vadrtustatud aladest (kaitsmata
pohjavee alad jt);

e viirtuslike maastike hindamisel tuvastatud aladest;

e maastikukaardi (I. Aroldi paigaste kaart voi geomorfoloogiline kaart)
analiitisil moodustatud aladest

¢ puuduvate tugialade konstrueerimisel madalama taseme vorguelementide
voi nullalade arvel, mis peaks tagama tugialade soovitusliku
paiknemistiheduse, nn mustri, mis on piirkonniti erinev.

Foto 1. Suur tugiala — Alam-Pedja.

5.1.1.1 Loodus- ja keskkonnakaitseliselt viirtustatud alad

Kaitsealade piirid ja olemasolevad tsoneeringud tulenevad Eesti looduse
infosiisteemist (joonis 4). Arvestades rohelise vorgustiku hierarhilisust, grupeeriti
pilootprojektis kaitsealad seitsmesse suurusklassi:

alla 0.3 km*> — iiksikobjekti suurusjirk,
03—1km*> — viga viikesed,

1—3 km? — viikesed,

3—10km> — keskmised,

10 —30 km*> — keskmisest suuremad,
30 — 100 km*> — suured,

iile 100 km* — eriti suured.
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Loodus- ja keskkonnakaitseliselt védrtustatud alad on vdimalik saada
vastavasisulistest andmebaasidest (EELIS, vairtsulike maérgalade andmebaas,
metsakaitsealade vorgustik jt) ( vt tabel 2, joonis 3). Nii nagu kaitsealade puhul
toimub parast kdikide andmebaaside liitmist nende alade sorteerimine suuruse alusel
jérgmiselt:

Rahvusvaheliste ja riiklike Maastikukaardi
Oigusaktidega loodus- ja »  analiiiisil saadud
keskkonnakaitseliselt alad
maaratletud alad
Riiklike ja maakondlike o
inventeerimistega loodus- TUGIALAD Massiivilisuse alusel
ja keskkonnakaitseliselt genereeritud tugialad
vaartustatud alad

Konstrueeritud
tuumikalad (objektide
tiheduse alusel voi
puuduvad alad)

Joonis 3. Tugialade méidratlemine tugineb G&igusaktide, inventeerimistulemuste ja maastikukaardi
analiiiisile ning kartograafilise andmestiku todtlemisele (genereerimine ja konstrueerimine)

geograafilises infosiisteemis
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Joonis 4. Kaitsealad ja loodus- ja keskkonnakaitseliselt vadrtustatud alad
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5.1.1.2 Looduslike alade selekteerimine massiivsuse alusel
Massiivsed ja kompaktsed loodusalade genereeritakse. Ule-eestilise vdrreldavuse
tagamiseks tuleks kasutada sarnast ldhenemist. Massiivide genereerimine eeldab
sobivat alginformatsiooni ja tugineb arvutil tehtavatele protseduuridele, niiteks
graafiliste elementide iildistamisele, puhvrite genereerimisele, teemakihtide liitmisele,
andmete tildistamisele, massiivide leidmisele pindala jirgi jne.

Esimeseks sammuks on nn potentsiaalsete rohelisse vorku kuuluvate alade
madratlemine. Soovitame tugineda CORINE maakattetiiiipide riithmitamisele
kompensatsioonivoime alusel (tabel 5). Otstarbekas on moodustada kihid kolmes
variandis:

e metsaalade kiht;

e looduskomplekside (mets + looduslikud avaalad) kiht;

e looduskompleksid + madalveealad.

Edasistel planeerimisetappidel voib tekkida vajadus kédsitleda neist igat eraldi.
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Tabel 5. CORINE maakattetiiiibid ja roheline vorgustik

Kood [Maakasutuse tiitip Roheline vork

Tehisalad Sobivad alad Vilistavad alad
111  [Tiheda hoonestusega alad +
112 |Horedalt hoonestatud alad
121  [T66stus- ja/voi kaubandusterritooriumid +
122 [Maantee- ja raudteevork ja piirnev ala
123 [Sadamad +
124 |Lennuviljad +
131 [Karjéarid
132 |Priigiplatsid +
133 |Ehitusplatsid +
141  |Asula haljasalad +
142  |Puhkealad, pargid +

\Pollumajanduslikud alad

211

INiisutuseta haritav maa

222  |Puuvilja- ja marjaaiad
231 |Karjamaad
242  |[Kompleksmaaviljelus (  haritavat maad|
75%)
243  |Pollumajanduslik maa (<75%) looduslikul
taimkatte osalus
WMetsad ja pool- looduslikud alad
311 |Heitlehised lehtmetsad +
312 |Okasmetsad +
313 |Segametsad +
321 |[Looduslikud rohumaad +
322  |Loopealsed pddsastikud, ndmm, ndmm-raba +
3241 [Uleminekulised metsaalad mineraalmaal +
3242 [Uleminekulised metsaalad soodes +
331 [Mererand, liivaluited, liivikud +
333 |Horeda taimkattega alad
334 |P6lengualad
WMdrgalad
4111 [Kalda- ja rannikuroostikud +
4112 |Lagedad madal- ja siirdesood +
4121 |Lagedad rabad puhmaste ja iiksikute puudegal +
4122 [Turbavodtualad
421  |Rannasoolakud +
Vesi
511 |Vooluveed +
512  |Veekogud
521 |Rannikulaguunid ja ranniku viikejérved
523 |Meri ja ookean

Looduslike alade massiivide eristamise kdige tdhtsamate etappidena voime késitleda:

o viikeste hiilude (viikeste pollualade) mahalahutamist metsamassiividest
vOi looduslike alade kompleksidest. Tehniliselt on tegemist puhvrite
genereerimisega viljapoole;

o viikeste metsamassiivide kaotamist. Tehniliselt on tegemist puhvrite
genereerimisega sissepoole;
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e massiivsuse ja kompaktsuse kriteeriumide jargi valiku tegemist ja hierarhia
méidramist. Sorteerimine tugineb valdavalt formaalsetele paringutele iile
planeeritava pinna (nditeks: leia kdik areaalid, mis on suuremad kui 10
km?);

¢ loodud massiivide pindalalise jaotumuse analiiiisi ja sobivate tugialade
véljavalimist.

Pilootprojektis Viljandimaal liideti iiheks nn potentsiaalseks roheliseks vorgustikuks
tabelis 4 esitatud alad (looduslike alade hulka arvati karjamaad, looduslikud
rohumaad, loopealsed, pddsastikud, ndmm, ndmm-raba, kalda ja rannaroostikud,
rannasoolakud, vooluveed ja veekogud, tithermaa). Moodustunud loodusmassiivide
“Idhkumiseks” ja sorteerimiseks tuli kdigepealt genereeriti viljapoole +100 m puhvrid
ja seejdrel sissepoole, -700 ja -1300 m puhvrid (eri juhtudel ka -1900 m puhvrid).
1300 m tsooniga puhvri genereerimise tulemusel tekkinud looduslike alade
tuumikalade osad sorteeriti jargmistesse rithmadesse (joonis 5):
e kuni3 km?,

e 3..10 km’,
e 10..30 km?,
e 30..100 km?

e 100...300 km?,
e 300...500 km?,
e 500...1000 km?.

Joonis 5. Massiivsuse alusel médratud tugialade kihid
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5.1.1.3 Vaiirtuslike objektide kogumikud ja pilved

Viirtuslike  objektide  kogumikud moodustatakse muinsus-, loodus-, ja
keskkonnakaitseliselt véartuslikest objektidest, vidikesepindalalistest vairtustatud
aladest, mille sdilimist tagavad tsoonid asetsevad ldhestikku, puutuvad kokku voi
kattuvad. “Pilvede” moodustamisel tuleb arvestada ka nende asukoha méddramise
tapsust.

Uksikobjektidele ja viikesepindalalistele aladele tuleb genereerida erineva laiusega
puhvrid, arvestades jargmisi lahtekohti (joonis 6):
o kaitsetsooni ulatus (nditeks kividele 5 m, muudele liksikobjektidele 20 m,
kaitsealuste taimeliikide leiukohtadele 50 m jne). Soovitav on kodikide
objektide juures kasutada sama laiust , néiteks 20 m;
¢ objekti asukoha tépsustsoon laiusega 50 m. See tuleneb GPS-i ja CORINE
maakattekaardi tdpsusastmest. Kuna objekti kaitstust tagav tsoon on 20 m,
siis 50 m laiuse tédpsustsooni summaarne puhver vdiks olla 70 m;
e parvede moodustamisel nn tugiobjektide kompleksideks kasutati
puhvertsooni laiusega 200 m. Parvede puhvrite liitumisel (puhvertsooni
genereerimisel) saame véairtuslike alade pilved.
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Joonis 6. Viirtuslike objektide parved kui tugialad
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Pilootprojektis kasutati vastavalt punktobjekti (véikese pindalaga ala) kaitstavuse
astmele ja sisule 120 m, 300m voi 60 m laiuseid puhvreid. Puhvrite loomisel
Maplnfos ei sdili tabelinfo, sellepdrast on parem vaadelda puhverdatud objektide
tabeleid koos puhverdamata objektide tabelitega. See tagab kaardi andmete ja kaardi
parema késitletavuse.

5.1.2 Koridoride eelvalik

Rohelise vorgustiku koridorid, mis oma vormilt on enamasti riba- ja joonstruktuurid
ning erijuhul saarckeste astmelaudade jada, on suures osas kaardianaliiiisil
madratletavad. Soovitavalt toimub koridoride eelvalik pérast tugialade esialgset
méadratlemist, kuna tugialade kohta on rohkem kohaga seotut infot ja nende sisu ja
vidrtus on eelnevalt tdpsemini defineeritud. Rohelise vdrgustiku ideest ja
funktsioonidest ldhtudes oleks siiski oOigem alustada koridoride silisteemi
arendamisest.

Koridoride miiratlemisel voetakse arvesse esmajoones erinevate institutsioonide
poolt véirtustatud potentsiaalsete tugialade paiknemist ja {ildist topograafilist
situatsiooni, samuti konkureerivate infrastruktuuride paiknemist. Téhendus ja sisu
antakse tugialade areaalidele reziimide niol hiljem individuaalselt, kuid tugialade
erinevate hinnanguliste materjalide alusel ja nende massiivsusest ldhtudes
tihendatakse vorgustiku siduvaid elemente vajaliku tasemeni, liikudes tdhtsamalt ja

Foto 2. Suur koridor
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Roheliste koridoride eelvaliku kriteeriume on rohkem kui tuumalade puhul. Rohelise
vorgustiku koridoride kujundamisel saab arvestada:

o Oigusaktide rakendamisest tulenevaid ribastruktuure ja koridore;

o vidrtustatud viikealade ja iiksikobjektide paiknemist;

e maastikulist situatsiooni — vetevorku, pinnamoodi (lirgorud, joeorud, oosid
jne);

¢ loodusléhedaste alade ribastruktuure ja ahelikke;

e tugialade vastastikust paiknemist;

o liikide praeguseid vdi ajaloolisi rinde- ja leviteid (vt lisa 3);

o iihenduskohti suurte tugialade ja linnadega;

e potentsiaalsete koridoride vorgustiku tihedust.

5.1.2.1 Oigusaktide rakendamisest tulenevad ribastruktuurid ja koridorid
Oigusaktidest tulenevalt joonistuvad vilja ribastruktuurid ja astmelaudade read.
Olulisemad seadused on Ranna- ja kaldakaitse seadus (RT1 1995, 31, 382) ning
iiksikobjektide  vdikekogumike moodustamise aluseks olevad Kaitstavate
loodusobjektide seadus (RTI 1998, 36, 555) ja Muinsuskaitseseadus (RT1 1994, 24,
391).

Viiksemad kaitsealad, millel maakonna tasandil ei ole tuumala funktsiooni, on
késitletavad astmelaua voi1 koridorina.

5.1.2.2 Vetevork ja maastikulisest situatsioon

Vetevork on koige lihtsamini eristatav ja hédsti kaardistatav maastiku element.
Vetevorgule on lihtne genereerida erineva laiusega puhvreid (vt joonis 7), mida saab
kasutada erineva taseme vorkude konstrueerimisel.
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Joonis 7. Vetevorgu baasil genereeritud puhvertsoonid (200 m ja 50 m), mis on ribastruktuuride
pOhiosaks

Maastikulisest situatsioonist (eriti pinnamoest, reljeefist ja geomorfoloogilistest ning
mullastikulisest tingimustest) olenevalt saab valida koridori eeldusega alasid.
Tavaliselt on tegemist piisavalt liigestatud maastiku jooneliste elementidega (iirgorud,
joeorud, oosid jne), kus inimtegevus on véhe tdendoline. Nende hulgast on vaja
eelkdige leida vetevorguga ristuvad elemendid. Orupervedega saab mdiidratleda
koridoride reaalsemad piirid ja oru laiusest tulenevalt objektiivsemalt médrata
elementide hierarhia tasandit.

Neid elemente on kodige otstarbekam leida maastikukaardilt (vt lisa 2). Maastikukaarti

asendaks reljeefi ja mulda puudutav info. Maakonna tasemel planeerides on vastavad
digitaalkujul kittesaadavad andmed liiga detailsed.
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Joonis 8. Maastikulised koridorid

5.1.2.3 Looduslihedaste alade ribastruktuurid

Vorgustiku siduvad elemendid selguvad maakasutuse ja maakatte kaartidelt ja
andmestikust. Looduslike alade ribastruktuuride maéédratlemisel saab kasutada
looduslike massiivide leidmiseks tehtud t66d (puhvrite mahaldikamine). Vélja tuleks
valida viljavenitatud kujuga massiivid, mille hierarhia astme méadramisel tuleks
kasutada morfomeetrilisi kriteeriume (vt tabel 4). Vidiksemate, madalamat jarku
koridoride asukoha maéédramisel vOib kasutada maakasutuse ja maakatte kaardi
looduslike alade kihte.

5.1.2.4 Liikide praegused voi ajaloolised rinde- ja leviteed

Liikide praeguste vOi ajalooliste ridnde- ja leviteede rohelisse vorgustikku liillitamine
soltub alginformatsiooni olemasolust. Vélja on todtatud tuumalade ja koridoride
madratlemiseks sobivate liikide nimekiri (vt lisa 3).

5.1.2.5 Rohelise vorgustiku sidusus

Rohelise vorgustiku koridoride kavandamisel peetakse silmas ka vdrgustiku
teoreetilist hierarhilist ideaalmustrit ja tihedusest. Kasutades dra ka vihem veenvaid
maastikulisi ja juriidilisi eeldusi, ndhakse ette tdiendavaid ribastuktuure voi
muudetakse olemasolevate taset. Vorgulisest mudelist ldhtudes peaks iga tugiala
olema iihendatud nelja, erandina ka kolme, sama taseme tugialaga

5.1.2.6 Koridoride ithenduskohad suurte tugialade ja linnadega

Maakonna tasemel rohelise vorgustiku kavandamisel on vaja eelvalikul arvestada
asulate roheliste aladega. Tuleb leida kohtad, kus liituksid korgemat jarku rohelise
vorgustiku elemendid asulasisestega, viikesemddtmeliste, enamasti madalamat jarku
elementidega. Linnade rohelist vorgustikku maakonna rohelise vorgustiku
planeerimisel pdhjalikult ei késitleta.
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5.1.2.7 Potentsiaalsete koridoride vorgustiku tiheduse arvestamine
Rohelise vorgustiku siduselementide eelvalikul tuleb arvestada vorgustike optimaalset
tihedust, mis maakonniti v4ib olla véga erinev.

5.1.3 Konkureerivate infrastruktuuride méjutsoonid

Infrastruktuuride mojutsoonide genereerimisega maddratletakse rohelise vorgustiku
struktuurielementide sobivus ja liksikute osade funktsionaalne kaitstus. Rohelise
vorgustiku struktuurielementide funktsionaalse kaitstuse midramiseks sobib kasutada
tabelis 8 esitatud mdjutsoonide kriteeriume.

Erinevate infrastruktuuride poolt hdivatud alad vdivad rohelist vorgustikku kas
vélistada ja/vdi olla barjddriks. Mdned infrastruktuurid voivad rohelist vorgustikku
toetada jaliituda sellega kohati ruumiliselt {iheks tervikuks. Voimalikud on olukorrad,
kus teatud tasemega rohelised vorgustikud ja teised infrastruktuurid on iiksteise suhtes
indiferentsed. Analiilisida tuleb kdiki neid juhte.

Tabel 6. Teede kaitse- ja mdjutsoonid

Tee klass | Kaitsetsoon (m) Moéjutsooni laius (m)
Kiirtee 50 350
I klass 50 250
IT klass 50 150
III klass 50 100

5.1.3.1 Roheline vorgustik ning barjiirid
Barjéddrid, mida tuleks Eestis maakonna tasandil arvestada, on pdhimaanteed, osa
raudteid, linnalised asulad ja neisse suubuvad suuremad teed.

Suuri, intensiivselt vOi arvatavalt tulevikus intensiivtehnoloogiaga haritavaid maid
tuleb késitleda tokkena, eriti kui need on homogeense mullastiku ja pinnamoega.

Osaliste looduslike tdketena tulevad Eestis arvesse suuremad veekogud. Madalamat

jarku rohelise vorgustiku elementidele voivad olla tdkkeks maavalduste piirid ning
tootmisalad.
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Joonis 9. Rohelise vorgustiku médratlemise vaheetappi tulemus, mis on suuresti aluseks

koondkaardi koostamisel. Kaardil on eristatud loodusalad (roheline), tugialad (massiivi
suuruse alusel, kaitsealad koos tsoneeringuga, loodus- ja keskkonnakaitseliselt vairtustatud,

objektide grupid), teede mojutsoonid.

5.2 Rohelise voérgustiku struktuurielementide konstrueerimine

Konstrueerimisel ldhenetakse tekitatavatele objektidele individuaalselt, pidades
silmas nende vdimalikke funktsioone, planeerimise vajadusi ning norme ja
konkreetset territoriaalset situatsiooni. Areaalide moodustamiseks objektid liidetakse-
lahutatakse, arvestades nende paiknemist, naabrussuhteid ja tiipoloogiat. Areaale ja
objekte saab konstrueerida molemas suunas: liikudes tdhtsamalt vdhem téhtsale voi
suuremalt vdiksemale, eraldades olulist ebaolulisest ja vastupidi, moodustades osadest
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antud koha jaoks vajaliku suurusega terviku. Tekkinud uue elemendi voi areaali
tahendus ja omadused selguvad individuaalse analiiiisi jarel.

Rohelise vorgustiku konstrueerimist voib jagada kolme ossa:
e rohelise vorgustiku struktuurielementide piiritlemine ja tdhistamine ning
nende esialgne eristamine;
e struktuurielementide digitaliseerimine, nende sidumine
taustinformatsiooniga ja andmetabelite loomine;
e vajalike kasutustingimuste reziimide seadmine.

Teemaplaneeringu kdige olulisemaks osaks on kasutustingimuste seadmine rohelise
vorgustiku struktuurielementidele, mis leiavad kajastamist kaartidel, andmebaasis ja
seletuskirjas. Selles etapis on adretult oluline koost6d naabermaakondadega.
Kooskdlastatakse kontseptsioonide tdlgenduste erinevused ja thitatakse piirialade
struktuurielemendid.

5.2.1 Rohelise vorgustiku struktuurielementide piiritlemine, identifitseerimine
ja tahistamine

Rohelise vorgustiku struktuurielementide (tugialad ja koridorid) piiritlemine ja
tdhistamine eeldab mitmeid tegevusi. Esmalt koostatakse koondatud andmebaaside
ning genereeritud tsoonide alusel Maplnfo tookeskkonnas tooviljad (WORid) ja
teostatakse koondkaardi véljatriikk. Olenevalt arvuti tehnilistest vOimalustest ja
kasutatavate andmete hulgast esitatakse mahukad andmebaasid 1-3 Maplnfo tooviljal.
Toovéljade arvu valikul tuleks arvestada ka planeerija-spetsialisti eelistustega — kas ta
eelistab rohelise vorgustiku struktuurielemente konstrueerida vdoimalikult infomahukal
ja seega keerulisel kaardil voi kasutada infovaesemaid struktuurielementide
taustkaarte (tugialad, koridorid , konfliktid).

Pérast katsetusi erineva infokoormusega tooviljadega otsustati  Viljandi
pilootprojektis iihe toovilja (koondkaardi) kasuks. Katsetused osalise infokoormusega
vahekaartidega aitasid kaasa mottekdigu selginemisele, toovotete arendamisele ja
kaardi iilevaatlikumaks tegemisele (legendi koostamisele).

Suur ldhteandmete hulk tingib kaardilegendi pika ja mitmekihilise struktuuri. Kuigi
keerukas legend raskendab oluliselt kaardi loetavust, tuleks struktuurielementide
pohimdttelisel piiritlemisel ja tdhistamisel eelistada {iilevaatlikumaid paberkaarte.
Suurem néhtav to6pind annab analiilisitavast territooriumist terviklikuma tildpildi.

Rohelise vorgustiku elementide esialgseks piiritlemiseks voib  véljatriikitud
kaardilehele kinnitada kalkalehe (kile), millele vaba kdega kantakse tugialade ja
koridoride pohimdttelised piirid ja teljed ning tugialade tsentrid. Kui on vélja triikitud
mitu erinevat struktuurielementide kaarti (nditeks iiks nn tugialade teine koridoride
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oma), asetatakse kalka vaheldumisi, paari kolme kordusega nn “tugialade” ja
“koridoride” kaartidele. Moodustatud tugialale ja koridorile esialgse hierarhilise jargu
omistamisel on otstarbekas abivahendina kasutada etalonSablooni, mis aitab paremini
hinnata areaalide mddtmeid ja sellest tulenevalt nende hierarhiaastmeid. To0protsessi
kédigus toimub piiride ja asukoha tdpsustamine ja nimetamine.

Maakonna tasandil rohelise vorgustiku konstrueerimisel on metoodiliselt mdistlik
silmas pidada nelja suurusjirku elemente, tuumalasid ja koridore. See annab
raamistiku planeerimistasandite vaheliseks analiiiisiks ja seosteks. Arvestades
maakonna teemaplaneeringu haaret, on universaalsest ruumi hierarhiast, mida on
kirjeldatud tabelis 1, olulisemad tasemed Gg ... Go. Neid on tdhistatud jarkudena
1...4, (tabel 7). Esimest jarku rohelise vorgustiku elemendid on nn riigi suured
(rahvusvahelised) tugialad ja koridorid, teist jarku elemente vOiks nimetada riigi
vdikesteks jne. Esialgsel areaalile jirgu omistamisel arvestatakse eelkdige areaali
morfomeetrilisi niitajaid (pindala, ldbimodtu ja kuju), seejdrel ka seal paiknevate
objektide vaartustatust.

Konstrueerimisel tuleb liikuda iildisemalt {iksikule. Alustada tuleb kdige suuremate
tuumalade 1T ja 2T piiritlemisest ja tdhistamisest, seejdrel tuleks selgusele jouda ka
vastavat jarku koridoride 1K ja 2K fikseerimisega. Teise ringiga leitakse 3T ja 4T
tugialad. Pidrast tugialade eristamist madratletakse nende vahelised koridorid ja
omistatakse neile mida tdpsustatakse hilisemal tdoetapil

esialgne jark,

arvutikeskkonnas.

Tabel 7. Hierarhiliste tasemete ning tuumalade ja koridoride jarkude vahelised seosed. Tugialade

1abimdddu vahemik tihistab kdige enam esinevat 1abimdotu, nn moodi, mitte keskvaartust

Leppe- Rohelise Vaadeldava | Tugiala Tugialade Koridoride Ribastruktuuride
tahis vorgustiku jark ala ulatus indeks 1abimoat indeks 1abimoat

G Riigi suured 100...150 km 1T 30 - 50 km 1K 10...20 km

G Riigi vaikesed 30...50 km 2T 10...20 km 2K 3 -5km

Gg Piirkonna 10...15 km 3T 3-5km 3K 1 -2km
(maakonna) suured

Gy Piirkonna 3...5km 4T 1-2km 4K 300...500 m
(maakonna)
véikesed

Viga mitmekiilgne andmestik, mis sisaldab sadakond kihti, tingib keeruka
leppemérkide struktuuri ning nduab areaalide vididrtuste arvestamisel ja paralleelsete
paringute tegemisel suurt kaardianaliiiisi vilumust.

Valminud kalkajoonise alusel digitaliseeritakse arvuti ekraanil avatud toovéljade
taustal tugialade ja koridoride piirid ning moodustatakse vastav andmetabel. Igale
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poliigoonile omistatakse ID, tema esialgne struktuurielemendi nimi ja jérk.

5.2.2 Rohelise vorgustiku sidususe konstrueerimine

Konstrueerimise etapp peab tagama rohelise vorgustiku tervikliku funktsionaalse
struktuuri. Selle kdigus tépsustatakse tugialade ja koridoride tasandid ja seotakse need
iihtseks siisteemiks. Tasandite 10plik méiératlemine rajaneb areaalide konfiguratsiooni,
suuruse ja védrtuste analiiiisile. Konstrueerimisel poodratakse erilist téhelepanu
vorgustiku  terviklikkusele, sidususele, samuti tema sidumisele linnade ja
kaitsealadega.

5.2.3 Tugialadega tihendamine ja valiku tdiendamine

Puuduvad tugialad tuletatakse rohelise vorgustiku analiitisil. Kui mdnes piirkonnas
tundub tugialasid olevat liialt horedalt, tuleks sinna planeerida tugiala, arvestades
ithelt poolt rohelise vorgustiku struktuuri, teisalt aga erinevate infrastruktuuride
paiknemist. Uhtset reeglit tugialade sdreduse hindamiseks on raske anda. Tabelis 8 on
esitatud ekspertide arvamus rohelise vorgustiku soreduse juhtarvudest.

Tabel 8. Erinevate tasandite rohelise vdrgustiku sdreduse nn tugialade vahekauguse juhtarvud

Tasand Soovituslikud juhtarvud
Euro- véikesed Min 30...50km
Maks 100...150 km
Riigi suured Min 10...15km
Maks 30...50
Riigi viikesed Min 3...5 km
Maks 10...15 km
Piirkonna (maakonna) suured Min 1...2km
Maks 3...5 km
Piirkonna (maakonna) viikesed Min 300...500 m
Maks 1...2 km
Kohalik esimene Min 100...200 m
Maks 300...500 m
Kohalik teine Min 30...50 m
Maks 100...200 m
Detail- planeeringu | Min 10...20 m
Maks 30...50 m
Detail-planeeringu 11 Min 10...20 m
Maks 30...50m

Kindlasti peab erinevaid juhtarve kasutama Vorumaa ja Harjumaa rohelise vorgustiku
soreduse analiiiisil. Tugialade konstrueerimisel tuleb ldhtuda nii piirkonna eripérast
kui ka situatsioonist, kuhu rohelise vorgustiku eesmérgile vastavaid tiitiplahendusi
sobitatakse. Konstrueerimine peaks valdavalt tuginema printsiipidele ja vihem
kokkulepitud kriteeriumitele. Lahtuda tuleks eelkdige eksperthinnangust.
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Eeltoodud ldhenemine oli tugialade keskne, kus koridorid tekkisid juppidena tugialade
vahele. Rohelise vorgustiku kui sidusa siisteemi esiletoomiseks on vajalik graafilise
elemendina saada ka tuumalaid ldbivad, tuumaladesse nn peitunud koridorid.
Kaardipildis, mis on {iihes kindlas modtkavas ja kujunduses, pole see viga vajalik.
Sidususe kujutamine on vajalik tildistamistel, rohelise vorgustiku funktsioneerimise
prognoosimisel, konfliktide ennetamistel, meetmete planeerimisel. Sidusus maakonna
tasemel peaks olema tagatud riiklike suurte tugialade vahel

5.2.4 Rohelise vorgustiku sidumine linnadega

Linna korghaljastus, looduslikud alad, looduslikud koridorid (joed) tuleb iihendada
linna timbruse rohelisse vorgustikku. Linnadele, kus elanikke on rohkem kui 10-15
tuhat, on soovitav méératleda linnaldhedane roheline voond, mis teeniks eelkdige
puhkemajanduslikke eesmirke. Rohelise voondi laius voiks olla méératletud 10-15
minutilise autosdidu ajaga linnapiirist. Rohelises voondis tuleks piiritleda kdoik
sobivad rekreatsioonialad ja sitestada nende sdilimist tagavad kasutustingimused.
Erilist tdhelepanu vajab nn roheline 1dhisvoond, mis liidab tervikuks linna sisese ja
iimbritseva haljastuse. Need on alad, mis jddvad linna funktsionaalsest servast 20-30
minutilise jalgsi kdigu kaugusele. Administratiivselt vdivad need kuuluda nii linna
piiridesse kui jddda ka viljapoole.

5.2.5 Rohelise vorgustiku sidumine kaitsealadega

Maakonna tasandil voib 4000-6000 hektarist véiksemaid kaitsealasid vaadelda
homogeensetena, kuhu rohelist vorku ei konstrueerita. Rohelisse vorku sidumiseks on
vaja siiski teada nende alade “rohelist sisestruktuuri”, st kuhu siduda ja suunata
viljaspool ala olevad rohelised koridorid voi ribastruktuurid. Suurematel kaitsealadel
analiiiisitakse nende sisestruktuuri, eelkoige kaitse-eeskirjade ja
kaitsekorralduskavaga sitestatud territooriumide paiknemist, samuti arvestatakse
massiivsete looduslike alade paiknemist. Konstrueerimisel eristatakse ka
olemasolevad ja potentsiaalsed konfliktalad/-kohad (liigi migratsioonikoridori ja
infrastruktuuri vaheline konflikt voi tiheasustusala ja rohelise vorgustiku vaheline
potentsiaalne konflikt).

5.2.6 Roheline vorgustik ja Natura 2000 alad

Natura 2000 vorgustiku madratlemine on hetkel Eesti looduskaitse esmane prioriteet
ja ks eeltingimus Eesti vastuvotmiseks Euroopa Liitu. Kahjuks on rohelise
vorgustiku planeerimine ja Natura 2000 alade véljavalimine omavahel ajalises nihkes:
planeering peab olema valmis 2002. aasta detsembriks. Natura 2000 vdrgustiku
moodustamine toimub kaheetapilisena, kusjuures I etapi (2000-2002) eesmargiks on
Eesti Natura 2000 alade nimekirja, vastava nduetekohase andmebaasi ja alade
kaartide koostamine ning esitamine Euroopa Komisjonile. Siiski on alust arvata, et
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suurem enamus (lile 90%) Natura aladest paikneb rohelise vorgustiku tuumaladel ja
nad leiavad kaudset arvestamist rohelise vOrgustiku maddratlemisel ja
konstrueerimisel. Samas on rohelise vorgustiku planeerimisel kasutatavad erinevate
infrastruktuuride kihid suurepéraseks aluseks Natura 2000 eelvaliku alade
funktsionaalse kaitstuse hindamisel.

5.2.7 Roheline vorgustik ja viartuslikud maastikud

Paralleelselt rohelise vorgustiku midratlemisega toimub maakonna teemaplaneeringu
“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” raames ka véirtuslike
maastike inventeerimine ja kaardistamine. Rohelise vorgustiku konstrueerimisel
arvestatakse vadrtuslike maastike paiknemisega.

5.2.8 Nullalad

Maakonna rohelise vorgustiku kavandamisel ei tegelda nullaladega rohkem, kui seda
nouab antud planeerimistaseme olulisematele vorgustiku elementidele koha leidmine
vOi  vOimaliku  laiendamise  korral nende  piiritlemine  reservaladena
(perspektiivaladena).

Tugialade, vorgustiku ja nullalade liitmisel saadakse maakonna tasandi potentsiaalne

roheline vorgustik koos seda toetava keskkonnaga, st olulisema osaga rohelisest
infrastruktuurist.
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5.3 Rohelise vérgustiku sobitamine teiste infrastruktuuridega ja selle
analiiis

5.3.1. Konfliktide kiisitlus

Territooriumi planeerimiseks on vaja tervikpilti kdikvdimalikest negatiivsetest
reaktsioonidest ja protsessidest, mis voivad tekitada konflikte. Konflikti mdistetakse
planeerimistel pisut teisiti kui tavakones, sest siin vaadeldakse peamiselt tulevikus
tekkida voivaid konflikte. Mdistagi vajavad lahendamist ka olemasolevad probleemid,
aga planeerimisel on siiski peamine ndha ette edaspidi tekkida voivaid konflikte,
samuti ennetada olemasolevate vastuolude silivenemist. Lahiarenguid prognoosiv
sonum on suunatud nii planeerimise koostajatele, kui ka selle edasistele kasutajatele —
projekteerijatele, planeerijatele, juhtidele ja avalikkusele.

Konfliktide analiiiis ja hindamine annavad vaadeldavast alast uue pildi ning sel teel
saame teada territoriaalsete lahenduste ‘hinna’, konfliktsuse. Tekib uus moddetav alus
dialoogiks ja kokkulepeteks, mis lubavad nditeks muuta infrastruktuuride asetust.
Konflikte saab planeerimisega vdhendada, hiivitada e kompenseerida, kuid ka juurde
tekitada. Konfliktide minimeerimine on nii planeerimise eesmirk kui vahend.

Planeerimises on oluline eristada kahte tiilipi konflikte ja konfliktsituatsioone.
Otsesed ehk vahetud konfliktid tekivad, kui samale territooriumile pretendeerib
mitu tegevust. Kaudsed vastuolud ilmnevad rohelise infrastruktuuri sattumisel
tehisinfrastruktuuride mojuvilja. Vahetud konfliktid on sageli seotud holvamise
perioodiga, nditeks rajatiste ehitamise ja ressursi kaevandamise algusega. Sellised
konfliktid on enamasti pikemaajalised ja seotud tavalise majandamise igapdevase
kulgemisega. Alguses vdivad nad olla vihemérgatavad, kuid pikaajalise ja pideva
toime tottu siivenevad (nditeks Ohu saastuse moju taimestikule). Kui saabub uus
tasakaal (nditeks eeskirjade jargsel rakendamisel), konflikt taandub (nditeks karjaar
rekultiveeritakse). Otseseid ja vahetuid konflikte reguleeritakse osapoolte vahel
suures osas Oiguslikult. Tulevased ja kaudsed konfliktid jddvad planeeringute ja
arengustsenaariumide kanda.

Looduskaitselises planeerimises huvitutakse ainult neist konfliktidest, millega on
seotud loodus- (keskkonna-)faktori muutused. Konfliktidena tuleb vaadelda ka
majanduskaugeid situatsioone, nditeks Okoloogilistel, teaduslikel voi tunnetuslikel
poOhjustel  oluliste  territooriumite, litkkide vms kahjustamist. =~ Muutused
looduskeskkonnas voivad pdhjustada ka sotsiaalseid konflikte erineva eluviisiga
gruppide vahel. Kédesolevas t60s neid ldhemalt ei vaadelda, kuna selle jarele puudub
ndudlus.
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Koige teravamad konfliktid tekivad konkureerimisel iihele ja samale territooriumile
nditeks magistraalide rajamine lébi asula, karjddride rajamine pollumaadele jne. Need
vahetud konfliktid on seotud territooriumi hdlvamise ja evitamisega. Konflikt on
esmalt viga tugev, seejédrel konflikti pehmenemisel ja stabiliseerumisel saabub uus
tasakaal (nditeks ala kattub uuesti taimkattega, metsastub).

Mojuviljade kaudu avalduvad konfliktid on seotud enamasti rajatiste ja ettevotete
ekspluateerimisega, igapdevase majandamisega. Konflikt voib esineda varjatult ning
alles aja moodudes voi mone teise ebasoodsa ndhtuse mdjuviljaga liitudes ilmnevad
soovimatud tagajéarjed. Sellises olukorras on pohjuse ja tagajirje sidumine sageli viga
keeruline.

Joonis 10. Puhvrite genereerimine {ilekoormatud alade leidmiseks, kus on vihetdendoline leida
tugialasid ja raske konstrueerida rohelisi vorgustikke. PShiteedele on genereeritud tumepunased 1 km
ja 3 km raadiusega tsoonid, teistele teedele 1 km beezid tsoonid. Linnadele on genereeritud 1, 3 ja 10
km tsoonid , mis joonisel on kujutatud eri tiheduse mustriga. Tihedamad rastrid ja tumedamad punased
alad on suurema tdendosusega hdlvatud ja seal voib tulevikus tekkida looduskeskkonnale suurem

iilekoormatuse oht, mis lagundab rohelist vorgustikku.
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Joonis 11. Eesti tasandil rohelist vorgustikku vilistavate ja torjuvate mojuviljade paiknemine rohelise
vorgustiku taustal {ileriigiline planeering “Eesti 2010”. Joonis annab ettekujutuse ka maakondlikest

erinevustest.
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6 ROHELISE VORGUSTIKU KAVANDAMINE —
STRUKTUURIELEMENTIDE KASUTUSTINGIMUSED JA SIDUMINE
ANDMEBAASIDEGA

6.1 Rohelise vérgustiku elementide sidumine andmebaasiga

Iga rohelise vorgustiku elemendi tdielikuks iseloomustamiseks on vaja andmetabelit,
mis sisaldaks olulisemaid, kaartidel sagedamini kuvatavaid tunnuseid ja parameetreid.
Samuti on vajalikud lingid mitmetele andmehulkadele, mis annavad vaadeldava
objekti kohta tdiendavat informatsiooni. Esmalt omistatakse igale rohelise vorgustiku
struktuuritiksusele individuaalne tunnus (ID) ning lisatakse vajalikud andmed. Pérast
ID andmist lisatakse iildjuhul struktuuriiiksuse nn metaandmed (andmete péritolu,
algandmete koostaja/sisestaja, areaali keskkoha koordinaadid, pindala ja timbermdot
jms). Koige olulisem on struktuuriiiksustele omistada nn vajalikud kasutustingimused
(piirangud, keskkonnameetmed, reziimid jne), mis peaks tagama nende viirtuste,
omapdra jms sdilitamise.

Rohelise vorgustiku elementide sidumine andmebaasiga voib toimuda tiipoloogilisel
voi individuaalsel alusel. Samuti voib neid 1dhenemisi kombineerida. Esimesel juhul
kasitleme struktuurielemendi tiiiipi ja taset andmebaasis {ildistatuna (niiteks
maakonna suur tugiala). Vastavad kasutustingimused, piirangud jms on antud rohelise
vorgustiku elementide tiiiibikirjeldustes ja -tabelites. Kasutustingimusena voib
sitestada niiteks tugialade terviklikkust. Teisel juhul on kasutustingimused seatud
igale rohelise voOrgustiku graafilist véljundit omavale elemendile individuaalselt.
Arvesse voetakse piirkonna situatsiooni, elemendi asukohta jm. Vastavalt vajadusele
ja eesmirkidele on voOimalik rakendada erineva detailsuse ja iildistusastmega
lahenemisi. Teatud juhul vdivad rohelise vorgustiku elemendi iiksuse jaoks
ettekirjutuste (kasutustingimuste) asemel lisada viite ala véirtusi kajastavatele
andmekogudele, niditeks rohelise vorgustiku ldhtematerjalile. Kui tegemist peaks
olema tugialaga, mis hdlmab kaitseala, vO0ib viidata kaitse-eeskirjale voi
kaitsekorralduskavale.

Rohelise vorgustiku elementide sidumine andmebaasiga eeldab kasutustingimusi
kajastavate andmetabelite struktuuri viljatootamist. Struktuuritabelites peavad oma
koha leidma erinevad kasutustingimused, mis vdivad olla kas piirangud, fikseeritud
vdi ennustatavad konfliktid ja konfliktide vastumeetmed. Uheks vdimaluseks on ka
territooriumi kasutuse ja kasutusintensiivsuse maaratlemine.
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6.2 Rohelise vérgustiku elementide kasutustingimused

Eestis vOib hetkel rohelise vorgustiku struktuuri ja toimimist vorgustikuna pidada
heaks ning vihe on piirkondi, kus tuleks rohelise vorgustiku elemente juurde tekitada,
tugevdada voi rekonstrueerida. Enamikel juhtudel piiiitakse erinevate meetmetega, sh
planeerimisega, olemasolevat rohelise vorgustiku elementide struktuuri ja seisundit
sdilitada, seades neile planeeringuga vajalikke kasutustingimusi.

Rohelise vorgustiku kavandamisel on tarvis vélja todtada planeerimise seisukohast
oluliste kasutustingimuste loend ning neis kokku leppida. Loend peaks olema
vastuvoetav nii praktikutele kui ka poliitikutele ning jargima seniseid planeeringute ja
keskkonnakorralduse traditsioone.

Uldjoontes vdime kasutustingimuste all kiisitleda:
o rohelise vorgustiku toimimisel kerkivate konfliktide ennetamiseks ja
pehmendamiseks rakendatavaid piiranguid,
e meetmeid rohelise vorgustiku funktsioneerimist takistavate vastuolude
lahendamiseks ja pehmendamiseks;

Rohelise vorgustiku metoodika arutelul selgus, et seni puudub iildsuse poolt mdistetav
ja tunnustatud vajalike kasutustingimuste loend ning sisuliselt tuleb antud metoodika
koostamisel vilja arendada teemaplaneeringu spetsiifikat arvestatav ndidisloend.
Esialgne loend tugines eelkdige seadusandluses kehtestatud voimalustele ja
planeerimistavadele. Arvestati, et maakonna tasandil késitletavad rohelise vorgustiku
elemendid on enamasti suurepindalalised ja nende kasutustingimused tuleb
formuleerida piisava ildistusega. Liiga detailsed katastriliksuste maa sihtotstarvete
kategooriad antud teemaplaneeringu jaoks histi ei sobi. Uhelt poolt on nad viga
tdpsed, samas ka liiga laiad, ega kata kdiki maapiirkondadele omaseid tegevusi. Ka
iildplaneeringutes kasutatav maakasutuse jaotus on iihelt poolt liiga detailne ja teisalt
ei holma kogu temaatikat. Planeerimisringkondades 1ébi viidud kiisitlus ning mitmete
ndupidamiste tulemused andsid kireva kasutustingimuste loendi, mille pdhjal on raske
iildistusi teha. Alljargnevalt on esitatud konstruktiivsem osa aruteludest.

Eeldades, et kasutustingimusi saab kehtestada kolmel tasandil (riiklik, maakondlik,
kohalik), tuleb kooskolastada ja kehtestada nn riiklike tuumalade ja koridoride
sdilitamise pohimotted. Naiteks:

e siilitada tuumalade terviklikkus;

e siilitada koridori terviklikkus (looduslike alade osatdhtsus ei tohi tuumalas
langeda alla 90%; teatud infrastruktuuride (kiirteed, priigilad,
sojaviepoliigoonid, jadtmehoidlad, méetddstus) rajamine on ebasoovitav;

o tagada koridori minimaalne laius (néiteks 2 km);

e teatud maakasutuse voi majandamisviiside ebasoovitavus;

¢ ildplaneeringuga tagada madalamat jérku koridoride sidus;
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e piirata teatud ressursside kasutamist (nditeks maavarade ja maa-ainese
kaevandamise, veekasutuse jm piirangud).

Uldisemalt formuleeritud loetelu

¢ roheliste infrastruktuuride tugevdamine (rajada astmelauad, puuduvad
tugialad);

¢ kavandatav puhkeala;

e voimalik kaitseala;

e tagada avatud maastiku sdilimine;

¢ teatud maakasutuse vOi majandamisviiside ebasobivus;

e teatud maakasutuse vOi majandamisviiside soovitatavus;

e teatud ressursside kasutamise ebasobivus (maavarade ja maa-ainete
kaevandamine, veekasutuse piirangud jms);

e detailplaneeringu kohustusega ala;

e metsa funktsioonide (kaitsemets, hoiumets) tdiendav miiratlemine;

e tuumala (koridori) ja infrastruktuuri mojuala vaheline konflikt

Loplik rohelise vorgustiku elementide kasutustingimuste loetelu teemaplaneeringu
“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” jaoks on viljatodtamisel.
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7 ROHELISE VORGUSTIKU PLANEERIMISE PROBLEEMID

Rohelise vorgustiku kavandamine on tervikuna viga komplitseeritud protsess.
Keerukusi ilmnes rohelise vorgustiku kavandamise igal etapil: algandmete valikul ja
kogumisel, metoodiliste ettekirjutiste ja soovituste tegemisel (kriteeriumid
struktuurielementidele), geograafiliste infosiisteemide (GIS) kasutamisel, planeeringu
teostamisel jne. Metoodika viljatootamisel ja selle katsetamisel erinevates
maakondades saadud kogemuse alusel voib vilja tuua jirgmised probleemid:

1. Algandmed
e andmevahetuse korraldamatus;

o mitmete andmekihtide raske kittesaadavus;

e andmete territoriaalne ebaiihtlus;

e andmekvaliteedi ebaiihtlus;

¢ informatsiooni puudumine mitme rohelise vorgustiku; planeerimisel olulise
valdkonna (so6tis alade paiknemine; halvas seisukorras
maaparandusobjektid jne.)kohta;

¢ andmete korrastamise suur ajakulu;

¢ algandmete iildistamise ja generaliseerimise keerukus;

e failide loogiline nimetamine maakonniti.

2. Metoodika

¢ kuidas siinteesida paljudest temaatilistest allikatest périt tasakaalustatud
sonumit;

e valitud puhvrite laiuste pohjendatus;

e kriteeriumite valik struktuurielementide pindala jirgi rithmitamisel;

¢ sidususe tagamine rohelise vorgustiku elementide konstrueerimisel;

e loodus- voi keskkonnakaitselistele véartustele kaalude andmine;

o vajaliku “vaatekorguse” valik ja hoidmine.

3. Tehnoloogia
e planeerimine lihtsamaid geoinformatsiooni (GIS) programme kasutades on

viga aegandudev;

e komplitseeritud metoodika eeldab lisanduste tegemist vdi hankimist
tarkvarale (graafiliste elementide lihtsustamine, failide mahu
vihendamine);

e andmete sidumine genereeritud areaalidega;

e {levaatlike toovéljade moodustamine arvutis ja nende todtlemine;

e kaartide iihtlane kujundamine.
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4.

Objektiivsed
Looduslike alade suur osatdhtsus (kuni 70%).

Subjektiivsed
maakondade véhesed inimressursid ja kohati konarlik meeskonnat6o, sh

koostdo keskkonnateenistustega;

ebapiisavad finantsressursid planeeringute teostamiseks;

ruumiline (territoriaalne) mdtteviis on véhe levinud ja jaib varju
ametikesksele;

kaardikeskse ja GIS-i-keskse ldhenemise erinevus nduab viljadpet ja
maailmapildi muutmist.
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8 KOKKUVOTE

Rohelise vorgustiku toimimise ja efektiivsuse middravad dra eelkdige inimtegevuse
laad ja loomus. Eesti vOib hetkel rohelise vdOrgustiku struktuuri ja toimimist
vorgustikuna pidada heaks. Kohati on olukord ehk liigagi hea — looduslik ala
domineerib ning olemasolevaid loodusvidirtusi véértusi ei osata vajalikul mairal
hinnata. Eestis on vihe piirkondi, kus tuleks monda rohelise vorgustiku elementi
tekitada, tugevdada voOi rekonstrueerida. Enamikel juhtudel piitiame erinevate
keskkonnakaitsemeetmetega, sh planeerimisega, olemasolevat rohelise vorgustiku
elementide struktuuri ja seisundit séilitada,

Rohelise vorgustiku allprojekti teostamine kitkes endas mitmeid tdiendavaid
lisavddrtusi. Projekt aitab kindlasti paremini loodus- ja keskkonnakaitse aspekte
planeeringutesse integreerida . Valdavalt digitaalses keskkonnas teostatud planeering
vOimaldab uudset ja objektiivsemat ldhenemist planeerimisele, kuna voimaldab
genereerida hulgaliselt erinevaid lahendusvariante ja neid analiiiisida.

Omaette vairtuslik kogemus on t66 mahukate digitaalsete andmebaasidega ja nende
kasutamine planeeringutes. Voib delda, et planeerijad on projekti raames saanud hea
tdiendkoolituse nii t60s digitaalandmetega kui ka loodus- ja keskkonnakaitse
kiisimustes. Loodetavasti on see esimeseks sammuks planeerimiskeskse digitaalse
ekspertsiisteemi loomisel.

Rohelise vorgustiku projekti tulemuste realiseerimine eeldab mitmete osapoolte
(metsandus-, pdllumajanduse jne spetsialistid) koordineeritud iihistodd. Projekti
tulemusi saab realiseerida omasolevate ja loodavate keskkonnakorralduse
meetmetega:

e iildplaneeringud;

e detailplaneeringud;

o maastiku hoolduskavad;

e metsamajanduskavad,

o maakorralduskavad;

o valgala majanduskavad,

e podllumajanduse keskkonnaprogramm,;

¢ maahooldustoetused;

o kaitsealade kaitse-eeskirjad ja kaitsekorralduskavad.

e Teised rakendusvahendid:
o maastikuhoolduslik koolitus ja teave;
o ametkondlikud projektid;

¢ hea chitustava;
e hea pdllumajandustava.
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