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2.5 Mustvee

Mustvee linn asub Jogevamaal, Peipsi jarve l&anerannikul -
kahel pool Peipsisse suubuvat Mustvee joge. Linnas on ca
1800 elanikku (Rahvastikuregister, 2004).

Linn on kujunenud Tartusse, Narva ja Pihkvasse viivate teede
ristumiskohta. Esimesed teated Mustvee kohta périnevad
KUJUNEMINE kirjalikes ajalooallikates 1599. aastast (Moora, 1964). Mustvee
on vdja kujunenud véikesest ordumdisast. Mustvee kiila sai

aleviks aastal 1921.ajaalev linnadigused aastal 1938. a.

Reljeef Mustvee linna territooriumil on Uhtlaselt tasane, kuid
liigestatud Mustvee j6ée madalaveerelisest moldorust. Labi
linna voolav Mustvee j6gi ja linna piirav Peipsi jarv on silma-
torkavamad looduslikud kujundid linnapildis. Maalilised
vaated jOele ja jarvele avanevad labi linna, Ule j6esildade ning
piki Peipsi rannikut sdites.

Peamised elatusallikad 1&bi aegade on olnud kalapliik ja
vdhema maéral ka aiasaaduste kasvatamine (sigurikasvatus,
sibulate, kurkide jt aedviljade kasvatus). Samuti on Mustvee
linna elanikud olnud tuntud heade kasitodliste ja ehitajatena.

ASEND JA
ULDANDMED

MAASTIKUPILT

TOOTRADITSIOON
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2.5.1 Maamargid

A Mustvee kirik

RAJAMISE AEG

Eesti Bvangeelne Luterlik kirik (k&esolevas t60s Mustvee kirik) on ehitatud 1877-80
arhitekt J. Maasi projekti jargi (Eesti arhitektuur, 1999). Mustvee kirik kuulub
Mustvee EELK kogudusele.

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS

Kirik paikneb Mustvee linna stidames, peatdnava - Tartu tdnava - &éres. Kirik on
linnapildi dominant — vaated kirikutornile avanevad 18bi linna. K&rge kirikutorn on
kaugele néhtav ka linnast valjaspool. Vaated kirikule Tartu tdnavalt on kdrghaljastuse
jaebasobivate rajatiste téttu suletud.

i
g (111 i

1 'F.

v ik
e

Vaade Mustvee kirikule eelmise sajandi alguses (allikas Tartumaa, 1925) jatana

" Mustvee kirik on muinsuskaitseal une objekt.
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Vaateid kirikule varjavad tihedalt kasvavad puud, kirikust p6hjoo|e ehitatud
majandushooned ja tédnava aarde paigaldatud reklaamsildid

ARHITEKTUUR

Kirik onrahvusvaheliseneogooti stiili kaanonite jérgi ehitatud kivihoone. Uhel6ovilise
kirikuhoone l&é8neotsas on nelinurkne neogooti telkkiivriga torn. Portaalid ja ehis-
raamistikuga aknad on teravkaarsed, tornifassaadil ning eeskodade viiludel on Umar-
aknad.

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kirikut imbritseb hooldatud kirikuaed. Aias vahelduvad tihedalt kasvanud vanad puud
madalamate hekkidega. Puudealune on korralikult niidetud murupind. Sissepdésu
kiriku aeda mérgistab telliskivist peavérav. Aeda imbritsev piire puudub.

Kiriku peavarava varjavad selle ees parkivad autod
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B Oigeusu kirik

RAJAMISE AEG

Apostel Pilha Nikolai digeusu kirik (kéesolevas téos Oigeusu kirik) on ehitatud 1861-
64 arhitekt A. Edelsoni projekti jargi (Eesti arhitektuur, 1999). Oigeusu kirik kuulub
Mustvee kogudusele.

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS

Oigeusu kirik paikneb atraktiivses kohas linna peaténava - Tartu tdnava - ja joe

vahelisel aal. Kirik on imbritsetud kdrghaljastusega, mis sulgeb vaated kirikule nii

Tartu téanavalt kui j6e poolt.
e

Joe poolt tlesilla on voimalik avada meeleolukaid vaateid kirikule. Kiriku
vaadeldavust hairib Tartu tanavale paigaldatud reklaamsilt.

ARHITEKTUUR

Oigeusu kirik on tihelepanuvadrne ladina risti kujulise pdhiplaaniga kolmeosaline
historitsistlik hoone. Laial |&&nepoolsel eeskojal paikneb neljatahuline kellatorn,
pbhjaosas nelinurkne altariruum, nelitisel véike sibulkuppel.

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kirikut Umbritseb hooldatud murupindade ja Ulekasvanud haljastusega kirikuaed.
Kirikuaiale lisavad vaartust sealt avanevad maalilised vaated Mustvee jGele. Tartu
téanavalt viib kirikuaeda iseloomulik kolmese jaotusega vérav, kiriku |a&nekiljel
paiknevad metallvaravad on ansamblisse sobimatud. Kirikuaeda piirav telliskivimair
vajab korrastamist.
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- g .-
Vaade kirikuaia laanekiiljel paiknevatele sobimatutele metallvéravatele ja kirikuaeda

Umbritsevaletglliskivimijijrile

fa

Vaated kirikuaiale Tartu tanava poolt
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C Baptistide kirik

RAJAMISE AEG

Erinevate allikate pdhjal on Mustvee Piha Kolmainsuse Ainuusu kirik (kéesolevas
t60s Baptistide kirik) ehitatud kas 1848. a (Pommer, 1993), 1864.a (Mustvee linna
kodulehekiilg) vdi 1877.a (Jogeva Maavalitsuse kodulehekiilg). Baptistide kirik kuulub
Mustvee Betaania kogudusel e.

ASEND, VISUAALNE SILMATORKAVUS

Kirik paikneb Narva ja Kooli ténava ristumiskohas, Mustvee Vene Gilimnaasiumi
vahetus laheduses. Kiriku taga asuv koolihoone on mahult kirikust domineerivam,
mistOttu ei paista kirik esmapilgul ténavapildis silma. Samuti paikneb kiriku kérval,
Kooli tdnava &res, tihekorruseline hoone, mis ei sobi kiriku naabrusesse. Umbritsev
hoonestus piirab kiriku vaadel davust. i

S -

Vaated kirikut imbritsevale kdrghaljastusel ej'a hoonestusele.

ARHITEKTUUR

Kirik on ristikujulise pdhiplaaniga historitsistlik hoone. Laénepoolsel eeskojal kdrgub
kaheksatahuline kellatorn.

HALJASTUS, PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kiriku ld8ne- ja Idunakiljel asub haljasala, kus kasvavad elujéulised puud. T66
koostamise gjal on kiriku vaadeldavust piiravat kérghaljastusest véetud maha. Samuti
on asutud rgjama Kkirikut Umbritsevat piirdeaeda koos piirkonnale tudpilise
peavéravaga. Piirdeaed koos véravategatoob kiriku ténavapildis paremini esile.
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Vaaderajamisel olevalekiriku piirdeaialeja varavale.
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D Vanausuliste kirik

RAJAMISE AEG

Kirik on ehitatud 1927-30. a. insener Janseni projekti jargi (Jogeva Maavalitsuse
kodulehekilg). Vanausuliste kirik kuulub Mustvee vanausuliste kogudusel e.

ASEND, VISUAALNE SILMATORKAVUS

Kirik paikneb Aia ja Pihkva ténava ristumiskohas. Pihkva tanav on Uks linna pea-
ténavatest, mida mododa kulgeb liiklus Tartu suunal ja mis annab Tartu poolt
Mustveesse sditjale esimese pildi linnast. Kirik on Pihkva ténava kdige domineerivam
hoone. Juba eemalt avanevad vaated kirikutornile, kuid kirikust motda sdites héirivad
vaateid kirikuleliigaldhedal e ehitatud elamud ja heakorrastamata aiad.

Lahivaated kirikule on piiratud “ selga” ehitatud
heakorrastamata elamute aiad.

ARHITEKTUUR

Algselt palkehitis, ndeb kirik lisatéode jérel vélja tugeva kivihoonena. Kirik on
vérskelt remonditud.
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HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kiriku eesaed on heakorrastatud ja kujundatud valdavalt madalhaljastusega. Vaateid
varjavat korghaljastust kiriku Umber ei kasva. Kirikut piirab Lohu ténava poolt
sepisaed. Sissepaasu margistab telliskividest laotud varav.

Vaadekirikuleja peavéaravale
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2.5.2 Mustvee linna miljoovaartuslikud alad

1 Tartu tanav

HOONESTAMISE AEG

Tartu ténav on linna vanima hoonestusega tanav, kuid linna tabanud korduvate
tulekahjude ja sBjapurustuste téttu on vanemast hoonestust alles jéanud véhe. Ténava
vanemad hooned périnevad 19. sgjandi 16pust. Suurem osa praegusest hoonestusest on
périt 20. sgjandi algusest voi ndukogude gjast. K aasaegset hoonestust on véhe.

ASEND

Tartu tdnav on vélja kujunenud ajaloolisest Tartu-Narva-Pihkva teeristist Tartu suunas
kulgevast teest. Tanav saab alguse Peipsi jarve &érest ning ténava otsast avanevad
vaated jérvele. Tartu tdnav paikneb paralleelsdt Mustvee jdega ja on sellega
visuaal selt seotud — maalilised vaated jGele avanevad majade vahelt, samuti avanevad
Tartu ténava hoonestusele vaated j6elt ja Ule joe ehitatud sildadelt. Kahjuks on linna-
ruumis kesksel kohal paikneva j6e kaldad suures osas v@sastunud ja hooldamata ning
seetdttu ka vaheses kasutuses.

e P B T 4
Joeddrsed krundid on erineva heakorraga, tihti kasvab kallastel vosa ja seal
paiknevad lagunevad kuurid

STRUKTUUR

Joega paralleelselt kulgev Tartu tdnav on maastikulistest i sedrasustest tingitult looklev.

Tartu ténav onlinnasiida, kus asub enamus asutusi, kaubandus- ja teenindusettevotteid
ning mida seetbttu labivad olulisemad jalakéijate ja autode liikumissuunad. Peipsi
jarve poolses osas on ténav laiem — puudereaga piiratud jalaiade jal gteedega, darelinna
pool muutub ténav kitsamaksja véljaehitatud jalakéijate teed puuduvad.

Erinevatest aegadest ja arhitektuuristiilidest parinevad hooned moodustavad ténava
adres erineva ritmiga ansambleid. Nende vahel esineb Uksikuid hoonestamata krunte,
mis on heakorrastamata ja el sobi peatédnava dérde. Valdav osa hoonetest paikneb
tanavgoonel, vaid moned Uksikud véikese tagasi astega tdnavajoone suhtes. Peaténava
aéres paiknevatele elamute dueplaanidele on iseloomulik, et tdnavajoonel pikikiljega
paikneva eluhoone taga paiknevad paralleelselt vai risti Uks kuni kaks abihoonet.
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G e

Vaade j6e jargi looklevale Tartu tdnavale jarve poolses osas ja &drelinna pool

J! -
A o

Vaade i sel oomulikul e hoonete paiknemisel e, kus eluhoone taa paiknevad abihooned

ARHITEKTUUR

Tanava uldilme on mitmekesine: hooned périnevad erinevatest gjgjarkudest, mistéttu
on erinevad ka hoonete korgused, katusekalded, viimistlusmaterjaid ja valis-
viimistluses kasutatud varvid. Hooned on reeglina lihtsa pdhiplaaniga jatagasihoidliku
dekooriga.

Tanava keskosa ja sellest jarve pool paikneva hoonestuse moodustavad valdavalt Uhe-
ja kahekorruselised korge viil- vdi poolkelpkatusega elu-, Uhiskondlikud ning
teenindushooned.

Vaade peatéanava aar es paiknevatel e tihiskondlikel e hoonetele

Tanava keskosast 8arelinna pool paiknev hoonestus on valdavalt véikeelamud. Hooned
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on ténava keskosas vanemad ja &érelinna pool uuemad. Hoonestus on the- vai kahe-
korruseline, kivi- ja puithoonestus l&bisegi. Puidust elumajad on reeglina kaetud
horisontaalse laudisega. Vanematele hoonetele on iseloomulik maakivist sokli
kasutamine. Leidub arvukalt Umber ehitamata, originaal sete avatéidete ja verandadega
sédilinud hooneid. Hoonete viilkatused on erineva kaldega.

hoonemahust ettepoole astuv veranda. Ainsa hairiva detailina vdib markida
vintskappi.

Vaade ile eesti tiitipilistele puidust elumajadele, mille otsafassaadil asub lihtne
veranda ja katusel vintskapp. Iseloomulik on hoone p&hivéarvist tugevama tooniga
piirdeliistude kasutamine.

—— e

Vaade tanava aarelinnapool ses otsas paiknevatel e pui dust korterelamutele

Vaade j6edér sele hoonestusel e
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HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

Tartu ténava 8éres paikneb vaid Uks hooldatud avalik haljasala - kultuurimaja juurde
kuuluva vababhulava juures. Haljasala an seotud joe kaldaga, kuid joe kaldad on
hooldamata. Tartu ténava &dres paikneb Uksikuid hoonestamata krunte, mis on
heakorrastamata jaei sobi peaténava darde. Keskosas &éristavad tanavat puuderivid.

Vaade kultuurimaja juures paiknevale hooldatud haljasalale ja joe kaldale
kultuurirr_}ajataga

eey.

Vaated tdnava aarsele puuderivile ja laiale kdnniteel e Tartu ténava keskosas
Ténaval paiknevate véikeelamute dued on enamjaolt heakorrastatud. Oued on enamasti
piireteta, Uksikuid Gued on piiratud lihtsate puitpiirete v6i hekiga. Sageli on hoovid
eraldatud ténavast hoone kiilge ehitatud plankvéravaga.
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2.5.3 Kokkuvote kirjeldatud alade vaartustest

Linna jOedérne peatdnav — Tartu téanav — on oma
kujunemise, struktuuri ja arhitektuuri poolest kullaltki
iscloomulik Eesti véikelinnadele. Harukordne on véike-
UNIKAALSUS-2 linna kirikute rohkus ja jarvega (joega) seonduvate
tootraditsioonide pdimumine linnapildis. Peipsi loode-
rannikule on usutraditsioonide poolest rikas Mustvee

ttdpiline.
EHITISTE Hoonestus péarineb erinevast gjast, alates 19. sajandist kuni
MITMEKULGSUS-3 | tanapéevani.
KASUTAMISE K eskus.

MITMEKULGSUS- 3

TRADITSIOONILINE Tartu tanava miljoé meenutab teatud Idikudes eelmise
ILME — 2 sgjandi algust, kuid kogu tdnava ul atuses pole see séilinud.
Kirikud on oma gjastu ilmekad néited.

Erinevatest gjastutest périnevate hoonete segunemine on
toonud ténavapilti mitmekesisust, mis ei mdju héirivalt.
K&rvuti hasti séilinud hoonetega on sobimatute viimistlus-

RIKKUMATUS -2 materjalide, avatdidete voi varvilahendusega hooneid.

Kirikute Umbruses paiknevad sobimatu otstarbega hooned
jargatised.
Kirikud ja Tartu tdnava @arsed hooned on valdavalt heas
seisus, kuid hoonete Umbruse heskorda vOib lugeda
HEAKORD, rahuldavaks. Tanava aéres paikneb mitmeid hooldamata
HOOLDATUSNING tihju krunte ning ka peatdnavaga visuaalselt seotud

HIDONETELR jBekallastel kasvab vésajaleidub lagunevaid abihooneid.
RAJATISTE TEHNILINE . . S .
SEISUND — 2 Hoonete fassaadide ette on paigutatud elektriliini poste ja

tanavareklaame. Turismiviidad on juhusliku kujundusega
vai liialt l&hestikku paigutatud.

Mustvee linnal on suur turismipotentsiaal oma jarvedarse

TURISMI- asukoha tottu (veesport, kalastamine, supluskoht jne).

Linnale on hea juurdepéés nii Johvi-Tartu-Valga maantee

POTENTSIAAL -3 kui ka veeteede kaudu. Majutus- ja toitlustusvdimalused
ning vaatamisvaarsused on olemas.
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2.5.4 Arendussoovitused

ULDNOUDED

1. Ehitustegevuses tuleb lahtuda Planeerimisseadusest, Ehitusseadusest, linna
ehitusmaérusest ja teistest ehitustegevust reguleerivatest seadusaktidest.
Ké&esoleval hetkel Mustvee linna Uldplaneeringut, mis ehitamisele tdiendavaid
reegleid vGi piiranguid seaks, kehtestatud pole.

2. Linna territooriumil on detailplaneeringute koostamine kohustuslik. See
téhendab, et uute hoonete ehitamine, olemasol evatele hoonetel e juurdeehitiste
tegemine ja maaalade jaotamine kruntideks on lubatud ainult kohaliku
omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringu alusel (v.a planeerimisseaduses
toodud erandjuhud).

3. Hoonete projekteerimistingimused véljastab linnavalitsus, tehniliste rajatiste
ja kommunikatsioonide projekteerimistingimused aga trasside haldaja voi
vastav riigi ametkond.

4. Hoonete Umberehitused (mis planeerimisseaduses toodud erandjuhuna
detailplaneeringu koostamise nbuet kaasa e too) ja fassaadide muudatused
(sh akende vahetus, kui muutub akna materjal v6i akende jaotus), ténavate
adrde rgjatavate piirdeaedade kujundus ning puude mahavdtmine, mille
18bima6t on suurem kui 20 cm on tuleb kooskdlastada linnavalitsusega.

5. Avalikud juurdepéasud Mustvee jGe kaldal e tuleb séilitada

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE
RAJAMINE

1. Jérgida tuleb hoonete algseid kujundusprintsiipe. Séilitada v6i taastada tuleb
maju kujundavad iseloomulikud detailid — akende ja uste kuju, asend
fassaadil ja seinas, ruudujaotus ja piidelauad; varikatuste ja katusekarniisi
kujundus, seinte viimistlusmaterjal, vintskappide suurus ja katuse kuju.

2. Kasutada olemasolevatega sarnaseid naturaalseid ehitusmaterjale. Puitaknad
ja fassaadilaudis on soovitav remontida vdi asendada sama materjaliga,
krohvipind Kkorrastada ja vérvida Vétida tuleb metal- ja plastuste
paigaldamist, plastakende ning tehismaterjalide kasutamist véalisviimistluses
(plastvoodrid, kivi-imitatsiooniga plekk -katused jms).

3. Elamute juurdeehitised on soovitav rajada nii, et sédiliks olemasoleva hoone
maht ja juurdeehitis téendaks olemasolevat, mitte ei hakkaks domineerima.

4. Védltida tuleb sama hoone v&i kérvuti asuvate hoonete puhul vaga véikeseid
katusekalde erinevusi, sest see jétab |18bimdtlemataja korraparatu Gldilme.

5. Majade varvimisel tuleks kasutada Mustveele iseloomulikke naturaalseid
vérvitoone.

ei ole soovitav, isegi kui on rajatud uus sissepadsja vana ust enam ei kasutata.
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Erineva katusekal dega tltpmajad, mille esifassaade ilmestab esiseina tagasiaste ukse
kohal. Selle téisehitamine el ole soovitav.

piiravad tarindid ning nii jadb hoone ka valjapoolt korteriteks jagatuks.

UUTE HOONETE RAJAMINE

Kirikud

1. Kirikute Umbruses, vaateliselt olulisel aal, tuleb edasist ehitustegevust
piirata. Samuti tuleb keelata kdrgemaks kui 1m kasvavate puu- ja pddsaliikide
istutamine.

Tartu tanav

1. Uute hoonete ehitamisel tuleks eelistada Tartu tédnava &érseid hoonestamata
hooldamata krunte (va avalik haljasala).

2. Uued hooned tuleb ehitada ténava &érde valjakujunenud ehitusjoonele.

Hoonestuse rajamisel tuleb jalgida olemasolevat Guestruktuuri. Véikeelamu -
kruntidel peaks séilima valjakujunenud keskmine téisehitusprotsent.

4. Uued ehitised peaksid olema nii p&hiplaanis kui mahus olemasolevatega
sarnaste gabariitide ja katusekujuga.

5. Uute hoonete véalisviimistluse materjalidena on soovitav kasutada naturaalseid
materjale. Valtida tuleks tehis- jaimiteerivaid materjale.

6. Vadltida tuleb abihoonete juhuslikku ja plaanipératut ehitust. Abihooned ja
nende valisviimistlus peaksid sobima elamutega.

7. Juhul, kui elamu vGi abihoone planeeritakse kruntide vahepiirile, peab selleks
olema naabrite ndusolek. Uldjuhul planeerida uusehitised 3-5 m kaugusele
vahepiirist (kaugus sdltub rajatava hoone tul epiisivusklassist).

8. Vadltida tuleb uute hoonete ehitamist Mustvee jOe kallastele, kust avanevad
kaunid vaated.
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Uued hooned ei jargi ténaval valjakujunenud hoonete mahtu, katusekallet, akna-
jaotust, materjale ega sulandu seet6ttu miljoosse.

Milj6osse sobimatu varvilahendusega vana eluhoone paikneb Tartu tanaval aarelinna
pool ja otseselt ei hairi. Kull aga tuleks véaltida sellist elu- ja abihoone lahendust, kus
abihoone on suurem kui el uhqne ning varvilahendused Uksteisest niivord erinevad.

L - .
Juurdeehitised domineerivad olemasoleva hoone Ul e kas mahu véi varvilahendusega.

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kirikud

1. Vaated kirikutele tuleks avada. Vajalik on koostada haljastuse inventariseeri-
mine kirikuaedades, et selgitada vélja puude ja p6bsarinde seisund ja
vajadused raieteks ning vdimalikeks uuendusteks. Uksikpuu tervislikust
seisukorrast soltub puu perspektiivsus ning tervisliku seisukorra hinnang on
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Uheks pdhiliseks kriteeriumiks raiete médramisel. Kuna tegu on véga tundliku
teemaga, on soovitav ka Uldsust informeerida, miks raiete tegemine on
vaalik.

Tartu tanav

2. Mustvee j0e kallas tuleb jétta avalikku kasutusse ning tbhustada ala
hooldamist. Lammutada tuleb sinna raatud lagunevad abihooned jt
sobimatud rajatised. Uks alternatiivne variant on kujundada joesérsele alale
matkarada (tundlikemas ja liigniisketes kohtades laudteedena) ja Uhendada
see linna kergliiklusteedega. Selleks ette ndhtud kohtadesse tuleks rajada uusi
puhkerajatisi (pingid koos prigikastidega, randumisplatvormid kanuudele,
puitplatvormid péevitamiseks ja kalastamiseks, véiksemamd6tmelised
paviljonid jt) ning luua vbimalused veeliikluse (nditeks kanuumatkade
korraldamisega) elavdamiseks. Mustvee j6e kaldaala kohta tuleks sel juhul
koostada terviklik maastikukujundusprojekt.

3. Hinnata tuleb Tartu tdnava &érsete puude tervislikku seisundit. Haiged ja
esteetiliselt vahevaartuslikud puud voib eemaldada voi asendada.

4. Uute hoonete rajamisel on soovitav jétta du piirdeaiaga Umbritsemata voi
rajada |8bipaistev lihtsa kujundusega puidust piirdeaed ja véarav. Soovitav on
jargida naaberkruntide aakdrgusi ja nendega sarnast stiili. Uusehitise projekti
koosseisus tuleks esitada piirdeaia lahendus. Piirkonnale iseloomulikud
piirdeaiad javéaravad tuleks korrastada vi taastada.

5. Vdtidatuleb tehniliste rajatiste ja reklaami 18bimdtlematut pai gal damist.

Kiriku Narva tanava poolse fassaadi keskteljel paiknes veel hiljuti domineeriv ja
sobimatu elektripost, kuid kaesolevaks ajaks on elektripost likvideeritud ja kiriku-
hoonel e avaneb Narva téanavalt korrektne vaade. Projekti koostamise ajal asuti rajama
ka kirikut imbritsevat piirdeaeda.
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Arendussoovitused Peipsi ranna-ala kohta Mustvee linnas

Peips jarv on domineerivaim looduslik kujund Mustvee linnapildis ja
mdjutanud oluliselt linna kujunemist. Sellele vaatamata pole t66s Peipsi
ranna-ala miljoovéartusdiku alana kasitletud. Ranna-dérsete Narva ja
Pihkva ténavate tanavkila tUdpi struktuur ja vanad hooned pole
terviklikuna séilinud. Alale on rgatud uusi, sageli funktsionaalselt
sobimatuid ja jérvele vaateid sulgevaid hooneid, mis véartus & loo.

Kaasga trendid nditavad, et ranna-aladel on Uhelt poolt korge
turismipotentsiaal, teisalt tugevneb surve suvemgade |t linnaliselt
vaheoluliste ehitiste rgjamiseks. SeetGttu on k&esolevas peatikis eraldi
védja toodud arendussoovitused ranna-ala véljaarendamiseks, mis
voimaldaksid ala kujuneda milj6ovaartuslikuks.

ULDNOUDED

1. Soovitav on ranna-ada terviklikuks vélja arendamiseks koostada
osaiildplaneering v&i detail planeering ning ehitusreeglid.

2. Avalikud juurdepddsud Peipsi randa tuleb séilitada. Jéarvedérne puhkeala
(koos supluskoha ja pargiga) tuleb jatta avalikku kasutusse.

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE
RAJAMINE

Vanemate hoonete puhul vt arendussoovitused 3.1. Olemasolevate hoonete
remontimine ja neile juurdeehitiste rajamine.

UUTE HOONETE RAJAMINE

1. Keelata tuleb tootmishoonete ehitamine jérve rannale. Lubada voib
kaubandus-, teenindus- ja thiskondliku funktsiooniga hoonete ja rajatiste
(rannapromenaad koos pinkide ja valgustite jt vaikevormidega, jalgrattateed
jne), samuti vaikeelamute ehitamist. Soovitav on ehitada jahi- ja
paadisadamaid.

2. Uue hoonestuse rgjamisel tuleb jalgida, et vaated jarvele jadksid avatuks.
Narva tédnaval on soovitav lubada uute hoonete ehitamist vaid ténavast
sisemaa pool e va sadamat vdi supluskohta teenindavad hooned.

3. Uued hooned tuleb ehitada ténava &érde vajakujunenud ehitusjoonele
Hoonestuse rgjamisel tuleb jalgida olemasolevat Guestruktuuri. Vékedamu -
kruntidel peaks séilima véljakujunenud keskmine téi sehitusprotsent.

4. Uued ehitised peaksid olema nii p8hiplaanis kui mahus olemasolevatega
sarnaste gabariitide ja katusekujuga.

5. Uute hoonete vélisviimistluse materjalidena on soovitav kasutada naturaalseid
materjale. Vatida tulekstehislikke ja imiteerivaid materjale.

6. Vaéltida tuleb abihoonete juhuslikku ja plaanipératut ehitust. Abihooned ja
nende valisviimistlus peaksid sobima elamutega.
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Vaade jarve rannale ehitatud bensiinijaamal e ja tootmishoonetele.

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

1. Vaated jérvele tuleb séilitada avatuna ning mitte neid korghaljastuse
rajamisega sulgeda.

2. Jarveddrse puhkeala hooldamist tuleb t6hustada. Projekti koostamise gjal on
likvideeritud vananenud manguvédijakuinventar ja asendatud uue ja
sobivamaga. Samuti on paigaldatud uusi pinke koos prigikastidega ning
rgjatud uut haljastust. Ala terviklikul véljaarendamisel tuleks Peipsi ranna
puhkeala kohta koostada terviklik maastikukujundusprojekt.

3. Uute hoonete rajamisel on soovitav jétta du piirdeaiaga Unbritsemata voi
rajada |&bipaistev lihtsa kujundusega puidust piirdeaed ja varav. Soovitav on
jargida naaberkruntide aiakdrgusi ja nendega sarnast stiili. Uusehitise projekti
koosseisus tuleks esitada piirdeaia lahendus.

4. Piirkonnale iseloomulikud piirdediad ja véravad tuleks korrastada voi
taastada.

5. Vaéltidatuleb tehniliste rajatiste ja reklaami |abimdtlematut paigal damist.

Vaade rannapiirkonnas esinevatele erinevatele piirete tiiiipidele. Uksikud uuemad
eramajad on piiratud korge, 18bipaistmatu aiaga, mis sulgeb vaate jarvele.
i o -‘

Vaade rannas paiknenud vananenud manguvaljakumdoblile, mis tanaseks on
asendatud uue ja sobivaga.
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