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2.3 Raatvere ja Sääritsa külad 

ASEND JA 
ÜLDANDMED 

Raatvere ja Sääritsa külade haldusterritooriumid asuvad 
Jõgevamaal, Pala vallas, Aovere-Kallaste –Omedu maanteest 
Peipsi järve pool, Ranna, Äteniidi, Lümati, Piibumäe ja 
Omedu külade vahelisel alal.  
Raatvere külas elab 23 ja Sääritsa külas 37 inimest.  
Sääritsa külas, järve ääres, paikneb majutusasutus - Sääritsa 
kordon.  

KUJUNEMINE 

Esimesed teated Sääritsa külast pärinevad 17. sajandist 
(Moora, 1964), Raatvere küla kohta analoogsed andmed töö 
koostajatel puuduvad. Peipsi rannal paikneb 1711. aastal 
ehitatud vana postijaam. Enamik külakeskuste hoonestusest 
pärineb eelmise sajandi algusest. 

MAASTIKUPILT 
Maastikupildis domineerib avatus – taluõuesid ümbritsevad 
lagedad põllumajanduslikus kasutuses olevad maad. Avatud 
maastikku liigendavad metsatukad. Reljeef on tasane. 

TÖÖTRADITSIOON 
Kirjeldatavatel aladel on läbi aegade tegeldud nii kalapüügi 
kui ka karjakasvatuse- ja põllumajandusega. Põliselanikke on 
külas vähe, rohkem on hooned kasutuses maakodudena.  
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Asustuse kujunemine. Väljavõte Vene üheverstast kaarti 1895-1917 ja Eesti topograafilisest kaardist 1935-1939 
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2.3.1 Miljööväärtuslikud alad 

1 Raatvere-Sääritsa külakeskus 

HOONESTAMISE AEG 

Suurem osa küla hoonestusest on pärit või oluliselt ümber ehitatud 20. sajandi alguses 
(1920.-30ndad aastad). Leidub ka üksikuid varasemast ajast säilinud hooneid (valdavalt 
kõrvalhooned). 

ASEND 

Küla hoonestus paikneb maanteest veidi eemal järve pool ning maanteele ei paista.  

STRUKTUUR 

 
Raatvere - Sääritsa külakeskuse plaanistruktuur 
Külakeskus on ridaja struktuuriga, kus õued on koondunud kolme tihedamasse, 
üksteisest metsaga eraldatud kobarasse. Hooned paiknevad mõlemal pool küla keskelt 
loogeldes läbi kulgevat külateed. Külatee on õgvendamata pinnastee.  
Hoonestus paikneb teest erineval kaugusel - külakeskuse maantee poolses osas 
paiknevad õued vahetult külatee ääres, keskosas teest eemal. Õueplaanidele on 
iseloomulik ebakorrapärasus ja abihoonete rohkus (saun, laut, kelder, ait jne). 
Abihooned paiknevad tee ääres pikiküljega, eluhooned nendega risti.  

   
Vaade külatee ääres paiknevatele hoonetele.  

ARHITEKTUUR  

Valdav on ühekorruseline viil- või poolkelpkatusega puithoonestus, mis põhiosas on 
rajatud või ümber ehitatud 20. sajandi esimesel poolel. Esineb nii palkmaju kui ka 
kitsastest laudadest rõhtsa voodriga puitmaju. Säilinud on üksikuid rehielamu tüüpi 
hooneid. Hoonetel on enamasti kõrge maakivi sokkel. Hoonetel on säilinud vanad 
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aknad ja uksed, mis on sageli värvitud kontrastsetes toonides. Elamute juurde kuulub 
reeglina mitu puidust või maakivist abihoonet. Maakivist abihooned on hästi säilinud. 
Iseloomulikud on ka palkidest või puidust otsaseintega kunagise hoone viilkatust 
meenutavad abihooned (ilmselt keldrid).  

   
Vaade maakoduks ümber ehitatud aidale ja heas korras puithoonele.  

   
Vaade vanale palkhoonele ja maakivist kõrvalhoonele.  

   
Vaade külatee ääres paiknevale hoone viilkatust meenutavale abihoonele.  
Peipsi rannal paikneb puhkekompleks Aarde Villa. Peahoone on ümber ehitatud 1711. 
aastal ehitatud vanast postijaamast ja hilisemast piirivalve kordonist. Lisaks 
peahoonele on puhkekompleksis ka teisi hooneid: puidust viilkatusega hoone ja 
väiksemamahulisi palkrajatisi (lehtlad, saun jne). Puhkekompleks on silmapaistva 
heakorraga ja  oma järve rannal paiknemise tõttu väga atraktiivne.  

   
Vaade vanale postijaama hoonele ja kõrvalhoonele.  
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Vaade lehtlatele ja liivarannale Aarde Villa tagusel alal.  

HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Taluõuedel, õuede kogumite vahelistel aladel ja järve ääres kasvab palju põlispuid. 
Domineerivad lehtpuud. Taluõuede taga paiknevad sageli viljapuuaiad.  
Õued on enamasti piireteta. Üksikud õued on piiratud puidust lippaia või roigasaiaga.  
Väikevormidest meeleolukamad on juba maantee ääres pilku püüdvad Sääritsa 
kordonit reklaamivad vanad paadid koos viitadega. Reklaamviit paikneb ka tee ääres 
vana maja seinal ja koos vana paadiga vahetult majutusasutuse ees. Viidad oma 
kujundusega ja vanade paatide kasutamine rannaäärse majutusasutuse reklaamiks 
rikastavad külapilti.  

   
Vaade maantee ääres paiknevale paadile ja viidale maja seinal.  
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2.3.2 Kokkuvõte Raatvere-Sääritsa küla väärtustest 

KRITEERIUM - 
HINNE 

SELGITUS 

UNIKAALSUS - 1 
Küla on silmapaistev oma hästi säilinud vana hoonestuse 
poolest, kuid nii Peipsi piirkonnas kui ka kogu Eestis 
tervikuna on vana hoonestusega külasid säilinud.  

EHITISTE 
MITMEKÜLGSUS - 2 

Olemasolev hoonestus on valdavalt ehitatud 20. sajandi 
alguses, kuid leidub ka üksikuid uuemaid hooneid (nt 
Sääritsa kordon). 

KASUTAMISE 
MITMEKÜLGSUS - 2 

Eluküla, suvitusküla, puhkeala. 

TRADITSIOONILINE 
ILME -3 

Külakeskuse miljöö meenutab eelmise sajandi algust. 
Säilinud on vana väärtuslikku hoonestust. Teed on 
õgnevdamata ja säilinud on põlispuude gruppe. 

RIKKUMATUS -2 

Külapilti häirivad uuemad hooned puuduvad. Enamjaolt 
on vanad hooned taastatud alahoidlikult, kuid leidub 
üksikuid häirivaid elemente (ebasobiv juurdeehitus vanal 
taluhoonel, elektriliinide domineerivus). 

HEAKORD, HOOLDATUS 
NING HOONETE JA 

RAJATISTE TEHNILINE 
SEISUND 2 

Üldmuljelt on õued korrastatud ja hooned heas seisus, 
kuid leidub ka üksikuid erandeid.  

TURISMI- 
POTENTSIAAL - 3 

Maanteelt on alale hea juurdepääs. Potentsiaali suurendab 
paiknemine järve ääres ja juba olemasolev majutusasutus 
– Aarde Villa.  
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2.3.2 Arendussoovitused 

ÜLDNÕUDED 

1. Ehitustegevuses tuleb lähtuda Planeerimisseadusest, Ehitusseadusest ja 
kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusest ning teistest ehitustegevust 
reguleerivatest seadusaktidest. Detailplaneeringute koostamise ja hoonete 
projekteerimise tingimused väljastab Vallavalitsus, tehniliste rajatiste ja 
kommunikatsioonide projekteerimis tingimused aga trasside haldaja või 
vastav riigi ametkond. Käesoleval hetkel Pala valla üldplaneeringut, 
kehtestatud pole.  

2. Hoonete ümberehitused ja fassaadide muudatused (sh akende vahetus, kui 
muutub akna materjal või akende jaotus) on soovitav kooskõlastada Pala 
vallavalitsusega. 

3. Pala vallavalitsusega tuleb kooskõlastada puude mahavõtmine, mille läbimõõt 
on suurem kui 20 cm. 

4. Juurdepääs(ud) randa tuleb säilitada/ avada.  
 

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE 
RAJAMINE   

1. Olemasolevad vanad puiteluhooned ning maakividest kõrvalhooned tuleb 
säilitada autentsel kujul. 

2. Järgida tuleb hoonete arhitektuuri ja algseid kujundusprintsiipe. Säilitada või 
taastada tuleb maju kujundavad iseloomulikud detailid – akende ja uste kuju, 
asend fassaadil ja seinas, ruudujaotus ja piidelauad; seinte viimistlusmaterjal, 
vintskappide suurus ja katuse kuju. 

3. Kasutada tuleb traditsioonilisi ehitusmaterjale. Puitaknad ja fassaadilaudis on 
soovitav remontida või asendada sama materjaliga. Vältida tuleb metall- ja 
plastuste paigaldamist, plastakende paigutamist ning tehismaterjalide 
kasutamist välisviimistluses (plastvoodrid, kivi imitatsiooniga plekkkatused 
jms). 

4. Elamute juurdeehitised on soovitav rajada nii, et säiliks olemasoleva hoone 
proportsioonid ja arhitektuur.  

5. Vt ka ptk. 3.1 Soovitused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel. 

   
Edaspidi tuleks vältida lahendusi, kus vana puitmaja eeskoja välisviimistlusel 
kasutatakse silikaattelliseid või teisi puithoone juurde sobimatuid materjale. 

UUTE HOONETE RAJAMINE 

1. Uute elamute ehitamisel eelistada ajaloolisi talukohti ning soovitav on 
arvestada vanade kinnistupiiridega.  

2. Soovitav on järgida olemasolevat ridajat struktuuri.  
3. Soovitatav on ehitada ainult individuaalprojektide alusel. Uued hooned 
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peavad haakuma küla ehitustraditsioonide ning mastaapidega. Uued ehitised 
peaksid olema nii põhiplaanis kui mahus olemasolevatega sarnaste gabariitide 
(ehitusalune pind, kõrgus, maht) ja katusekujuga. 

4. Uute hoonete välisviimistluse materjalidena on soovitav kasutada küla 
hoonestusele iseloomulikke naturaalseid materjale. Vältida tuleks sünteetilisi 
ja imiteerivaid materjale. 

5. Abihoonete ehitamisel tuleks järgida väljakujunenud õuestruktuuri. Vältida 
tuleks abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust. Abihooned ja nende 
välisviimistlus peaksid sobima elamutega. 

SILLUTISED, PIIRDED, HALJASTUS JA VÄIKEVORMID 

1. Säilitada tuleks olemasolevad looklevad pinnasteed. Uute sirgete 
asfaltkatendiga teede rajamisele tuleks eelistada looklevate pinnas- ja 
murukatendiga teede rajamist.  

2. Ehitise püstitamisel tuleb arvestada, et selle juurde rajatavad 
kommunikatsioonid (teed, elektriliinid jt) ei muudaks maastiku esteetilist 
väärtust.  

3. Haljastuses tuleks väärtustada põlispuude gruppe.  
4. Uute hoonete rajamisel on soovitav jätta õu piirdeaiaga ümbritsemata või 

rajada läbipaistev lakoonilise kujundusega puidust piirdeaed ja värav 
(puitlippaed, horisontaalne lattaed). Vältida tuleks piirdeaedade ja väravate 
liigset ilustamist. Soovitav piirde maksimaalne kõrgus on ca 1.2m. 

 
 


