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2.4 Tänavküla 

ASEND JA 
ÜLDANDMED 

Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää külad asuvad Jõgevamaal, 
Kasepää vallas ning moodustavad u 7 km pikkuse tänavküla 
Peipsi järve rannal ja Jõhvi-Tartu-Valga maantee ning Aovere-
Kallaste –Omedu maantee vahelisel alal. Edaspidi 
kasutataksegi kokkuleppeliselt nimetust Tänavküla. 
Tänavkülas on kokku ca 903 elanikku (Rahvastikuregister, 
2004).  

KUJUNEMINE 

Kükita ja Kasepää külasid mainitakse juba 16. sajandi lõpul, 
Raja ja Tiheda külad on iseseisva külana kaardile kantud 
1820.a. Külad asustasid 17. sajandi lõpus ja teise lainena 18. 
sajandi lõpus Loode-Venemaalt tulnud ümberasujad, kes 
lahkusid Venemaalt tagakiusamise pärast. Tänavküla on üks 
vähestest Eestis, kus veel tänapäevalgi elavad vene 
vanausulised – staroverid. 

MAASTIKUPILT 

Reljeef on ühtlaselt tasane ja tänavkülast sisemaa poolne 
maastik avatud. Põllumajanduslikus kasutuses olevad maad on 
osaliselt võsastunud. Kuna küla paikneb vahetult rannal, on 
Peipsi järv silmatorkavaim looduslik kujund külapildis.  

TÖÖTRADITSIOON 

Peipsi vanausulistel on läbi aegade olnud peamiseks tegevus-
alaks kalapüük ja nii on see ka tänapäeval. Tegeldud on ka 
aiasaaduste kasvatusega - peamiselt kasvatati sibulaid ja kurke, 
mida viidi Venemaale. Käesolevaks ajaks on suhted 
Venemaaga katkenud ja suurtest sibulapõldudest ja 
kilemajadest on järele jäänud vaid isiklikuks otstarbeks 
kasutatavad põllulapid ja sibulapeenrad.  

Vanausulised on olnud hinnatud ka ehitustööliste ja 
ikoonimaalijatena.  

Põliselanikke on Tänavkülas tänaseks vähe alles jäänud, 
valdavalt asuvad seal ida-virumaalaste suvekodud.  
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Vasakul kulgeb sirge Tartu-Jõhvi maantee, paremal lookleb Peipsi rannajoont järgiv 
Tänavküla 
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Asustuse kujunemine. Väljavõte Vene üheverstast kaarti 1895-1917 ja Eesti topograafilisest kaardist 1935-1939 
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2.4.1 Maamärgid 

A Raja vanausuliste palvela∗  

RAJAMISE AEG 

Raja vanausuliste palvela on ehitatud 19. saj II poolel. Pühakoda hävis II maailmasõja 
ajal, taastatud on nelinurkse põhiplaaniga kellatorn koos peatrepiga, põhikorpusest on 
säilinud vundament. Kellatorni kõrval, põhja pool, paikneb samas stiilis koguduse-
hoone. 

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS  

Palvela ja kogudusehoone paiknevad Raja külas, peatänava ja järve vahelisel alal. 
Hooned paiknevad tänavajoonest tugeva tagasiastega järve pool. Hoonestus on 
ümberasuvatest eluhoonetest esilekerkivate mahtudega ja silmatorkav. Vaadet tänavalt 
kogudusehoonele piirab tänava ääres paiknev väikeelamu koos ümbritseva aiaga. 
Krundijaotuse tulemusel on väikeelamut ümbritsev piirdeaed rajatud palvelale ja 
kogudusehoonele sobimatult lähedale. Hoonete taustal paistab Peipsi järv, millele 
avanevad meeleolukad vaated.  

  
Vaated palvelale ja kogudusehoonele tänavalt ja palvela krundi struktuuri tungivale 
naaberkrundile.  

ARHITEKTUUR  

Raja vanausuliste palvela on üks väheseid puidust sakraalehitisi Eestis. Hoone on 
ehitatud historitsistlik-eklektilises laadis. Rõht- ja püstlaudisega ning keeruka nikker-
dekooriga kellatorn on kaetud lameda kelpkatusega, mille peal asub telkkatuse all 
kolmest küljest avatud madal kellakorrus. Üldpilti täiendab lääneküljel paikneva 
peatrepi väikese sibulkupliga varikatus. Kõrval asub kahekorruseline, kõrge viilkatuse 
ja nikkerdekooriga kogudusehoone. Hooned on eeskujulikus korras ja moodustavad 
oma ühtse kõrguse, kujunduse ja stiiliga tervikliku ansambli.  

                                                 
∗  Raja vanausuliste palvela kellatorn on muinsuskaitsealune objekt 
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Vaade palvelale ja selle rikkalikule dekoorile 

   
Vaated kogudusehoonele 

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Palvelasse viib sirge pinnastee. Palvela ümbruses vahelduvad murupinnad elujõuliste 
kaskede ja mändidega. Kõrghaljastus vaateid palvelale ei varja. 
Palvela krunti piirab metallpiire, sissepääsu märgistavad hoone teljel paiknevad 
telliskiviväravad. Väravad on Peipsi looderanniku pühakodadele iseloomulikus stiilis. 

   
Vaade peaväravale ja järve pool paiknevale k almumärgile. 
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B Kükita vanausuliste palvemaja 

HOONESTAMISE AEG 

Hoone on ehitatud 1949.a kohalike elanike poolt. Kogudus kuulub pomoorlaste 
usuleeri. 

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS  

Palvela paikneb Kükita külas, tänava ja järve vahelisel alal. Hoone paikneb tänava-
joonest eemal järve pool. Külapildis ei hakka palvemaja silma, hoone jääb 
kõrvalpaikneva suuremahulise elamu varju. Samuti häirib vaadet pühakojale kõrval 
paikneva hoone piirdeaed.  

 
Vaade palvemajale tänavalt 

ARHITEKTUUR  

Palvemaja on vanausuliste ehitustraditsioone järgiv, kuid ebatraditsiooniliselt vähese 
kaunistusega telliskivihoone. Hoonel on kõrge plekk-kattega viilkatus ja lääneotsas 
paikneb torn. Palvemaja on ümberasuvatest hoonetest esilekerkiva mahuga. Hoone 
moodustab koos väravaga tervikliku ansambli. Palvela on heas seisukorras.  

   
Vaated palvemajale tänavalt  

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kiriku ümbrus on lage ja vähese kõrghaljastusega, lastes hoonel esile tõusta. Kirikut 
ümbritseb läbipaistev metallpiire koos iseloomuliku telliskiviväravaga. Värav on 
hiljuti ehitatud. 
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2.4.2 Miljööväärtuslik ala 

1 Tänavküla 

HOONESTAMISE AEG 

Suurem osa hoonestusest pärineb 18. –19. saj. Vt ka ptk 2.4 Kujunemine. 

ASEND  

Tänavküla paikneb Peipsi rannal, pakkudes külas jalutajale mitmeid meeleolukaid 
vaateelamusi - järve silmapiirini ulatuv veeväli paistab silma majade vahelt ja 
põiktänavailt. Jõhvi-Tartu-Valga maanteelt vaadet Tänavkülale ei avane, paistavad 
vaid hoonetest sisemaa pool paiknevad aiamaad.  

STRUKTUUR 

 
Tänavküla plaanistruktuur 
Nagu nimigi ütleb, on küla tänavküla tüüpi, millele on omane korrapärane ridajas 
struktuur. Hoonestus on koondunud mõlemale poole asulat sirgelt läbivat kitsast 
peatänavat ning peatänava ja järve vahele. Kohati järgib asfaltkatendiga peatänav 
rannajoont ja muutub looklevaks. Peatänavalt viivad väiksemad põiksuunalised 
pinnasteed järve äärde, mille ääres paiknevad tihedalt üksteise järel reas olevad 
hooned. Juurdepääsud järveni on avatud. Üksikud uuemad tänavad viivad sisemaa 
poole Jõhvi-Tartu-Valga maantee suunas. Piki peatänavat avaneb vaade silma piirini 
ulatuvast korrapärasest hoonete rivist.  

Hooned paiknevad tihedalt üksteise kõrval, otse tänava ääres. Tihedate hoonerivide 
vahel esineb üldmuljest eristuvaid, üksikult paiknevaid hooneid, kuid hoonestuseta 
krunte kohtab harvem. Hooned on tänava poole enamasti otsaküljega, harvemini 
pikiküljega.  

Aiamaad jäävad õuede taha. Elamu taga olevatel õuedel paikneb arvukalt 
kõrvalhooneid: ait, laut, varjualune. Enamasti liituvad kõrvalhooned elamuga risti- või 
paralleelselt, katus on elamuga ühes või veidi madalamas tasapinnas.  
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Vaated üksteise järel rivis paiknevatele Tänavküla hoonetele 

   
Vaade tüüpilisele majapidamisele, kus eluhoone on otsaga tänavajoonel ja abihooned 
suunduvad ridajalt järve poole 

ARHITEKTUUR  

Külapildis vahelduvad erinevate mahtudega hooned.  

Valdav on viilkatusega ühekorruseline puithoonestus, mis on põhiosas rajatud 19. 
sajandil või ümberehitatud 20. sajandi esimesel poolel. Kohati on uuendatud 
väliskujunduse alt tuntav veelgi vanem ehituskehand. Iseloomulik on lihtsa põhiplaani 
ja arhitektuuriga eluhoone, mille külge on ehitatud välisviimistluseta abihooned. 
Eluhooned on valdavalt eterniitkatusega. Seinad on kaetud kitsastest laudadest rõhtsa 
voodriga ja värvitud enamasti pastelsetes toonides või jäetud värvimata. Aknapiirded 
on värvitud valgeks, leidub vanu hästi säilinud uksi. Sissepääs paikneb enamasti hoone 
küljel. Hoonete sokkel on madal. Varasemate puitelamute juures kasutati ehiselemente 
(lõikelised räästa-, viilu- ja aknakarniisid). 

   
Vaated tüüpilistele esifassaadidele 
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Iseloomulik on eluhoone külge ehitatud abihoone. See traditsioon on levinud ka 
uuemate hoonete puhul. 

   
Vaade räästakaunistusega hoonele ja tüüpilise hoone põhiplaanile (Eesti arhitektuur, 
1999). 
20-nda sajandi algul ehitati Raja külla esinduslikke telliskivihooneid (kauplus, 
koolimaja).  

   
Vaade suuremamahulistele telliskivihoonetele. 

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kükita küla haldusalal, kahel pool peatänavat, paiknevad kalmistud: Tiheda 
vanausuliste kalmistu∗ (0,57 ha) ja Kükita õigeusuliste kalmistu∗ (0,3 ha). Kalmistud on 
oma asukohal hästi eksponeeritud ja atraktiivsed. Kalmistud on rikkaliku 
kõrghaljastusega, domineerivad vanad ja elujõulised männid. Kalmistuid piirab 
maakiviaed, väravad on piirkonnale traditsioonilised. Kalmistud on laitmatu 
heakorraga, ühtse väljapeetud kujunduse ja terviklikuna hästi säilinud, peegeldades 
paikkonnale omaseid matmistavasid, kultuuri ja kombestikku läbi sajandite.  

                                                 
∗  Kalmistud on muinsuskaitsealused objektid 
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Vaated kalmistule 
Peatänava ääres domineerivad massiivsed elektripostid. Kitsa peatänava ääres 
enamasti ruumi kõrghaljastusele pole. Küll aga avanevad vaated haljastusele elamute 
õuedes. Domineerivad vanadele taluaedadele iseloomulikud taimeliigid (sirelid, 
lumimari, hortensiad jne). Õuedel paiknevad ka köögiviljaaiad, kus enamasti 
kasvatatakse sibulaid. Piirded õuedel valdavalt puuduvad, kuid sageli on tänavajoonel 
paikneva kahe maja vahele rajatud puit- või plankvärav. Külapilt peegeldab ilmekalt 
selles elavaid inimesi ja nende tegevusi.  

   
Vaade rohelusse mattunud elamule ja üksikule pügatud puuderivile peatänava ääres. 
Peatänava ääres domineerivad elektripostid.  

   
Ilusa ilmaga kuivatatakse sibulaid lageda taeva all kastides, kuid vihmaste ilmadega 
abihoonete katuste all. Õuedes paikneb kilemaju, mis sageli on tohutute mõõtmetega.  

   
Kui jää tuleb järvele, algab parim kalapüügiaeg. Järvel sõidetakse nii buraanide 
(mootorsaanide) kui ka isetehtud Kummi-Jukudega (karakat - hiigelratastega 
traktorist ja autovaruosadest kokkuehitatud liikur). Kõige levinumad on siiski soome 
kelgud (finkid). 
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Rannal paiknevad paadilautrid – looduslikud randumiskohad paatidele, kus neid on 
võimalik kinnitada ja vajadusel kuivale tõmmata.  
 
 

2.4.3 Kokkuvõte Tänavküla väärtustest 

KRITEERIUM - 
HINNE 

SELGITUS 

UNIKAALSUS – 3 

Tänavküla koos vanausuliste sakraalehitistega on Eestis 
harukordne. Sakraalehitiste rohkus on üldiselt piirkonnale 
iseloomulik, kuid u 7 km pikkune tänavküla on unikaalne 
ka Peipsi piirkonnas. 

EHITISTE 
MITMEKÜLGSUS – 2 

Tänavküla hoonestus ja palvelad on pärit erinevatest 
ajastutest – 17-20 sajandist.  

KASUTAMISE 
MITMEKÜLGSUS – 3 

Mitmekesine kasutus: lisaks elu- ja suvitusfunktsioonile 
on külas administratiivne keskus (Kasepää vallavalitsus), 
palvelad, kauplused jne. 

TRADITSIOONILINE 
ILME – 3 

Tänavküla meenutab 18-19. sajandi miljööd. Tänavküla 
koos palvelatega on vene vanausuliste küla ilmekas näide.  

RIKKUMATUS – 2 Külas leidub üksikuid häirivaid uusehitisi ja piirkondlikke 
tavasid mittearvestavaid ümberehitisi.  

HEAKORD, HOOLDATUS 
NING HOONETE JA 

RAJATISTE TEHNILINE 
SEISUND – 3 

Tänavküla ja eriti palvelad on laitmatu heakorraga ning 
hooned on heas seisus.  

TURISMI- 

POTENTSIAAL – 2 

Tänavküla koos palvelatega on unikaalne vaatamisväärus 
ning potentsiaali lisab paiknemine järverannal. Alale on 
maanteelt hea juurdepääs. Turismipotentsiaali suurendab 
staroveride rikkalik kultuuripärand kuid vähendab 
mõnevõrra see, et staroverid hoiduvad võõrastega 
suhtlemast (www.starover.ee).  
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2.4.4 Arendussoovitused 

ÜLDNÕUDED 

1. Ehitustegevuses tuleb lähtuda Planeerimisseadusest, Ehitusseadusest, 
kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusest ja teistest ehitustegevust reguleeriva-
test seadusaktidest. Käesoleval hetkel pole Kasepää valla üldplaneeringut 
kehtestatud. 

2. Detailplaneeringute koostamise ja hoonete projekteerimise tingimused 
väljastab vallavalitsus, tehniliste rajatiste ja kommunikatsioonide 
projekteerimis tingimused aga trasside haldaja või vastav riigi ametkond.  

3. Hoonete ümberehitused ja fassaadide muudatused (sh akende vahetus, kui 
muutub akna materjal või akende jaotus), peatänava äärde rajatavate piirde-
aedade kujundus ning puude mahavõtmine, mille läbimõõt on suurem kui 
20 cm on soovitav kooskõlastada vallavalitsusega. 

4. Avalikud juurdepääsud Peipsi randa tuleb säilitada. 

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE 
RAJAMINE  

1. Olemasolevad vanad puiteluhooned ning kõrvalhooned tuleb säilitada. 

2. Järgida tuleb hoonete arhitektuuri ja algseid kujundusprintsiipe. Säilitada või 
taastada tuleb maju kujundavad iseloomulikud detailid – akende ja uste kuju, 
asend fassaadil ja seinas, ruudujaotus ja piidelauad; varikatuste ja 
katusekarniisi kujundus, seinte viimistlusmaterjal, vintskappide suurus ja 
katuse kuju. 

3. Kasutada tuleb traditsioonilisi ehitusmaterjale. Puitaknad ja fassaadilaudis on 
soovitav remontida või asendada sama materjaliga, krohvipind korrastada ja 
värvida. Vältida tuleb metall- ja plastuste paigaldamist, plastakende 
paigutamist ning tehismaterjalide kasutamist välis viimistluses (plastvoodrid, 
kivi-imitatsiooniga plekk-katused jms). 

4. Elamute juurdeehitised on soovitav rajada nii, et säiliks olemasoleva hoone 
proportsioonid. Juurdeehitis peab täiendama olemasolevat, mitte 
domineerima. 

5. Vältida tuleb sama hoone või kõrvuti asuvate hoonete puhul väga väikeseid 
katusekalde erinevusi, sest see jätab läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme. 

6. Majade värvimisel tuleks kasutada Tänavkülale iseloomulikke naturaalseid 
värvitoone. 

7. Vt ka ptk. 3.1 Soovitused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel. 

   
Uue välisviimistluse valikul tuleb kasutada külale iseloomulikke naturaalseid 
ehitusmaterjale ja jälgida akende paiknemist fassaadil.  
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Vältida tuleks vanade hoonete sellist uuendamist, et iga omanik teeb korda enda kodu 
piiravad tarindid ning nii jääb hoone ka väljapoolt korteriteks jagatuks. 

  
Kokku ehitatud hoonete välisviimistluse uuendamisel tuleks kasutada ühtepidi laudist 
ja samasid materjale. Säilitada tuleb ka akende jaotust fassaadil. 

UUTE HOONETE RAJAMINE 

1. Traditsioonilist tänavküla tüüpi tuleb säilitada. Uusi hooneid Tänavkülas on 
soovitav rajada vaid peatänavaäärsetele tühjadele kruntidele. 

2. Uued hooned tuleb ehitada tänava äärde väljakujunenud ehitusjoonele. 

3. Uue hoonestuse rajamisel tuleb jälgida olemasolevat õuestruktuuri, kus elamu 
paikneb tänava ääres ja aiamaad koos arvukate kõrvalhoonetega jäävad elamu 
taha.  

4. Uued hooned peavad haakuma Tänavküla ehitustraditsioonide ning 
mastaapidega. Uued ehitised peaksid olema nii põhiplaanis kui mahus 
olemasolevatega sarnaste gabariitide (ehitusalune pind, kõrgus, maht) ja 
katusekujuga. 

5. Uute hoonete arhitektuurne lahendus peaks tagama uue hoone sulandumise 
olemasolevasse miljöösse. Uute hoonete välisviimistluse materjalidena on 
soovitav kasutada naturaalseid materjale. Vältida tuleks tehislikke ja 
imiteerivaid materjale. 

6. Abihooned ja nende välisviimistlus peaksid sobima elamutega. 

   
Vaade traditsioonilisi hoonemahtusid lõhkuvatele uusehitistele 
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SILLUTISED, PIIRDED, HALJASTUS JA VÄIKEVORMID 

1. Peatänavale on soovitav paigaldada liiklust rahustavaid tõkkeid, kuna elamud 
paiknevad vahetult kitsa tänava ääres ja korraga kaks autot teineteisest mööda 
ei mahu.  

Säilitada tuleb olemasolevad maastikku järgivad järve äärde viivad 
pinnasteed. Uute sirgete asfaltkatendiga teede rajamisele tuleks peatänavast 
järve pool eelistada pinnas- ja murukatendiga teede rajamist.  

2. Uute hoonete rajamisel on soovitav jätta õu piirdeaiaga ümbritsemata ja 
rajada traditsiooniline majasid ühendav plankvärav. Vajadusel võib elamuga 
ühele joonele rajada lihtsa kujundusega puidust piirdeaia, peatänava poole 
elamu ette piirdeaia rajamine pole soovitav.  

3. Säilitada ja oma esialgsetele kohtadele tuleb jätta kaevud, postkastid jt 
väikevormid, mis on üks osa külapildist. 

 
 


