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2 MAAMARKIDE JA MILJOOVAARTUSLIKE ALADE VALIK NING
ARENDUSSOOVITUSED

2.1 Kodavere kirikukila

Kodavere kila asub Jégevamaal, Pala vallas, kahel pool Aovere-
Kallaste —Omedu maanteed Ranna, Sassukvere, Punikvere,
Torila ja Pariskivi kilade vahelisel ala Peipsi jarve dares (vt

ASEND JA skeem). Kuigi klla piirneb ida poolt jéarvega, on kirikukila
ULDANDMED keskus, kus elatakse, koondunud jérvest sisemaa poole,
maanteest |&8nde. Maanteest jarve pool paikneb Kodavere kirik
koos kamistuga (4,5ha). Kodavere kilas on 55 elanikku
(Rahvastikuregister, 2004).

Esimesed teated Kodavere kihelkonna ajaloost périnevad
1443. a. Kodavere Mihkli kirik ehitati 17751777 a, samast ajast
péarineb ka kalmistu. Kilakeskuse hoonestus on périt valdavalt
20. sgjandi algusest.

Maastikupildis domineerib avatus— taluduesid, kirikut ja kalmis-
tut Umbritsevad lagedad po&llumajanduslikus kasutuses olevad
maad. Avatud maastikku liigendab pdlistest parnadest allee, mis
MAASTIKUPILT | Uhendab omavahel kilakeskust, kirikut ja kalmistut. Allee on
rgatud kakilal&bivatee drde.

Peipsi rand Kodavere al on kivine, rannal paikneb madal laugelt
laskuv mattunud astang.

Hoolimata kirikukila jérvedérsest asendist on |&bi aegade kala-
plugiga tegeldud vdhem. Rohkem on tegeldud pdllumajan-
dusega. Pdliselanikke on kulas véhe, pigem on hooned kasutuses
maakodudena.
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2.1.1 Maamargid

A Kodavere Mihkli Kirik”

RAJAMISE AEG

Enne Kodavere Mihkli kiriku ehitamist, on Kodaveres olnud kolm kirikut, mis aga

Uksteise jarel on sddades havinud. Praegune - arvult neljas - Kodavere Mihkli kirik
ehitati 1775-1777 a.

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS

Kodavere Mihkli kirik asub kilakeskuse ja kalmistu vahel Aovere-Kallaste —Omedu
maantee ddres, avatud rohumaade keskel. Vaateid varjavaid ja miljé6sse sobimatuid
hooneid kiriku Umbrusesse ehitatud el ole. Kirikutorn paistab juba eemalt jarvelt ja
kirikule J8hvi poolt I&henedes. Tartu poolt kirikule 1&henedes ja kirikust moédda sdites
€l paista hoone rohelusest valja, kuna imber kiriku on tihedalt kasvanud pdlispuud.

i e
Vaade Kodavere Mihkli kirikule eelmise sajandi algusest ja aastast 2004 (vasakpool se

foto allikas: Tartumaa, 1925). Kirikut Umbritsevad puud on kasvanud suureks ja
varjavaid kirikule avanevaid vaateid

ARHITEKTUUR

Kodavere varaklassitsistlik kivikirik on arhitektuurselt kauneim ja vanim ehitis Peipsi
looderanniku piirkonnas, téhistades Kodavere kiila ja kunagise kihelkonna gjaloolist

keskust. See on visuaalselt silmatorkav hoone, millele on véimalus avada maanteelt
kauneid vaateid.

Vaade Kodavere Mihkli kirikule (allikad: Tartumaa, 1925 ja Jogeva Maavalitsus)

" Muinsuskaitseal une objekt

10
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HALJASTUS, PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kirikuni viib pdlise alleega piirnev, dgvendamata, veidi looklev pinnastee. Pinnastee
on auklik ja seetBttu autoga halvasti sbidetav.

Kirikut Gmbritseb hooldatud kirikuaed, kus kasvavad pdlispuud. Paiguti on puud
kasvanud liigatihedalt, oma gja éra elanud, murdumisohtlikud ja haiged.

Kirikuaed on piiratud vana massiivse maakiviaiaga. Kirikut Umbritsev maakiviaed
koos sepisvaravaga moodustab kirikuga tervikliku ansambli. Sepisvarav koos krohvi-
tud varavapostidega on korrastatud. Vaikevormidest paikneb kirikuaias lihtne puidust
infotulp, kus on toodud Ulevaade kiriku ajal oost.

ATAR' & I

i

| ) " . mnd ey

Vlaéde puidust infotul balejakiriku varavale '
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2.1.2 Kodavere kirikukula miljoovaartuslikud alad

1 Kodavere kalmistu”

RAJAMISE AEG

Kodavere kalmistu algus ulatub 1773. aastasse, kalmistut laiendati 1921. aastal. Kal-
mistule on maetud valdavalt eestlasi, vanimad hauad on périt 18. sgjandist. Pere-
konnaplatsi olemasolu korral on kalmistu avatud matmiseks ka praegu.

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS

Kamistu paikneb Mihkli kirikust jarve pool. Kamistu asub avatud maastikus, on

rikkaliku kérghaljastusega, oma asukohal hasti eksponeeritud ja atraktiivne. Kalmistu

on Kodavere kiriku- ja jarvega vaateliselt seotud - kaunid vaated kalmistule avanevad

kiriku poolt jajarvelt ning vastupidi.
it A, I +

— N

Vaadekalmistu varavalt kirikule ning kirikut ja kalmistut vaateliselt siduvale alleele

STRUKTUUR

Kalmistu areng on toimunud p&hjast 16una suunas - vanimad hauad paiknevad kabeli
vahetus Umbruses. Kalmistut |abivad ida-ldane suunaliselt kaks suuremat teerada. Uks
teeradadest viib kabelihooneni, teine vabadussambani. Suuremate teeradadega ristuvad
kitsamad pdhja-l6unasuunalised rajad. Teed on pigem korrapérased, kohati veidi
looklevad. Hauapl atside paiknemine on héreda struktuuriga.

ARHITEKTUUR

Kodavere kalmistul asuv kivist kabel on véarikas lihtsa arhitektuuriga ristkiliku kuju-
line viilkatusega ehitis. Lihtsale ehitisele lisab elavust silmatorkav hammaskarniis,
poolringjad rikkaliku jaotisega aknad ja akende all horisontaalne vo6. Kabel on kdill
korrastamata, aga rahuldavas seisukorras jaterviklikuna séilinud.

" Kodavere kalmistu on muinsuskaitsealune objekt ning seal paiknevad ka muinsus-
kaitsealused objektid: Il maailmasfjas hukkunute Uhishaud ja Vabadusstja mélestus-
sammeas.

12
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Vaade kabelile kal mistu var a\)alt. Kabeli aken

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kamistu ees paikneb pinnaskatendiga parkla. Ka kalmistusisesed teed on valdavalt
pinnasteed, kuid esineb kaliiva- ja muruteid.

Kalmistu on piiratud heas seisus oleva maakiviaiaga ning kalmistu sissepdasu méargis-
tavad originaal se kujundusega véaravad. Kalmistu véravaid on hiljuti korrastatud.
Kodavere kalmistu kujundus on tagasihoidlik ja véljapeetud ning hauaplatsid suures

osas hooldatud. Aedkalmistu tlipi kalmistul on kujunduse pdhir6hk haljastusel,
kamu mérgid on seevastu tagasihoidlikumad.

Kalmistul kasvavad p6lispuud, mille vdrad on kohati tihedalt liitunud. Liigiline koos-
seis on mitmekesine, valdavalt esineb lehtpuid ja p6said. Vaatamata pddsastele on
puudesalune siiski suhteliselt hasti jélgitav, pddsad on hekkidena ja e esine héirivaid
pimedaid tihnikuid.

Kamistu l6unaosas paikneb Vabadussdja malestussammas. Vabadussdja malestus-
samba Bnnistamine toimus 1924. aastal ning sammas taasavati 1989. aastal.

13
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2 Kodavere kulakeskus

HOONESTAMISE AEG

Suurem osa Kodavere kilakeskuse hoonestusest périneb 20. sajandi algusest (1910-
1930.d), kuid leidub ka Uksikuid varasemast gast sédilinud hooneid (1802. ja
1880. aastast).

ASEND

Kla keskus on koondunud jérvest sisemaa poole, Aovere-Kallaste —Omedu maanteest
ldénde. Kiila paikneb maanteest veidi eemal ja maanteele ei paista.

STRUKTUUR

Kodavere kilakeskus on ridakilale omase struktuuriga, kus asustus on tihedalt koon-
dunud asulat |&biva vana pinnaskatendiga kilatee déarde. Ajalooliselt on liiklus kilast
labi kulgenud, praegu hargneb looklev kiilatee maanteelt ja suubub Punikvere kulla
suunduvale teele. Killakeskuse |18unaosas 18ikab kilateed vaiksem kaanuline tee, mille
aarde on rajatud uuemat hoonestust. K ilakeskuse pdhjaosas paikneb vanem hoonestus
tihedalt teest 1&ane pool, vaid |6una osas on ehitatud mdlemale poole killateed ja uue
maantee dérde. Kodavere kilakeskuses on traditsiooniline kulattiip séili nud.
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Kodaver e kiil akeskuse plaanistruktuur

Oued paiknevad korrapératult, osa neist paikneb vahetult tee &8res, osa teest kaugemal.
Hooned paiknevad tee suhtes nii otsa kui ka pikikuljega ning on teest eraldatud ees-
aedade voi murupinnaga. Ouede plaanilahendus on erinev: osa duesid on kiillaltki
kokkusurutud ja hooned paiknevad tihedalt, osadel duedel paiknevad hooned héreda-
malt Umber avara muruplatsi.

ARHITEKTUUR

Kodavere killakeskus on hoonestatud 20. sgjandi algusele iseloomulike valdavalt viil -
vOi poolkelpkatusega tihekordsete puidust eluhoonetega, mille juurde kuulub reeglina
Uks vdi mitu puidust voi maakivist abihoonet. Elamud on reeglina kaetud horisontaal se
laudisega, abihooned reeglina voodrita. Hooned on védikesemahulised ja lihtsa p&hi-
plaaniga. Isdoomulik on maakivist sokli kasutamine. Silma hakkab erinevus nende
hoonete vahel, mis on endiselt kasutusel aastaringselt ja mis on kasutusel suvekoduna.
Esimesed on reeglina traditsioonilisemad (aknajaotus, valisvooder, vérvilahendus),
suvekodud on uuendatud vélisviimistiusega ja reeglina erineva mahu ja materjali-
tunnetusega. Kila tavamahtusid 16hkuvana mdjub ndukogude ajal rajatud karjalaut (vt
Kodavere kiilakeskuse plaanistruktuuri). Kidla Uldilmet ja heakorda saab lugeda
rahuldavaks.
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. : |
Vaated kila Idunaosas paiknevale uuemale, kila Uldmiljoost eristuvale ja vaade
miljood rikkuval e vanale karjalaudale

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kila labivat teed aéristavad alleed. Alleed seovad kilakeskuse maanteelt kiriku ja
kalmistuni viivate alleedega Uhtseks vdrgustikuks. Kilatee ddrde rajatud allee on
noorem kui kiriku ja kalmistuni viiv pdlispuudest allee.

Ouedes on taluaiad koos vanade viljapuude ja teiste vanade kultuurtaimedega.

Oued on valdavalt ilma piireteta, harvemini on piiretena kasutatud lipp- ja metallaedu
vOi sobimatut okastraati. Olemasolevad piirded on valdavalt lagunenud ja rédmas
Vékevormidest on domineerivad masiivsed elektripostid, mis mdjuvad kuilapildis
héirivalt.

i

Véade ebatraditsioonilisele piirdeaial e ja kiilapildis domineerival e el ektripostile
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2.1.3 Kokkuvote Kodavere kirikukiila vaartustest

KRITEERIUM -

HINNE SELGITUS

Kirikukilad on Eesti maapiirkondades killaltki levinud,
kuid kéasitletav Kodavere kulakeskus koos kiriku ja
kalmistuga on harukordne, kuna on terviklikuna séilinud.
Peipsi @éres on vana Eesti asustusega kirikukila unikaalne
(Eesti asustust leidub vaadeldavas piirkonnas Peipsi d8res
ainult Kodaverest kuni Omedu kilani).

UNIKAALSUS - 3

Kirik koos kalmistuga ja kilakeskuse hoonestus périnevad
osaliselt erinevatest gjastutest, kuid moodustavad samas
Uhtse ansambli.

EHITISTE
MITMEKULGSUS - 2

KASUTAMISE

MITMEKULGSUS - 2 Kirik, kaimistu, elukiila, suvituskila.

Kilakeskuse miljod meenutab eelmise sgjandi algust.
Kirik koos kalmistuga on oma ajastu ilmekas naide.
Traditsiooniline kilatilip on séilinud.

Miljood rikuvad elektriliinid- ja postid ning ndéukogude
aegne karjalaut kiila keskel. Uldjoontes puuduvad kil apilti
héirivad uuemad hooned ning vanad hooned on taastatud
alahoidlikult

HEAKORD, HOOLDATUS | Kirik jakalmistu on laitmatu heakorraga ning hooned heas
NING HOONETE JA seisus (kirikul on vahetatud katus). Kilakeskuses on
RAJATISTE TEHNILINE | vajalik Guede heakorra ja hoonestuse Uldmulje paranda-

SEISUND 2 mine.

Kirik koos kalmistuga on vaatamisvaarsus, millele on
maanteelt hea juurdepéés. Potentsiaali suurendab paikne-
TURISMI- mine jarve &éres, kuigi tee jarveranda viib osaliselt |&bi
POTENTSIAAL - 2 taluhoovi. Kirjeldatava miljodala vahetus 18heduses, Johvi
pool, paikneb puhkepiirkond koos majutus- ja telkimis-

voimalustega.

TRADITSIOONILINE
ILME -3

RIKKUMATUS -2

16
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2.1.4 Arendussoovitused

ULDNOUDED

1. Ehitustegevuses tuleb lahtuda Planeerimisseadusest, Ehitusseadusest ja
kohaliku omavalitsuse ehitusméérusest ning teistest ehitustegevust regulee-
rivatest seadusaktidest. Detailplaneeringute koostamise ja hoonete
projekteerimise tingimused vdljastab Vallavalitsus, tehniliste rgjatiste ja
kommunikatsioonide projekteerimistingimused aga trasside haldaja VvGi
vastav riigi ametkond. Palavalla Ul dplaneeringut koostatud ei ole.

2. Hoonete Umberehitused ja fassaadide muudatused (sh akende vahetus, kui
muutub akna materjal vO8i akende jaotus) tuleb kooskdlastada Pala Valla-
valitsusega.

3. Kiulatee &rde rajatavate piirdeaedade kujundus tuleb kooskdlastada Pala
Vallavalitsusega.

4. Pala Vallavalitsusega tuleb kooskdlastada puude mahavftmine, mille
rinnasdiameeter on suurem kui 20 cm.

5. Juurdepdas(ud) randatuleb séilitada.

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE
RAJAMINE

1. Olemasolevad vanad puidust eluhooned ning maakividest voi palkidest
korvalhooned tuleb séilitada voi taastada véliselt autentsel kujul.

2. Jargida tuleb hoonete arhitektuuri. Séilitada vdi taastada tuleb maju
kujundavad iseloomulikud detailid — akende ja uste kuju, asend fassaadil ja
seinas, ruudujaotus ja piidelauad; seinte viimistlusmaterjal, vintskappide
suurus jakatuse kuju.

3. Kasutada tuleb traditsioonilisi ehitusmaterjale. Puitaknad ja fassaadilaudis on
soovitav remontida vdi asendada sama materjaliga. Véaltida tuleb metall- ja
plastuste paigaldamist, plastakende ning tehismaterjalide kasutamist vélis-
viimistluses (plastvooder, kivi imitatsiooniga plekk-katus jms).

4. Elamute juurdeehitised tuleb rajada nii, et séiliks olemasoleva hoone
proportsioonid ja arhitektuur. Juurdeehituste rajamisel tuleb jéargida, et uus
juurdeehitus eristuks selgelt vanast hoonest ning seda ei peetaks varasemasse
hoonestusse kuuluvaks kuid samas, et ta sobiks vana hoonega.

5. Majade varvimisel tuleks kasutada kilale iseloomulikke naturaalseid vérvi-
toone (vgjalik véjatuuakilapassis).

6. Vtkaptk. 3.1 Soovitused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel.

Plastikvooder on ajaloolise puithoone juures taiesti sobimatu. Plastvooder jé&tab
tehisliku ja ajapikku ka magrdunud mulje. Samuti rikub see hoone niiskusreziimi ja
tekitab haige maja siindroomi. Vana puitmaja valisviimistiuses tuleb kasutada
naturaalseid ehitusmaterjale

17



Vandac]e majade seintes oleva buidu faktuur on aegade jooksul muutunud omaette
vaatamisvadrsuseks. Ajaloolistel hoonetel tuleb vana puitlaudist kindlasti séilitada .
Varvimata puit séilib sajandeid kui seda on t66deldud linadliga ja majal on korralik

vihmaveesiisteem

: Yan ks e

Vana maja haabumine on omamoodi vaarikas, seetbttu ei tohiks vanu lagunevaid
maju lammutada ega maha pdletada (vt vasakpoolne pilt). Kuid kui vana vaartuslikku
hoonet taastada pole voimalik (vt parempoolne pilt), tuleks see varemetena selliselt
korrastada, et see ei muutuks varisemisohtlikuks. Isegi kui hoonest on alles ainult

vundament vai lihtsalt kihm maapinnal, on ka see mark paiga ajal oost

Vana maja akende uuendamisel tuleb jalgida, et séiliks akende jaotus ja raami laius.
Kui aknad on kahekordsed, vdib vajadusel asendada sisemise akna, mille vahetus ei
muuda nii tugevalt hoone fassaadi kui valimise akna vahetus. Puithoone puhul tuleb
kindlasti valtida 6hu ja niiskustihedate plastakende paigal damist (vt parempoolne pilt)

UUTE HOONETE RAJAMINE

1. Kiriku Umbruses, vaateliselt olulistel aladel, tuleb edasist ehitustegevust
piirata, et vaated kirikule ja&ks avatuks ja olemasolev miljodvaartus séiliks.
Skeemile 1 on méargitud vaadeldavusala, kuhu uute hoonete ehitus ja puude ja
korgemaks kui 1m kasvavate pddsate i stutamine tuleks keel ata.

2. Séilitada tuleb traditsioonilist kulatliipi - jérgida tuleb olemasolevat rida-
kilast Iahtuvat struktuuri.

3. Kilakeskuses tuleks uute elamute ehitamisel eelistada gjaloolisi talukohti
ning soovitav on arvestada vanade kinnistu piiridega.

4. Uut hoonestust on soovitav rgjada vaid kilateega kilgnevatele kruntidele,
eelistatavalt teest |8&ne poole.

18
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5. Uue hoonestuse rajamisel tuleb jalgida olemasolevat Guestruktuuri. Uute talu-
kohtade rgjamisel tuleb véltida ainult Uhe suure hoone ehitamist, vdimalusel
ehitada mitu vaiksemat hoonet paigutades need 0&uel jérgides vanu
traditsioone.

6. Kulakeskusesse tuleb ehitada ainult individuaal projektide alusel. Uued hoo-
ned peavad haakuma Kodavere Kkirikukila ehitustraditsioonide ning
mastaapidega. Uued ehitised peaksid olema nii pdhiplaanis kui mahus ole-
masol evatega sarnaste gabariitide (ehitusalune pind, kérgus, maht) ja katuse-
kujuga.

7. Uute hoonete vélisviimistiuse materjalidena tuleb kasutada Kodavere kiriku-
kilale iseloomulikke naturaalseid materjale. Vétida tuleks tehis- ja
imiteerivaid materjale.

8. Abihoonete ehitamisel tuleb jéargida Kodavere kirikukilas valjakujunenud

Ouestruktuuri. Véltida tuleks abihoonete juhuslikku ja plaanipératut ehitust.
Abihooned ja nende vélisviimistlus peaksid sobima elamutega.

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

1. Séilitada tuleb olemasolevad maastikku jérgivad 6gvendamata pinnasteed.
Uute sirgete asfaltkatendiga teede rajamisele tuleks eelistada pinnas- ja
murukatendiga teede rgjamist. Osaliselt tuleks parandada Kodavere kirikuni
viivatee seisukorda.

2. Ehitise plstitamisel tuleb arvestada, et selle juurde rajatavad kommunikat-
sioonid (teed, elektriliinid jt) ei muudaks maastiku esteetilist vaartust.

3. Hajastuses tuleb véértustada teedérseid alleesid. Alleede hoolduses tuleb
téhelepanu poorata vosa eemaldamisele ja heina niitmisele véhemalt puude
vOra laiuses. Eemaldada tuleb murdunud voi kuivanud oksad. Maanteelt
kirikuni ja kalmistuni viiva polise allee tervisliku seisundi ja vajaliku
hool damise kohta on soovitav tellida eksperthinnang.

4. Kodavere kilakeskuse haljastuses on soovitav sdilitada vanu viljapuuaedu.
Uue haljastuse rajamisel on soovitav kasutada taluaiale iseloomulikke vanu
dekoratiiv taimi.

5. Kodavere Mihkli kiriku timber aias kasvab palju vaartuslikke vanu puid, mis
agavarjavad hoone ndhtavust. Kiriku visuaal set nauditavust tdstaks haljastuse
|abim&eldud kujundus ja vaadete avamine. Enne heakorrastuslike tédde al gust
on vaalik kirikuaia haljastuse inventariseerimine, et selgitada vélja puude ja
pbosaste seisund ja vajadused raieteks ning vdimalikeks uuendusteks. Uksik-
puu tervislikust seisukorrast sbltub puu perspektiivsus ning tervisliku seisu-
korra hinnang on tiheks p&hiliseks kriteeriumiks raiete madramisel. Kuna tegu
on véga tundliku teemaga, on soovitav ka tldsust informeerida, miks raiete
tegemine on vajalik.

6. Mihkli kiriku Aovere-Kallaste -Omedu maantee vahele on skeemil téhistatud
vaadeldavusala, kuhu pole soovitav istutada uusi, kdrgemaks kui 1 m
kasvavaid puid ja pd6said.

7. Olemasolevad puidust piirdeaiad tuleb korrastada, okastraataiad likvideerida.
Uute hoonete rajamisel on soovitav jatta Ou piirdeaiaga imbritsemata voi
rajada l8bipaistev lakoonilise kujundusega puidust piirdeaed ja vérav
(puitlippaed, horisontaalne lattaed). Soovitav piirde maksimaalne kdrgus on
cal2m.
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Looklev pinnastee koos alleega tuleb séilitada, samuti tuleb séilitada kulakeskuse
teeddrne allee

i |
Metallist ja okastraadist aed el haaku olemasolevasse rﬁiﬁaésse ning soovitav on see
eemaldada voi asendada lihtsa puitpiirdega i

Kodavere kalmistu ér ava asjatundlikust uuendamisest
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