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3 ULDISED SOOVITUSED PEIPSI PIIRKONDA
EHITAMISEL

Peips piirkonna kilades on sdilinud mitmeid gaoolist trajektoori ja
maastikku jérgivaid pinnasteid. Maastikuesteetilistel pohjustel tuleks
vdltida sdliste teede Ogvendamist ja asfalteerimist: mustkate mdjuks
gjaooliste kulade miljoos liiga tehisliku ning selle eripara kahandava
elemendina. Samuti e maksa alahinnata pinnaskattega teede liiklust
rahustavat toimet. Kill aga tuleks vaadusel parandada nende teede
sOidetavust, mis on tahtsad piirkonna puhkemajanduse potentsiaali
kasutamiseks (puhkedlade ja vaatamisvaarsuste juurde viivad teed).
Samuti tuleb rgjada piisava mahutavusega parklad, korrastada prigi-
majandus ja varustada viidaslsteemiga vaatamisvaarsused, 106kke- ja
telkimispaigad ning matkarajad.

Teedel on ka maastikuesteetiline véartus. maastike ilu vaadeldakse
pohiliselt teedelt, neil liikuja pilk pusib suurema osa aega teel; teed oma
loogete, néhtavuse vOi varjatusega on joulised inimtekkelised maastiku-
elemendid (Parts, 2002). See tddemus peaks olema lisaargument teedesse
tehtavate investeeringute Ule otsustamisel, pdll- ja rohumaade
vOsastumise véltimisel ja vaadete hoidmises avatuna ning teedérsete
ehitiste valisiime suhtes rakendatavate piirangute ranguse osas. Kaardile
on tdhistatud maanteelt jarvele avanevad vaated, mida tuleb hoida
avatuna. Soovitav on véltida vaatekoridoridesse uute, vaateid piiravate,
hoonete ja rgjatiste ehitamist ning kérgemaks kui 1 m kasvavate puude ja
pd0saste istutamist.

Fotol nadide palkmajast, mis on ditatud tee &arde avatud maastikku, Peipsi jarvele
avanevasse vaatekoridori. Soovitav on vaatekoridorid hoida avatuna.

Kulade paiknemise t6ttu jérve rannal, on palju kilasid ilmestavad detaile
seotud jarvega. Kas on need siis oma ga dra elanud paadid, ®inale
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riputatud kalaplilgitarbed v6i vanad paadikuurid. Samuti on kilades
sdilinud mitmeid kulapilti ilmestavaid véaikevorme: piimapukid koos neile
kinnitatud postkastide, kaevud, bussiootepaviljonide jne. Iseloomulikke
vaikevorme tuleks Kkindlasti sSdilitada. Teede viidastamist tuleks
parandada. Samuti peaks rohkem téhelepanu podrama kila sltide ja
viitade kujundusel e tervikuna.

hoonele. Soovitav on selliseid vaikevorme séilitada.

Peipsi piirkonna kiilades on ehitamisel soovitav olemasolevat hoonestus-
struktuuri séilitada - hoonete (hoonegruppide) paigutusviisil ja elamute
omavahelise kauguse maédramisel tuleks eelkdige ladhtuda antud paigas
gjalooliselt vélja kujunenud struktuurist. Véaltida tuleb kilade hoonestus-
struktuuri muutmist &bl véikeste kruntide moodustamise ning uute
hoonete teineteisele liiga ldhedale ehitamist. Uute elamute ehitamisel
tuleks eelistada gjaoolis talukohti ning soovitav on arvestada vanade
Kinnistu piiridega.

Uute hoonete ehitamisel on oluline nende sobivus miljodsse. Téhtis e ole
olemasolevasse kilamiljoosse galoolise ilmega majade ehitamine, vaid
ehitatavate majade mastaap ja dige vdlisviimistiusmaterjalide valik. Uued
hooned ei tohiks olla suurema mahu ja gabariitidega, kui olemasolevad
hooned. Soovitav on mitte projekteerida hoonete kérguseks Ule 1,5
korruse (erandkorras 2,5 korrusdlisena). Vaisviimistluse materjalidest
tuleks kasutada naturaalseid materjale: klaasi, betooni, puitu, Kivi.

Vdltida tuleks Peips piirkonna ehitustraditsioone eiravate freespak-
majade ehitust. Freespalki on raske lugeda traditsiooniliseks ehitus-
materjaliks ning materjal annab ehitisele kémpingliku ilme. Palkehitistest
on Peipsi piirkonnale omased tahutud ristpalkhooned.

Samuti  tuleks vdltida kataloogimgade ehitamist. Klantsivad
skandinaaviaparased kataloogimajad ei sobi kilamiljotsse, samuti pole
neil ka markimisvaérset arhitektuurset vaartust.

Edlistada tuleks eriprojekti alusel hoonete ehitamist. Vanaaegsete hoonete
imiteerimise asemel on soovitav ehitada pigem modernistliku ja kaasaegse
lahendusega hooneid.
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3.1 Soovitused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel

L&henevaks ning osalt juba kohale jéudnud probleemiks on olemasolevat
ehituskeskkonda mitterespekteeriva, mitmesugustest vooraparastest
kultuurimdjudest kantud ehituslaadi ning uute kunstmaterjalide valimatu
sissetung (Parts, 2004). Peipsi piirkonnas on sellised néiteid kallaltki
arvukad kuid mitte massilised ning tdhusa selgitustoo ja toimivate reeglite
abil, peaks olema seda tungi véimalik ohjata.

Peips piirkonna hoonete valisviimistiuses tuleks keelata plastiku ja pleki
kasutamine (vaja arvatud t6ostusliku iseloomuga hoonete puhul). Samuiti
tuleks véltida plastikakende paigaldamist hoonetele, kuna need méjuvad
voorkehana nii gaoolise puithoone kui ka kaasaegse naturaalsetest
materjalidest hoone juures.

Ehitise materjal peaks olema valisviimistluses ehedal ja loomulikul kujul
ndhtav. See téhendab, et néiteks palkpinda tldjuhul e tohiks katta mingi
vooderduse ega isolatsioonikihiga (véja arvatud vaga amortiseerunud
pind laastu, sindli vdi laudisega). Samuti e tohiks takistada killastus-
ainete abil palkpindu omandamast loomulikku halli tooni ega toonida
pake. Palkide ja mitmesuguste pragude tihendamisel on soovitav
kasutada ainult sammalt, takku v6i muud naturaal set materjali.

Ka maakiviehitiste valisviimistlus peaks olema ehedal kujul nahtav, st
maakivi mulre ja vundamente ei tohiks krohvida.

Tuleb sdilitada vana vérviseade ja toonivalik. Tavaliselt on need
tulpilised hoone ehitamise voi kasutamise gjastule. Varasemate toonide
proove leiab enamasti, kui paljastada vanemad varvikihid.

Katusematerjalina tuleks kasutada laastu, kimmi, sindlit v&i lauda, millel
lastakse loomulikult vananeda. Erandina voiks abihoonete puhul métas-
katust, puukoort jms. Véatida tuleks vanadele hoonetele profiilplekist
katuse paigaldamist -plekki tohiks kasutada ainult neelude katmiseks ja
siiski peavad need olema néhtavas osas varvitud; rennid, réastaservad jms
on soovitav valmistada puidust.

Hooldus, parandamine, tdendamine ja uue vamistamine on
ehitushoolduse erinevad tasandid. Maju tuleb hooldada jarjepidevalt, sest
siis saab hakkama pisiparandustega. Segjuures on oluline, et tehnika ja
materjalide valikul lahtutakse hoonest ja piirkonna traditsioonidest.
Vanade véartusike hoonete hoolduse eesmérgiks on séilitada neid kui
vanade aegade ehituslaadi tunnismérke.

3.1.1 Puitmajade kahjustused

Vanadel majadel tekivad teatud kohtades sageli kahjustused. Maapinna ja
sokli  ldhedal ning akende al voib méadanik kahjustada puit-
konstruktsioone. Parandamisel tuleks kasutada traditsioonilis materjale
ning pltda voimalikult véhe muuta.
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Ehitise Uldise seisundi jaoks on oluline, et katus, rennid ja vihmaveetorud
taidaksid oma funktsioone niiskusekaitgatena.

Aknaalused palgid on sagedamini kahjustatud, kui teised palgid. Pdhjusi
voib olla erinevaid, kuid sagedasti on pdhjuseks, et vihmaves jookseb
aknaklaasidelt alla tihendamata kohtadesse aknaraami ja seina vahele.
Aknaraamide vahetamisel selgub sageli, et vélja tuleb vahetada ka
raamialune palk.

Valesti teostatud parandustood voivad pdhjustada ulatuslikke kahjustusi.
Madanikukahjustused, tekivad kui sokkel on valatud Ule paneelide
alumise osa.

Rohtpalkmajade parandamisel tuleks proovida esitada puidule sarnaseid
kvaliteedinbudeid nagu tehti varem. Lihtsaks reegliks on, et remont-
t60deks kasutatav puit peab olema vahemalt sama kvaliteedi ja
omadustega kui véljavahetatav.

3.1.2 Véarvimine

Enamasti peab Ulevarvimisal j&&ma sama varvitiibi juurde, mida kasutati
varem. Tehnilisest vaatevinklist on see eriti téhtis valispindade
Ulevarvimisel, mida varem on vérvitud linadlivarviga, nn roots varviga,
puutdrvaga voi lubjavérviga.

Enne Ulevarvimist tuleb kdik vérvitud pinnad hoolega puhastada. Neid
vOib pesta sooda v8i ammoniaagilahusega. Peale puhastamist kraabitakse
tavalisdt lahtitulnud vérv jakitt ara.

Teatud juhtudel tuleb aknad kraapida puhta puuni véaja. Suured vérvi-
pinnad eemal datakse sooja 6huga.

Kogu vérv tuleb vahel eemaldada néiteks seeparast, et magja voi aken on
varvitud ebasobiva varviga voi varvikiht on liiga paks. Seda tehakse ka
siis, kui akna puitosi hakatakse parandama ja on parem tootada puhta
puiduga.

Neid os, mille varvikiht on hasti séilinud, e ole vga kruntida, ent neid
tuleb hddruda liivapaberiga, et saada hea aluspind esimesele ja teisele
kattevérvi kihile ning et pind tuleks tehniliselt hea ja négus.

Véarv peab vastama mitmetele nGuetele. See peab kaitsma piita ja raami
véljastpoolt tuleva niiskuse eest, ent mitte takistama puidus oleva
voimaliku niiskuse eraldumist, peab olema vastupidav, seda peab olema
hdlbus uuendada

Renoveerimisel tuleb pllda sdlitada moned pinnad, mida Uldse ei
toodelda, et kergendada nende t66d, kes jargmisel korral peavad valima
sobiva renoveerimismeetodi.
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Linadlivarvi on kasutatud valist6odel alates 18. sgjandist. Varv muutus
harilikuks, kui palkmau hakati katma puupaneelidega. Linadlivarvi
kasutati vanasti enamikul alustel, nagu puu, plekk, malm, kips jne. Tana-
paeval kasutatakse linadlivarvi peamiselt varem Olivarviga vérvitud
pindade Ulevarvimiseks. Linadlivarv peab hasti vastu. Ta on hea
imendumis- ja kinnitumisvdime enamikule alustele.

3.1.3 Aknad

Parema soojapidavuse séilitamiseks e tasu ka minna véja vahetama
originaal aknaid. Praktika on ndidanud, et liiga kergelt minnakse vahetama
olemasolevaid aknaid ja nende piitu. Uued plast- vOi metallraamidega
aknad aga e suuda enamasti voistelda vanade puitakendega, seda ei
eluealt, ega ka esteetilisest aspektist.

Vanasti \elmistati aknaid valitud vaigurikkast ja suure omakaaluga IUli-
puidust. Tesati, kui tahtis on kasutada ilmastikumdjude vallas olevates
kohtades head puitu.

Kui vanade akende puitosad on médaniku poolt kahjustatud, tuleb nad
vélja vahetada. Uldisdlt tekivad need kahjustused siis, kui niiskus on
pikema ga jooksul tunginud puitu ja eksponeeritud osade kuivamine on
olnud aeglane.

Monikord on osa aknaraamist voi —lauast kahjustatud. Siis piisab selle
aknaosa véljavahetamisest. Vahel on vga vaid Uks pross vélja vahetada.
Tahtis on, et olemasoleva ja uue puidu kvaliteet oleks tihesugune.

Vanade puitakende puhul tuleb neid regulaarselt linadlist varviga varvida
ja talveks kinni toppida. Ka on uurimused osutanud, et selline vana
korrashoitud aken on vahemasti sama hea soojapidavusega kui uus kolme-
klaasiline aken. Vanemate akendega kaasneb ved ka parema heli-
isolatsiooni eelis, kuna piisavalt suur vaheruum kahe akna vahel tagab
parema mirasummutamise, kui sentimeetrised vahed pakettklaasil.

Lopuks tuleks veelkord rohutada ka vanade akendega kaasnevat
esteetilisuse aspekti, mis iseenesest kaasneb hea puutéd ning
viimistlusega. Sellist ilu on raske rahas mdota ning hiljem tagas osta
Kokkuvottes voib seega Oelda, et vagagi levinud arvamus akende
vahetamisega vaga suurt soojapidavuskasu saavutada e vasta tbele ning
seega puudub pdhjus edlistada akende restaureerimisele uute akende
ostmist.

3.1.4 Klaas jakitt

Vanade akende klaasimisel kultuurigjaloolise vaértusega majades tuleks
kahjustunud ruutude asendamisel kasutada nii palju kui voimalik vana
klaasi. Puhutud v6i masintbmmatud klaasi pind on elav, ebaiihtlane,
sellist pinda e ole uuel, nn floatklaasil.
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Aknakitt peab: takistama vee tungimist puitu kitivalts juures, peab olema
vastupidav, &t séilitama oma elastsuse ja e tohi praguneda ega klaas
kiljest lahti tulla, et ves sisse jookseb, olema varvitav, olema hdlpsasti
uuendatav.

Traditsiooniline linadlikitt laseb ennast sbtkuda, see on plastiline linadlil
ja kriidil pdhinev mass. Kittida tuleb kas linadlikitiga véi mdne muu
taimsel dlil baseeruva kitiga. Ka ténasel paeval on just see materjal meile
pikagalise kogemuse pdhja kdige tuntum, ja me teame, et sel on head
vananemisomadused.

Kiti asemel on kasutatud ka puidust klaasimidliiste. Kui on tegemist
suurema remondiga, siis voetakse vanad liistud dra. Reeglina pannakse
peal e kitivaltside kruntvarvimist vanade liistude asemele uued.
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