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2 MAAMÄRKIDE JA MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE ALADE VALIK NING 
ARENDUSSOOVITUSED 

2.1 Kodavere kirikuküla 

ASEND JA 
ÜLDANDMED 

Kodavere küla asub Jõgevamaal, Pala vallas, kahel pool Aovere-
Kallaste –Omedu maanteed Ranna, Sassukvere, Punikvere, 
Torila ja Päriskivi külade vahelisel alal Peipsi järve ääres (vt 
skeem). Kuigi küla piirneb ida poolt järvega, on kirikuküla 
keskus, kus elatakse, koondunud järvest sisemaa poole, 
maanteest läände. Maanteest järve pool paikneb Kodavere kirik 
koos kalmistuga (4,5 ha). Kodavere külas on 55 elanikku 
(Rahvastikuregister, 2004).  

KUJUNEMINE 

Esimesed teated Kodavere kihelkonna ajaloost pärinevad 
1443. a. Kodavere Mihkli kirik ehitati 1775-1777 a, samast ajast 
pärineb ka kalmistu. Külakeskuse hoonestus on pärit valdavalt 
20. sajandi algusest. 

MAASTIKUPILT 

Maastikupildis domineerib avatus – taluõuesid, kirikut ja kalmis -
tut ümbritsevad lagedad põllumajanduslikus kasutuses olevad 
maad. Avatud maastikku liigendab põlistest pärnadest allee, mis 
ühendab omavahel külakeskust, kirikut ja kalmistut. Allee on 
raja tud ka küla läbiva tee äärde. 

Peipsi rand Kodavere all on kivine, rannal paikneb madal laugelt 
laskuv mattunud astang. 

TÖÖTRADITSIOON 

Hoolimata kirikuküla järveäärsest asendist on läbi aegade kala-
püügiga tegeldud vähem. Rohkem on tegeldud põllumajan-
dusega. Põliselanikke on külas vähe, pigem on hooned kasutuses 
maakodudena. 
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Asustuse kujunemine. Väljavõte Vene üheverstast kaarti 1895-1917 ja Eesti topograafilisest kaardist 1935-1939  
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2.1.1 Maamärgid 

A Kodavere Mihkli kirik∗  

RAJAMISE AEG 

Enne Kodavere Mihkli kiriku ehitamist, on Kodaveres olnud kolm kirikut, mis aga 
üksteise järel on sõdades hävinud. Praegune - arvult neljas - Kodavere Mihkli kirik 
ehitati 1775-1777 a. 

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS  

Kodavere Mihkli kirik asub külakeskuse ja kalmistu vahel Aovere-Kallaste –Omedu 
maantee ääres, avatud rohumaade keskel. Vaateid varjavaid ja miljöösse sobimatuid 
hooneid kiriku ümbrusesse ehitatud ei ole. Kirikutorn paistab juba eemalt järvelt ja 
kirikule Jõhvi poolt lähenedes. Tartu poolt kirikule lähenedes ja kirikust mööda sõites 
ei paista hoone rohelusest välja, kuna ümber kiriku on tihedalt kasvanud põlispuud. 

   
Vaade Kodavere Mihkli kirikule eelmise sajandi algusest ja aastast 2004 (vasakpoolse 
foto allikas: Tartumaa, 1925). Kirikut ümbritsevad puud on kasvanud suureks ja 
varjavaid kirikule avanevaid vaateid 

ARHITEKTUUR  

Kodavere varaklassitsistlik kivikirik on arhitektuurselt kauneim ja vanim ehitis Peipsi 
looderanniku piirkonnas, tähistades Kodavere küla ja kunagise kihelkonna ajaloolist 
keskust. See on visuaalselt silmatorkav hoone, millele on võimalus avada maanteelt 
kauneid vaateid. 

   
Vaade Kodavere Mihkli kirikule (allikad: Tartumaa, 1925 ja Jõgeva Maavalitsus) 
 

                                                 
∗Muinsuskaitsealune objekt 
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HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kirikuni viib põlise alleega piirnev, õgvendamata, veidi looklev pinnastee. Pinnastee 
on auklik ja seetõttu autoga halvasti sõidetav. 

Kirikut ümbritseb hooldatud kirikuaed, kus kasvavad põlispuud. Paiguti on puud 
kasvanud liiga tihedalt, oma aja ära elanud, murdumisohtlikud ja haiged. 

Kirikuaed on piiratud vana massiivse maakiviaiaga. Kirikut ümbritsev maakiviaed 
koos sepis väravaga moodustab kirikuga tervikliku ansambli. Sepisvärav koos krohvi-
tud väravapostidega on korrastatud. Väikevormidest paikneb kirikuaias lihtne puidust 
infotulp, kus on toodud ülevaade kiriku ajaloost. 

   
Vaade puidust infotulbale ja kiriku väravale 
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2.1.2 Kodavere kirikuküla miljööväärtuslikud alad 

1 Kodavere kalmistu∗  

RAJAMISE AEG 

Kodavere kalmistu algus ulatub 1773. aastasse, kalmistut laiendati 1921. aastal. Kal-
mis tule on maetud valdavalt eestlasi, vanimad hauad on pärit 18. sajandist. Pere-
konnaplatsi olemasolu korral on kalmistu avatud matmiseks ka praegu. 

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS  

Kalmistu paikneb Mihkli kirikust järve pool. Kalmistu asub avatud maastikus, on 
rikkaliku kõrghaljastusega, oma asukohal hästi eksponeeritud ja atraktiivne. Kalmistu 
on Kodavere kiriku- ja järvega vaateliselt seotud - kaunid vaated kalmistule avanevad 
kiriku poolt ja järvelt ning vastupidi. 

.  
Vaade kalmistu väravalt kirikule ning kirikut ja kalmistut vaateliselt siduvale alleele 

STRUKTUUR 

Kalmistu areng on toimunud põhjast lõuna suunas - vanimad hauad paiknevad kabeli 
vahetus ümbruses. Kalmistut läbivad ida-lääne suunaliselt kaks suuremat teerada. Üks 
teeradadest viib kabelihooneni, teine vabadussambani. Suuremate teeradadega ristuvad 
kitsamad põhja-lõunasuunalised rajad. Teed on pigem korrapärased, kohati veidi 
lookle vad. Hauaplatside paiknemine on hõreda struktuuriga. 

ARHITEKTUUR  

Kodavere kalmistul asuv kivist kabel on väärikas lihtsa arhitektuuriga ristküliku kuju-
line viilkatusega ehitis. Lihtsale ehitisele lisab elavust silmatorkav hammaskarniis, 
poolringjad rikkaliku jaotisega aknad ja akende all horisontaalne vöö. Kabel on küll 
korrastamata, aga rahuldavas seisukorras ja terviklikuna säilinud. 

                                                 
∗  Kodavere kalmistu on muinsuskaitsealune objekt ning seal paiknevad ka muinsus-
kaitsealused objektid: II maailmasõjas hukkunute ühishaud ja Vabadussõja mälestus-
sammas. 
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Vaade kabelile kalmistu väravalt. Kabeli aken 

HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kalmistu ees paikneb pinnaskatendiga parkla. Ka kalmistusisesed teed on valdavalt 
pinnasteed, kuid esineb ka liiva- ja muruteid. 

Kalmistu on piiratud heas seisus oleva maakiviaiaga ning kalmistu sissepääsu märgis -
tavad originaalse kujundusega väravad. Kalmistu väravaid on hiljuti korrastatud. 

Kodavere kalmistu kujundus on tagasihoidlik ja väljapeetud ning hauaplatsid suures 
osas hooldatud. Aedkalmistu tüüpi kalmistul on kujunduse põhirõhk haljastusel, 
kalmu märgid on seevastu tagasihoidlikumad. 

Kalmistul kasvavad põlispuud, mille võrad on kohati tihedalt liitunud. Liigiline koos-
seis on mitmekesine, valdavalt esineb lehtpuid ja põõsaid. Vaatamata põõsastele on 
puudealune siiski suhteliselt hästi jälgitav, põõsad on hekkidena ja ei esine häirivaid 
pimedaid tihnikuid. 

Kalmistu lõunaosas paikneb Vabadussõja mälestussammas. Vabadussõja mälestus-
samba õnnistamine toimus 1924. aastal ning sammas taasavati 1989. aastal. 

   
Vaade kalmistu vanematele kalmumärkidele ja mälestussambale 
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2 Kodavere külakeskus 

HOONESTAMISE AEG 

Suurem osa Kodavere külakeskuse hoonestusest pärineb 20. sajandi algusest (1910-
1930. a), kuid leidub ka üksikuid varasemast ajast säilinud hooneid (1802. ja 
1880. aastast). 

ASEND 

Küla keskus on koondunud järvest sisemaa poole, Aovere-Kallaste –Omedu maanteest 
läände. Küla paikneb maanteest veidi eemal ja maanteele ei paista. 

STRUKTUUR 

Kodavere küla keskus on ridakülale omase struktuuriga, kus asustus on tihedalt koon-
dunud asulat läbiva vana pinnaskatendiga külatee äärde. Ajalooliselt on liiklus külast 
läbi kulgenud, praegu hargneb looklev külatee maanteelt ja suubub Punikvere külla 
suunduvale teele. Küla keskuse lõunaosas lõikab külateed väiksem käänuline tee, mille 
äärde on rajatud uuemat hoonestust. Külakeskuse põhjaosas paikneb vanem hoonestus 
tihedalt teest lääne pool, vaid lõuna osas on ehitatud mõlemale poole küla teed ja uue 
maantee äärde. Kodavere külakeskuses on traditsiooniline külatüüp säilinud. 

 

Kodavere külakeskuse plaanistruktuur 

Õued paiknevad korrapäratult, osa neist paikneb vahetult tee ääres, osa teest kaugemal. 
Hooned paiknevad tee suhtes nii otsa- kui ka pikiküljega ning on teest eraldatud ees -
aedade või murupinnaga. Õuede plaanilahendus on erinev: osa õuesid on küllaltki 
kokkusurutud ja hooned paiknevad tihedalt, osadel õuedel paiknevad hooned hõreda-
malt ümber avara muruplatsi. 

ARHITEKTUUR  

Kodavere külakeskus on hoonestatud 20. sajandi algusele iseloomulike valdavalt viil-
või poolkelpkatusega ühekordsete puidust eluhoonetega, mille juurde kuulub reeglina 
üks või mitu puidust või maakivist abihoonet. Elamud on reeglina kaetud horisontaalse 
laudisega, abihooned reeglina voodrita. Hooned on väikesemahulised ja lihtsa põhi-
plaaniga. Iseloomulik on maakivist sokli kasutamine. Silma hakkab erinevus nende 
hoonete vahel, mis on endiselt kasutusel aastaringselt ja mis on kasutusel suvekoduna. 
Esimesed on reeglina traditsioonilisemad (aknajaotus, välisvooder, värvilahendus), 
suvekodud on uuendatud välisviimistlusega ja reeglina erineva mahu ja materjali-
tunnetusega. Küla tavamahtusid lõhkuvana mõjub nõukogude ajal rajatud karja laut (vt 
Kodavere külakeskuse plaanistruktuuri). Küla üldilmet ja heakorda saab lugeda 
rahuldavaks. 
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Vaated traditsioonilisele Kodavere küla elamule ja kõrvalhoonetele 

   
Vaated küla lõunaosas paiknevale uuemale, küla üldmiljööst eristuvale ja vaade 
miljööd rikkuvale vanale karjalaudale 

HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

 

Küla läbivat teed ääristavad alleed. Alleed seovad külakeskuse maanteelt kiriku ja 
kalmistuni viivate alleedega ühtseks võrgustikuks. Külatee äärde rajatud allee on 
noorem kui kiriku ja kalmistuni viiv põlispuudest allee. 

Õuedes on taluaiad koos vanade vilja puude ja teiste vanade kultuurtaimedega.  

Õued on valdavalt ilma piireteta, harvemini on piire tena kasutatud lipp- ja metallaedu 
või sobimatut okastraati. Olemasolevad piirded on valdavalt lagunenud ja räämas 
Väike vormidest on domineerivad masiivsed elektripostid, mis mõjuvad külapildis 
häirivalt. 

   
Vaade ebatraditsioonilisele piirdeaiale ja külapildis domineerivale elektripostile 

 

 
 



 
PEIPSI LOODERANNIKU MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD ALAD 

 

 
 

 
16 

2.1.3 Kokkuvõte Kodavere kirikuküla väärtustest 

KRITEERIUM - 
HINNE 

SELGITUS 

UNIKAALSUS - 3 

Kirikukülad on Eesti maapiirkondades küllaltki levinud, 
kuid käsitletav Kodavere külakeskus koos kiriku ja 
kalmistuga on harukordne, kuna on terviklikuna säilinud. 
Peipsi ääres on vana Eesti asustusega kirikuküla unikaalne 
(Eesti asustust leidub vaadeldavas piirkonnas Peipsi ääres 
ainult Kodaverest kuni Omedu külani). 

EHITISTE 
MITMEKÜLGSUS - 2 

Kirik koos kalmistuga ja külakeskuse hoonestus pärinevad 
osaliselt erinevatest ajastutest, kuid moodustavad samas 
ühtse ansambli. 

KASUTAMISE 
MITMEKÜLGSUS - 2 

Kirik, kalmistu, eluküla, suvitusküla. 

TRADITSIOONILINE 
ILME -3 

Külakeskuse miljöö meenutab eelmise sajandi algust. 
Kirik koos kalmistuga on oma ajastu ilmekas näide. 
Traditsiooniline külatüüp on säilinud. 

RIKKUMATUS -2 

Miljööd rikuvad elektriliinid- ja postid ning nõukogude 
aegne karjalaut küla keskel. Üldjoontes puuduvad külapilti 
häirivad uuemad hooned ning vanad hooned on taastatud 
alahoidlikult 

HEAKORD, HOOLDATUS 
NING HOONETE JA 

RAJATISTE TEHNILINE 
SEISUND 2 

Kirik ja kalmistu on laitmatu heakorraga ning hooned heas 
seisus (kirikul on vahetatud katus). Külakeskuses on 
vajalik õuede heakorra ja hoonestuse üldmulje paranda-
mine. 

TURISMI- 

POTENTSIAAL - 2 

Kirik koos kalmistuga on vaatamisväärsus, millele on 
maanteelt hea juurdepääs. Potentsiaali suurendab paikne-
mine järve ääres, kuigi tee järveranda viib osaliselt läbi 
taluhoovi. Kirjeldatava miljööala vahetus läheduses, Jõhvi 
pool, paikneb puhkepiirkond koos majutus- ja telkimis -
võimalustega.  
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2.1.4 Arendussoovitused 

ÜLDNÕUDED 

1. Ehitustegevuses tuleb lähtuda Planeerimisseadusest, Ehitusseadusest ja 
kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusest ning teistest ehitustegevust regulee-
rivatest seadusaktidest. Detailplaneeringute koostamise ja hoonete 
projekteerimise tingimused väljastab Vallavalitsus, tehniliste rajatiste ja 
kommunikatsioonide projekteerimis tingimused aga trasside haldaja või 
vastav riigi ametkond. Pala valla üldplaneeringut koostatud ei ole. 

2. Hoonete ümberehitused ja fassaadide muudatused (sh akende vahetus, kui 
muutub akna materjal või akende jaotus) tuleb kooskõlastada Pala Valla -
valitsusega. 

3. Külatee äärde rajatavate piirdeaedade kujundus tuleb kooskõlastada Pala 
Vallavalitsusega. 

4. Pala Vallavalitsusega tuleb kooskõlastada puude mahavõtmine, mille 
rinnasdiameeter on suurem kui 20 cm. 

5. Juurdepääs(ud) randa tuleb säilitada.  

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE 
RAJAMINE 

1. Olemasolevad vanad puidust eluhooned ning maakividest või palkidest 
kõrvalhooned tuleb säilitada või taastada väliselt autentsel kujul. 

2. Järgida tuleb hoonete arhitektuuri. Säilitada või taastada tuleb maju 
kujundavad iseloomulikud detailid – akende ja uste kuju, asend fassaadil ja 
seinas, ruudujaotus ja piidelauad; seinte viimistlusmaterjal, vintskappide 
suurus ja katuse kuju. 

3. Kasutada tuleb traditsioonilisi ehitusmaterjale. Puitaknad ja fassaadilaudis on 
soovitav remontida või asendada sama materjaliga. Vältida tuleb metall- ja 
plastuste paigaldamist, plastakende ning tehismaterjalide kasutamist välis -
viimistluses (plastvooder, kivi imitatsiooniga plekk-katus jms). 

4. Elamute juurdeehitised tuleb rajada nii, et säiliks olemasoleva hoone 
proportsioonid ja arhitektuur. Juurdeehituste rajamisel tuleb järgida, et uus 
juurdeehitus eristuks selgelt vanast hoonest ning seda ei peetaks varasemasse 
hoonestusse kuuluvaks kuid samas, et ta sobiks vana hoonega.  

5. Majade värvimisel tuleks kasutada külale iseloomulikke naturaalseid värvi-
toone (vajalik välja tuua külapassis).  

6. Vt ka ptk. 3.1 Soovitused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel. 

   
Plastikvooder on ajaloolise puithoone juures täiesti sobimatu. Plastvooder jätab 
tehisliku ja ajapikku ka määrdunud mulje. Samuti rikub see hoone niiskusrežiimi ja 
tekitab haige maja sündroomi. Vana puitmaja välisviimistluses tuleb kasutada 
naturaalseid ehitusmaterjale 
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Vandade majade seintes oleva puidu faktuur on aegade jooksul muutunud omaette 
vaatamisväärsuseks. Ajaloolistel hoonetel tuleb vana puitlaudist kindlasti säilitada . 
Värvimata puit säilib sajandeid kui seda on töödeldud linaõliga ja majal on korralik 
vihmaveesüsteem 

   
Vana maja hääbumine on omamoodi väärikas, seetõttu ei tohiks vanu lagunevaid 
maju lammutada ega maha põletada (vt vasakpoolne pilt). Kuid kui vana väärtuslikku 
hoonet taastada pole võimalik (vt parempoolne pilt), tuleks see varemetena selliselt 
korrastada, et see ei muutuks varisemisohtlikuks. Isegi kui hoonest on alles ainult 
vundament või lihtsalt kühm maapinnal, on ka see märk paiga ajaloost 

   
Vana maja akende uuendamisel tuleb jälgida, et säiliks akende jaotus ja raami laius. 
Kui aknad on kahekordsed, võib vajadusel asendada sisemise akna, mille vahetus ei 
muuda nii tugevalt hoone fassaadi kui välimise akna vahetus. Puithoone puhul tuleb 
kindlasti vältida õhu ja niiskustihedate plastakende paigaldamist (vt parempoolne pilt) 

UUTE HOONETE RAJAMINE 

1. Kiriku ümbruses, vaateliselt olulistel aladel, tuleb edasist ehitustegevust 
piirata, et vaated kirikule jääks avatuks ja olemasolev miljööväärtus säiliks. 
Skeemile 1 on märgitud vaadeldavusala, kuhu uute hoonete ehitus ja puude ja 
kõrgemaks kui 1m kasvavate põõsate istutamine tuleks keelata.  

2. Säilitada tuleb traditsioonilist külatüüpi - järgida tuleb olemasolevat rida-
külast lähtuvat struktuuri.  

3. Külakeskuses tuleks uute elamute ehitamisel eelistada ajaloolisi talukohti 
ning soovitav on arvestada vanade kinnistu piiridega.  

4. Uut hoonestust on soovitav rajada vaid külateega külgnevatele kruntidele, 
eelistatavalt teest lääne poole.  
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5. Uue hoonestuse rajamisel tuleb jälgida olemasole vat õuestruktuuri. Uute talu-
kohtade rajamisel tuleb vältida ainult ühe suure hoone ehitamist, võimalusel 
ehitada mitu väiksemat hoonet paigutades need õuel järgides vanu 
traditsioone. 

6. Külakeskusesse tuleb ehitada ainult individuaalprojektide alusel. Uued hoo-
ned peavad haakuma Kodavere kirikuküla ehitustraditsioonide ning 
mastaapidega. Uued ehitised peaksid olema nii põhiplaanis kui mahus ole-
masolevatega sarnaste gabariitide (ehitusalune pind, kõrgus, maht) ja katuse-
kujuga. 

7. Uute hoonete välisviimistluse materjalidena tuleb kasutada Kodavere kiriku-
külale iseloomulikke naturaalseid materjale. Vältida tuleks tehis - ja 
imiteerivaid materjale. 

8. Abihoonete ehitamisel tuleb järgida Kodavere kirikukülas väljakujunenud 
õuestruktuuri. Vältida tuleks abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust. 
Abihooned ja nende välisviimistlus peaksid sobima elamutega. 

HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

1. Säilitada tuleb olemasolevad maastikku järgivad õgvendamata pinnasteed. 
Uute sirgete asfaltkatendiga teede rajamisele tuleks eelistada pinnas- ja 
murukatendiga teede rajamist. Osaliselt tuleks parandada Kodavere kirikuni 
viiva tee seisukorda. 

2. Ehitise püstitamisel tuleb arvestada, et selle juurde rajatavad kommunikat-
sioonid (teed, elektriliinid jt) ei muudaks maastiku esteetilist väärtust. 

3. Haljastuses tuleb väärtustada teeäärseid alleesid. Alleede hoolduses tuleb 
tähelepanu pöörata võsa eemaldamisele ja heina niitmisele vähemalt puude 
võra laiuses. Eemaldada tuleb murdunud või kuivanud oksad. Maanteelt 
kirikuni ja kalmistuni viiva põlise allee tervisliku seisundi ja vajaliku 
hooldamise kohta on soovitav tellida eksperthinnang. 

4. Kodavere külakeskuse haljastuses on soovitav säilitada vanu viljapuuaedu. 
Uue haljastuse rajamisel on soovitav kasutada taluaiale iseloomulikke vanu 
dekoratiiv taimi.  

5. Kodavere Mihkli kiriku ümber aias kasvab palju väärtuslikke vanu puid, mis 
aga varjavad hoone nähtavust. Kiriku visuaalset nauditavust tõstaks haljastuse 
läbimõeldud kujundus ja vaadete avamine. Enne heakorrastuslike tööde algust 
on vajalik kirikuaia haljastuse inventariseerimine, et selgitada välja puude ja 
põõsaste seisund ja vajadused raieteks ning võimalikeks uuendusteks. Üksik-
puu tervislikust seisukorrast sõltub puu perspektiivsus ning tervisliku seisu-
korra hinnang on üheks põhiliseks kriteeriumiks raiete määramisel. Kuna tegu 
on väga tundliku teemaga, on soovitav ka üldsust informeerida, miks raiete 
tegemine on vajalik. 

6. Mihkli kiriku Aovere-Kallaste –Omedu maantee vahele on skeemil tähistatud 
vaadeldavusala, kuhu pole soovitav istutada uusi, kõrgemaks kui 1 m 
kasvavaid puid ja põõsaid. 

7. Olemasolevad puidust piirdeaiad tuleb korrastada, okastraataiad likvideerida. 
Uute hoonete rajamisel on soovitav jätta õu piirdeaiaga ümbritsemata või 
rajada läbipaistev lakoonilise kujundusega puidust piirdeaed ja värav 
(puitlippaed, horisontaalne lattaed). Soovitav piirde maksimaalne kõrgus on 
ca 1,2 m. 
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Looklev pinnastee koos alleega tuleb säilitada, samuti tuleb säilitada külakeskuse 
teeäärne allee 

  
Metallist ja okastraadist aed ei haaku olemasolevasse miljöösse ning soovitav on see 
eemaldada või asendada lihtsa puitpiirdega 

  
Hea näide Kodavere kalmistu peavärava asjatundlikust uuendamisest 
 

 


