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2.5 Mustvee 

ASEND JA 
ÜLDANDMED 

Mustvee linn asub Jõgevamaal, Peipsi järve läänerannikul - 
kahel pool Peipsisse suubuvat Mustvee jõge. Linnas on ca 
1800 elanikku (Rahvastikuregister, 2004).  

KUJUNEMINE 

Linn on kujunenud Tartusse, Narva ja Pihkvasse viivate teede 
ristumiskohta. Esimesed teated Mustvee kohta pärinevad 
kirjalikes ajalooallikates 1599. aastast (Moora, 1964). Mustvee 
on välja kujunenud väikesest ordumõisast. Mustvee küla sai 
aleviks aastal 1921.a ja alev linnaõigused aastal 1938. a.  

MAASTIKUPILT 

Reljeef Mustvee linna territooriumil on ühtlaselt tasane, kuid 
liigestatud Mustvee jõe madalaveerelisest moldorust. Läbi 
linna voolav Mustvee jõgi ja linna piirav Peipsi järv on silma -
torkavamad looduslikud kujundid linnapildis. Maalilised 
vaated jõele ja järvele avanevad läbi linna, üle jõesildade ning 
piki Peipsi rannikut sõites.  

TÖÖTRADITSIOON 

Peamised elatusallikad läbi aegade on olnud kalapüük ja 
vähemal määral ka aiasaaduste kasvatamine (sigurikasvatus, 
sibulate, kurkide jt aedviljade kasvatus). Samuti on Mustvee 
linna elanikud olnud tuntud heade käsitööliste ja ehitajatena.  
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Asustuse kujunemine. Väljavõte Vene üheverstast kaarti 1895-1917 ja Eesti topograafilisest kaardist 1935-1939 
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2.5.1 Maamärgid 

A Mustvee kirik∗  

RAJAMISE AEG 

Eesti Evangeelne Luterlik kirik (käesolevas töös Mustvee kirik) on ehitatud 1877-80 
arhitekt J. Maasi projekti järgi (Eesti arhitektuur, 1999). Mustvee kirik kuulub 
Mustvee EELK kogudusele. 

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS  

Kirik paikneb Mustvee linna südames, peatänava - Tartu tänava - ääres. Kirik on 
linnapildi dominant – vaated kirikutornile avanevad läbi linna. Kõrge kirikutorn on 
kaugele nähtav ka linnast väljaspool. Vaated kirikule Tartu tänavalt on kõrghaljastuse 
ja ebasobivate rajatiste tõttu suletud.  

   
Vaated Mustvee linnapildis domineerivale kirikutornile Mustvee jõe poolt 

   
Vaade Mustvee kirikule eelmise sajandi alguses (allikas Tartumaa, 1925) ja täna 

 

                                                 
∗  Mustvee kirik on muinsuskaitsealune objekt. 
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Kiriku naabruses paiknevad erinevatest aegadest pärinevad majandushooned 

   
Vaateid kirikule varjavad tihedalt kasvavad puud, kirikust põhjapoole ehitatud 
majandushooned ja tänava äärde paigaldatud reklaamsildid  

ARHITEKTUUR  

Kirik on rahvusvahelise neogooti stiili kaanonite järgi ehitatud kivihoone. Ühelöövilise 
kiriku hoone lääneotsas on nelinurkne neogooti telkkiivriga torn. Portaalid ja ehis -
raamistikuga aknad on teravkaarsed, tornifassaadil ning eeskodade viiludel on ümar-
aknad.  

HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kirikut ümbritseb hooldatud kirikuaed. Aias vahelduvad tihedalt kasvanud vanad puud 
madalamate hekkidega. Puudealune on korralikult niidetud murupind. Sissepääsu 
kiriku aeda märgistab telliskivist peavärav. Aeda ümbritsev piire puudub.  

   
Kiriku peavärava varjavad selle ees parkivad autod 
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B Õigeusu kirik  

RAJAMISE AEG 

Apostel Püha Nikolai õigeusu kirik (käesolevas töös Õigeusu kirik) on ehitatud 1861-
64 arhitekt A. Edelsoni projekti järgi (Eesti arhitektuur, 1999). Õigeusu kirik kuulub 
Mustvee kogudusele. 

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS  

Õigeusu kirik paikneb atraktiivses kohas linna peatänava - Tartu tänava - ja jõe 
vahelisel alal. Kirik on ümbritsetud kõrghaljastusega, mis sulgeb vaated kirikule nii 
Tartu tänavalt kui jõe poolt. 

   
Vaade kirikule Tartu tänavalt ja Mustvee jõe poolt 

   
Jõe poolt üle silla on võimalik  avada meeleolukaid vaateid kirikule. Kiriku 
vaadeldavust häirib Tartu tänavale paigaldatud reklaamsilt. 

ARHITEKTUUR  

Õigeusu kirik on tähelepanuväärne ladina risti kujulise põhiplaaniga kolmeosaline 
historitsistlik hoone. Laial läänepoolsel eeskojal paikneb neljatahuline kellatorn, 
põhjaosas nelinurkne altariruum, nelitisel väike sibulkuppel. 

HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kirikut ümbritseb hooldatud murupindade ja ülekasvanud haljastusega kirikuaed. 
Kirikuaiale lisavad väärtust sealt avanevad maalilised vaated Mustvee jõele. Tartu 
tänavalt viib kirikuaeda iseloomulik kolmese jaotusega värav, kiriku lääneküljel 
paiknevad metallväravad on ansamblisse sobimatud. Kirikuaeda piirav telliskivimüür 
vajab korrastamist.  
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..  
Vaade kirikuaia lääneküljel paiknevatele sobimatutele metallväravatele ja kirikuaeda 
ümbritsevale telliskivimüürile 

   
Vaated kirikuaiale Tartu tänava poolt  
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C Baptistide kirik 

RAJAMISE AEG  

Erinevate allikate põhjal on Mustvee Püha Kolmainsuse Ainuusu kirik (käesolevas 
töös Baptistide kirik) ehitatud kas 1848. a (Pommer, 1993), 1864.a (Mustvee linna 
kodulehekülg) või 1877.a (Jõgeva Maavalitsuse kodulehekülg). Baptistide kirik kuulub 
Mustvee Betaania kogudusele.  

ASEND, VISUAALNE SILMATORKAVUS  

Kirik paikneb Narva ja Kooli tänava ristumiskohas, Mustvee Vene Gümnaasiumi 
vahetus läheduses. Kiriku taga asuv koolihoone on mahult kirikust domineerivam, 
mistõttu ei paista kirik esmapilgul tänavapildis silma. Samuti paikneb kiriku kõrval, 
Kooli tänava ääres, ühekorruseline hoone, mis ei sobi kiriku naabrusesse. Ümbritsev 
hoonestus piirab kiriku vaadeldavust.  

   
Vaated kirikut ümbritsevale kõrghaljastusele ja hoonestusele. 

ARHITEKTUUR  

Kirik on ristikujulise põhiplaaniga historitsistlik hoone. Läänepoolsel eeskojal kõrgub 
kaheksatahuline kellatorn. 

   

HALJASTUS, PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kiriku lääne- ja lõunaküljel asub haljasala, kus kasvavad elujõulised puud. Töö 
koostamise ajal on kiriku vaadeldavust piiravat kõrghaljastusest võetud maha. Samuti 
on asutud rajama kirikut ümbritsevat piirdeaeda koos piirkonnale tüüpilise 
peaväravaga. Piirdeaed koos väravatega toob kiriku tänavapildis paremini esile.  
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Vaade rajamisel olevale kiriku piirdeaiale ja väravale. 
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D Vanausuliste kirik 

RAJAMISE AEG 

Kirik on ehitatud 1927-30. a. insener Janseni projekti järgi (Jõgeva Maavalitsuse 
kodulehekülg). Vanausuliste kirik kuulub Mustvee vanausuliste kogudusele. 

ASEND, VISUAALNE SILMATORKAVUS  

Kirik paikneb Aia ja Pihkva tänava ristumiskohas. Pihkva tänav on üks linna pea-
tänavatest, mida mööda kulgeb liiklus Tartu suunal ja mis annab Tartu poolt 
Mustveesse sõitjale esimese pildi linnast. Kirik on Pihkva tänava kõige domineerivam 
hoone. Juba eemalt avanevad vaated kirikutornile, kuid kirikust mööda sõites  häirivad 
vaateid kirikule liiga lähedale ehitatud elamud ja heakorrastamata aiad.  

 
Vanausuliste kiriku tornid paistavad silma juba eemalt 

   
Lähivaated kirikule on piiratud “selga” ehitatud hoonetega. Samuti häirivad vaateid 
heakorrastamata elamute aiad. 

ARHITEKTUUR  

Algselt palkehitis, näeb kirik lisatööde järel välja tugeva kivihoonena. Kirik on 
värskelt remonditud. 

    
Vaated kirikule 
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HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kiriku eesaed on heakorrastatud ja kujundatud valdavalt madalhaljastusega. Vaateid 
varjavat kõrghaljastust kiriku ümber ei kasva. Kirikut piirab Lohu tänava poolt 
sepisaed. Sissepääsu märgistab telliskividest laotud värav.  

   
Vaade kirikule ja peaväravale 
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2.5.2 Mustvee linna miljööväärtuslikud alad 

1 Tartu tänav 

HOONESTAMISE AEG 

Tartu tänav on linna vanima hoonestusega tänav, kuid linna tabanud korduvate 
tulekahjude ja sõjapurustuste tõttu on vanemast hoonestust alles jäänud vähe. Tänava 
vanemad hooned pärinevad 19. sajandi lõpust. Suurem osa praegusest hoonestusest on 
pärit 20. sajandi algusest või nõukogude ajast. Kaasaegset hoonestust on vähe. 

ASEND 

Tartu tänav on välja kujunenud ajaloolisest Tartu-Narva-Pihkva teeristist Tartu suunas 
kulgevast teest. Tänav saab alguse Peipsi järve äärest ning tänava otsast avanevad 
vaated järvele. Tartu tänav paikneb paralleelselt Mustvee jõega ja on sellega 
visuaalselt seotud – maalilised vaated jõele avanevad majade vahelt, samuti avanevad 
Tartu tänava hoonestusele vaated jõelt ja üle jõe ehitatud sildadelt. Kahjuks on linna-
ruumis kesksel kohal paikneva jõe kaldad suures osas võsastunud ja hooldamata ning 
seetõttu ka väheses kasutuses.  

   
Peatänav on jõega visuaalselt seotud, lõiguti voolab jõgi vahetult tänava ääres 

   
Jõeäärsed krundid on erineva heakorraga, tihti kasvab kallastel võsa ja seal 
paiknevad lagunevad kuurid 

STRUKTUUR 

Jõega paralleelselt kulgev Tartu tänav on maastikulistest iseärasustest tingitult looklev.  

Tartu tänav on linna süda, kus asub enamus asutusi, kaubandus- ja teenindusettevõtteid 
ning mida seetõttu läbivad olulisemad jalakäijate ja autode liiku missuunad. Peipsi 
järve poolses osas on tänav laiem – puudereaga piiratud ja laiade jalgteedega, äärelinna 
pool muutub tänav kitsamaks ja väljaehitatud jalakäijate teed puuduvad.  

Erinevatest aegadest ja arhitektuuristiilidest pärinevad hooned moodustavad tänava 
ääres erineva rütmiga ansambleid. Nende vahel esineb üksikuid hoonestamata krunte, 
mis on heakorrastamata ja ei sobi peatänava äärde. Valdav osa hoonetest paikneb 
tänavajoonel, vaid mõned üksikud väikese tagasiastega tänavajoone suhtes. Peatänava 
ääres paiknevatele elamute õueplaanidele on iseloomulik, et tänavajoonel pikiküljega 
paikneva eluhoone taga paiknevad paralleelselt või risti üks kuni kaks abihoonet.  
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Vaade jõe järgi looklevale Tartu tänavale järve poolses osas ja äärelinna pool 

   
Vaade iseloomulikule hoonete paiknemisele, kus eluhoone taga paiknevad abihooned  

ARHITEKTUUR  

Tänava üldilme on mitmekesine: hooned pärinevad erinevatest ajajärkudest, mistõttu 
on erinevad ka hoonete kõrgused, katusekalded, viimistlusmaterjalid ja välis -
viimistluses kasutatud värvid. Hooned on reeglina lihtsa põhiplaaniga ja tagasihoidliku 
dekooriga.  

Tänava keskosa ja sellest järve pool paikneva hoonestuse moodustavad valdavalt ühe- 
ja kahekorruselised kõrge viil- või poolkelpkatusega elu-, ühiskondlikud ning 
teenindushooned.  

 

   
Peatänava keskosas paiknevad kõrvuti erineva mahu ja välimusega hooned  

   
Vaade peatänava ääres paiknevatele ühiskondlikele hoonetele 
 
Tänava keskosast äärelinna pool paiknev hoonestus on valdavalt väikeelamud. Hooned 
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on tänava keskosas vanemad ja äärelinna pool uuemad. Hoonestus on ühe- või kahe-
korruseline, kivi- ja puithoonestus läbisegi. Puidust elumajad on reeglina kaetud 
horisontaalse laudisega. Vanematele hoonetele on iseloomulik maakivist sokli 
kasutamine. Leidub arvukalt ümber ehitamata, originaalsete avatäidete ja verandadega 
säilinud hooneid. Hoonete viilkatused on erineva kaldega. 
 

   
Heas korras puitmaja, mille esifassaadi ilmestab hoone tasapinnas olev suur viil ja 
hoonemahust ettepoole astuv veranda. Ainsa häiriva detailina võib märkida 
vintskappi.  

   
Vaade üle eesti tüüpilistele puidust elumajadele, mille otsafassaadil asub lihtne 
veranda ja katusel vintskapp. Iseloomulik on hoone põhivärvist tugevama tooniga 
piirdeliistude kasutamine. 

  
Vaade tänava äärelinnapoolses otsas paiknevatele puidust korterelamutele 

   
Vaade jõeäärsele hoonestusele  
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HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Tartu tänava ääres paikneb vaid üks hooldatud avalik haljasala - kultuurimaja juurde 
kuuluva vabaõhulava juures. Haljasala on seotud jõe kaldaga, kuid jõe kaldad on 
hooldamata. Tartu tänava ääres paikneb üksikuid hoonestamata krunte, mis on 
heakorrastamata ja ei sobi peatänava äärde. Keskosas ääristavad tänavat puuderivid.  
 

   
Vaade kultuurimaja juures paiknevale hooldatud haljasalale ja jõe kaldale 
kultuurimaja taga 

   
Vaated tänava äärsele puuderivile ja laiale kõnniteele Tartu tänava keskosas 

Tänaval paiknevate väikeelamute õued on enamjaolt heakorrastatud. Õued on enamasti 
piireteta, üksikuid õued on piiratud lihtsate puitpiirete või hekiga. Sageli on hoovid 
eraldatud tänavast hoone külge ehitatud plankväravaga. 

   
Vaated iseloomulikele plankväravatele  

    
Üksikud õued on eraldatud tänavast puitpiirde või hekiga  
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Vee lähedus toob linnapilti omapäraseid tegevusi ja detaile  
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2.5.3 Kokkuvõte kirjeldatud alade väärtustest 

UNIKAALSUS – 2 

Linna jõeäärne peatänav – Tartu tänav – on oma 
kujunemise, struktuuri ja arhitektuuri poolest küllaltki 
iseloomulik Eesti väikelinnadele. Harukordne on väike-
linna kirikute rohkus ja järvega (jõega) seonduvate 
töötraditsioonide põimumine linnapildis. Peipsi loode-
rannikule on usutraditsioonide poolest rikas Mustvee 
tüüpiline.  

EHITISTE 
MITMEKÜLGSUS – 3 

Hoonestus pärineb erinevast ajast, alates 19. sajandist kuni 
tänapäevani.  

KASUTAMISE 
MITMEKÜLGSUS – 3 

Keskus. 

TRADITSIOONILINE 
ILME – 2 

Tartu tänava miljöö meenutab teatud lõikudes eelmise 
sajandi algust, kuid kogu tänava ulatuses pole see säilinud. 
Kirikud on oma ajastu ilmekad näited. 

RIKKUMATUS – 2 

Erinevatest ajastutest pärinevate hoonete segunemine on 
toonud tänavapilti mitmekesisust, mis ei mõju häirivalt. 
Kõrvuti hästi säilinud hoonetega on sobimatute viimistlus-
materjalide, avatäidete või värvilahendusega hooneid. 

Kirikute ümbruses paiknevad sobimatu otstarbega hooned 
ja rajatis ed.  

HEAKORD, 
HOOLDATUS NING 

HOONETE JA 
RAJATISTE TEHNILINE 

SEISUND – 2 

Kirikud ja Tartu tänava äärsed hooned on valdavalt heas 
seisus, kuid hoonete ümbruse heakorda võib lugeda 
rahuldavaks. Tänava ääres paikneb mitmeid hooldamata 
tühju krunte ning ka peatänavaga visuaalselt seotud 
jõekallastel kasvab võsa ja leidub lagunevaid abihooneid.  

Hoonete fassaadide ette on paigutatud elektriliini poste ja 
tänavareklaame. Turismiviidad on juhusliku kujundusega 
või liialt lähestikku paigutatud. 

TURISMI- 

POTENTSIAAL – 3 

Mustvee linnal on suur turismipotentsiaal oma järveäärse 
asukoha tõttu (veesport, kalastamine, supluskoht jne). 
Linnale on hea juurdepääs nii Jõhvi-Tartu-Valga maantee 
kui ka veeteede kaudu. Majutus- ja toitlustusvõimalused 
ning vaatamisväärsused on olemas. 
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2.5.4 Arendussoovitused 

ÜLDNÕUDED 

1. Ehitustegevuses tuleb lähtuda Planeerimisseadusest, Ehitusseadusest, linna 
ehitusmäärusest ja teistest ehitustegevust reguleerivatest seadusaktidest. 
Käesoleval hetkel Mustvee linna üldplaneeringut, mis ehitamisele täiendavaid 
reegleid või piiranguid seaks, kehtestatud pole. 

2. Linna territooriumil on detailplaneeringute koostamine kohustuslik. See 
tähendab, et uute hoonete ehitamine, olemasolevatele hoonetele juurdeehitiste 
tegemine ja maa-alade jaotamine kruntideks on lubatud ainult kohaliku 
omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringu alusel (v.a planeerimisseaduses 
toodud erandjuhud). 

3. Hoonete projekteerimistingimused väljastab linnavalitsus, tehniliste rajatiste 
ja kommunikatsioonide projekteerimistingimused aga trasside haldaja või 
vastav riigi ametkond.  

4. Hoonete ümberehitused (mis planeerimisseaduses toodud erandjuhuna 
detailplaneeringu koostamise nõuet kaasa ei too) ja fassaadide muudatused 
(sh akende vahetus, kui muutub akna materjal või akende jaotus), tänavate 
äärde rajatavate piirdeaedade kujundus ning puude mahavõtmine, mille 
läbimõõt on suurem kui 20 cm on tuleb kooskõlastada linnavalitsusega. 

5. Avalikud juurdepääsud Mustvee jõe kaldale tuleb säilitada.  

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE 
RAJAMINE  

1. Järgida tuleb hoonete algseid kujundusprintsiipe. Säilitada või taastada tuleb 
maju kujundavad iseloomulikud detailid – akende ja uste kuju, asend 
fassaadil ja seinas, ruudujaotus ja piidelauad; varikatuste ja katusekarniisi 
kujundus, seinte viimistlusmaterjal, vintskappide suurus ja katuse kuju. 

2. Kasutada olemasolevatega sarnaseid naturaalseid ehitusmaterjale. Puitaknad 
ja fassaadilaudis on soovitav remontida või asendada sama materjaliga, 
krohvipind korrastada ja värvida. Vältida tuleb metall- ja plastuste 
paigaldamist, plastakende ning tehismaterjalide kasutamist välisviimistluses 
(plastvoodrid, kivi-imitatsiooniga plekk-katused jms). 

3. Elamute juurdeehitised on soovitav rajada nii, et säiliks olemasoleva hoone 
maht ja juurdeehitis täiendaks olemasolevat, mitte ei hakkaks domineerima.  

4. Vältida tuleb sama hoone või kõrvuti asuvate hoonete puhul väga väikeseid 
katusekalde erinevusi, sest see jätab läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme. 

5. Majade värvimisel tuleks kasutada Mustveele iseloomulikke naturaalseid 
värvitoone. 

 

   
Lihtsad puitmajad, mille esifassaade ilmestab kõrge trepp ja uks. Ukse kinniehitamine 
ei ole soovitav, isegi kui on rajatud uus sissepääs ja vana ust enam ei kasutata.  
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Erineva katusekaldega tüüpmajad, mille esifassaade ilmestab esiseina tagasiaste ukse 
kohal. Selle täisehitamine ei ole soovitav. 

   
Vältida tuleks vanade hoonete sellist uuendamist, et iga omanik teeb korda enda kodu 
piiravad tarindid ning nii jääb hoone ka väljapoolt korteriteks jagatuks. 

UUTE HOONETE RAJAMINE 

Kirikud 

1. Kirikute ümbruses, vaateliselt olulisel alal, tuleb edasist ehitustegevust 
piirata. Samuti tuleb keelata kõrgemaks kui 1m kasvavate puu- ja põõsaliikide 
istutamine. 

Tartu tänav 

1. Uute hoonete ehitamisel tuleks eelistada Tartu tänava äärseid hoonestamata 
hooldamata krunte (va avalik haljasala).  

2. Uued hooned tuleb ehitada tänava äärde väljakujunenud ehitusjoonele. 

3.  Hoonestuse rajamisel tuleb jälgida olemasolevat õuestruktuuri. Väikeelamu -
kruntidel peaks säilima väljakujunenud keskmine täisehitusprotsent. 

4. Uued ehitised peaksid olema nii põhiplaanis kui mahus olemasolevatega 
sarnaste gabariitide ja katusekujuga. 

5. Uute hoonete välisviimistluse materjalidena on soovitav kasutada naturaalseid 
materjale. Vältida tuleks tehis - ja imiteerivaid materjale. 

6. Vältida tuleb abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust. Abihooned ja 
nende välisviimistlus peaksid sobima elamutega. 

7. Juhul, kui elamu või abihoone planeeritakse kruntide vahepiirile, peab selleks 
olema naabrite nõusolek. Üldjuhul planeerida uusehitised 3-5 m kaugusele 
vahepiirist (kaugus sõltub rajatava hoone tulepüsivusklassist). 

8. Vältida tuleb uute hoonete ehitamist Mustvee jõe kallastele, kust avanevad 
kaunid vaated. 
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Uue hoone rajamisel on kasutatud miljöösse sobimatut värvilahendust ja aknajaotust; 
elektripost paikneb hoone esifassaadil. 

   
Uued hooned ei järgi tänaval väljakujunenud hoonete mahtu, katusekallet, akna-
jaotust, materjale ega sulandu seetõttu miljöösse. 

   
Miljöösse sobimatu värvilahendusega vana eluhoone paikneb Tartu tänaval äärelinna 
pool ja otseselt ei häiri. Küll aga tuleks vältida sellist elu- ja abihoone lahendust, kus 
abihoone on suurem kui eluhoone ning värvilahendused üksteisest niivõrd erinevad. 

   
Juurdeehitised domineerivad olemasoleva hoone üle kas mahu või värvilahendusega. 

HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

Kirikud 

1. Vaated kirikutele tuleks avada. Vajalik on koostada haljastuse inventariseeri-
mine kirikuaedades, et selgitada välja puude ja põõsarinde seisund ja 
vajadused raieteks ning võimalikeks uuendusteks. Üksikpuu tervislikust 
seisukorrast sõltub puu perspektiivsus ning tervisliku seisukorra hinnang on 
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üheks põhiliseks kriteeriumiks raiete määramisel. Kuna tegu on väga tundliku 
teemaga, on soovitav ka üldsust informeerida, miks raiete tegemine on 
vajalik. 

 

Tartu tänav 

2. Mustvee jõe kallas tuleb jätta avalikku kasutusse ning tõhustada ala 
hooldamist. Lammutada tuleb sinna rajatud lagunevad abihooned jt 
sobimatud rajatised. Üks alternatiivne variant on kujundada jõeäärsele alale 
matkarada (tundlikemas ja liigniisketes kohtades laudteedena) ja ühendada 
see linna kergliiklusteedega. Selleks ette nähtud kohtadesse tuleks rajada uusi 
puhkerajatisi (pingid koos prügikastidega, randumisplatvormid kanuudele, 
puitplatvormid päevitamiseks ja kalastamiseks, väiksemamõõtmelised 
paviljonid jt) ning luua võimalused veeliikluse (näiteks kanuumatkade 
korraldamisega) elavdamiseks. Mustvee jõe kaldaala kohta tuleks sel juhul 
koostada terviklik maastikukujundusprojekt.  

3. Hinnata tuleb Tartu tänava äärsete puude tervislikku seisundit. Haiged ja 
esteetiliselt väheväärtuslikud puud võib eemaldada või asendada. 

4. Uute hoonete rajamisel on soovitav jätta õu piirdeaiaga ümbritsemata või 
rajada läbipaistev lihtsa kujundusega puidust piirdeaed ja värav. Soovitav on 
järgida naaberkruntide aiakõrgusi ja nendega sarnast stiili. Uusehitise projekti 
koosseisus tuleks esitada piirdeaia lahendus. Piirkonnale iseloomulikud 
piirdeaiad ja väravad tuleks korrastada või taastada.  

5. Vältida tuleb tehniliste rajatiste ja reklaami läbimõtlematut paigaldamist.  

   
Kõrged ja läbipaistmatud plankaiad peatänava äärde ei sobi 

   
Kiriku Narva tänava poolse fassaadi keskteljel paiknes veel hiljuti domineeriv ja 
sobimatu elektripost, kuid käesolevaks ajaks on elektripost likvideeritud ja kiriku-
hoonele avaneb Narva tänavalt korrektne vaade. Projekti koostamise ajal asuti rajama 
ka kirikut ümbritsevat piirdeaeda.  
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2.5.4.1 Arendussoovitused Peipsi ranna-ala kohta Mustvee linnas 

Peipsi järv on domineerivaim looduslik kujund Mustvee linnapildis ja 
mõjutanud oluliselt linna kujunemist. Sellele vaatamata pole töös Peipsi 
ranna-ala miljööväärtusliku alana käsitletud. Ranna-äärsete Narva ja 
Pihkva tänavate tänavküla tüüpi struktuur ja vanad hooned pole 
terviklikuna säilinud. Alale on rajatud uusi, sageli funktsionaalselt 
sobimatuid ja järvele vaateid sulgevaid hooneid, mis väärtusi ei loo.  
 
Kaasaja trendid näitavad, et ranna-aladel on ühelt poolt kõrge 
turismipotentsiaal, teisalt tugevneb surve suvemajade jt linnaliselt 
väheoluliste ehitiste rajamiseks. Seetõttu on käesolevas peatükis eraldi 
välja toodud arendussoovitused ranna-ala väljaarendamiseks, mis 
võimaldaksid alal kujuneda miljööväärtuslikuks.  
 

ÜLDNÕUDED 

1. Soovitav on ranna-ala terviklikuks välja arendamiseks koostada 
osaüldplaneering või detailplaneering ning ehitusreeglid.  

2. Avalikud juurdepääsud Peipsi randa tuleb säilitada. Järveäärne puhkeala 
(koos supluskoha ja pargiga) tuleb jätta avalikku kasutusse. 

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE 
RAJAMINE  
Vanemate hoonete puhul vt arendussoovitused 3.1. Olemasolevate hoonete 
remontimine ja neile juurdeehitiste rajamine. 

UUTE HOONETE RAJAMINE  

1. Keelata tuleb tootmishoonete ehitamine järve rannale. Lubada võib 
kaubandus-, teenindus- ja ühiskondliku funktsiooniga hoonete ja rajatiste 
(rannapromenaad koos pinkide ja valgustite jt väikevormidega, jalgrattateed 
jne), samuti väikeelamute ehitamist. Soovitav on ehitada jahi- ja 
paadisadamaid. 

2. Uue hoonestuse rajamisel tuleb jälgida, et vaated järvele jääksid avatuks. 
Narva tänaval on soovitav lubada uute hoonete ehitamist vaid tänavast 
sisemaa poole va sadamat või supluskohta teenindavad hooned.  

3. Uued hooned tuleb ehitada tänava äärde väljakujunenud ehitusjoonele 
Hoonestuse rajamisel tuleb jälgida olemasolevat õuestruktuuri. Väikeelamu -
kruntidel peaks säilima väljakujunenud keskmine täisehitusprotsent. 

4. Uued ehitised peaksid olema nii põhiplaanis kui mahus olemasolevatega 
sarnaste gabariitide ja katusekujuga. 

5. Uute hoonete välisviimistluse materjalidena on soovitav kasutada naturaalseid 
materjale. Vältida tuleks tehislikke ja imiteerivaid materjale. 

6. Vältida tuleb abihoonete juhuslikku ja plaanipäratut ehitust. Abihooned ja 
nende välisviimistlus peaksid sobima elamutega.  
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Vaade järve rannale ehitatud bensiinijaamale ja tootmishoonetele. 

 

HALJASTUS , PIIRDED JA VÄIKEVORMID 

1. Vaated järvele tuleb säilitada avatuna ning mitte neid kõrghaljastuse 
rajamisega sulgeda. 

2. Järveäärse puhkeala hooldamist tuleb tõhustada. Projekti koostamise ajal on 
likvideeritud vananenud mänguväljakuinventar ja asendatud uue ja 
sobivamaga. Samuti on paigaldatud uusi pinke koos prügikastidega ning 
rajatud uut haljastust. Ala terviklikul väljaarendamisel tuleks Peipsi ranna 
puhkeala kohta koostada terviklik maastikukujundusprojekt. 

3. Uute hoonete rajamisel on soovitav jätta õu piirdeaiaga ümbritsemata või 
rajada läbipaistev lihtsa kujundusega puidust piirdeaed ja värav. Soovitav on 
järgida naaberkruntide aiakõrgusi ja nendega sarnast stiili. Uusehitise projekti 
koosseisus tuleks esitada piirdeaia lahendus. 

4. Piirkonnale iseloomulikud piirdeaiad ja väravad tuleks korrastada või 
taastada.  

5. Vältida tuleb tehniliste rajatiste ja reklaami läbimõtlematut paigaldamist. 

   
Vaade rannapiirkonnas esinevatele erinevatele piirete tüüpidele. Üksikud uuemad 
eramajad on piiratud kõrge, läbipaistmatu aiaga, mis sulgeb vaate järvele. 

    
Vaade rannas paiknenud vananenud mänguväljakumööblile, mis tänaseks on 
asendatud uue ja sobivaga.  

 


