i Pty

23 ".". .-.Tlu..nﬁr |n...JJ
-0 & .a._“f“

__.
1
'
'
/
h.
il
i

i

Ry el
S
[}

.'ﬂ':‘

LEPPEMARGID

'E:l o

it
i

B Kukita vanausuliste pakela

B

i
[

ST |

MILJOOVAARTUSLIK ALA

MAAMARK

2.4 TANAVKULA

MAAMARGID JA MILJOOVAARTUSLIKUD ALAD



PEIPSI LOODERANNIKU MILJOOVAARTUSLIKUD ALAD @

2.4 Tanavkula

Raja, Kikita, Tiheda ja Kasepda kilad asuvad Jogevamaal,
Kasepéa vallas ning moodustavad u 7 km pikkuse tanavkila
Peips jarve rannal ja Johvi-Tartu-Valga maantee ning Aovere-
Kallaste —-Omedu maantee vahelisel ala. Edaspidi
kasutataksegi kokkuleppeliselt nimetust Tanavkila
Tanavkilas on kokku ca 903 elanikku (Rahvastikuregister,
2004).
Kukita ja Kasepda kilasid mainitakse juba 16. sgjandi 16pul,
Raja ja Tiheda kilad on iseseisva kulana kaardile kantud
1820.a. Kilad asustasid 17. sajandi |6pus ja teise lainena 18.
KUJUNEMINE sgjandi |16pus Loode-Venemaalt tulnud Umberasujad, kes
lahkusid Venemaalt tagakiusamise pérast. Tanavkila on Uks
vdhestest Eestis, kus veel tanapdevalgi elavad vene
vanausulised — staroverid.

ASEND JA
ULDANDMED

Reljeef on Uhtlaselt tasane ja tanavkllast sisemaa poolne
maastik avatud. Pdllumajanduslikus kasutuses olevad maad on

MAASTIKUPILT osaliselt vBsastunud. Kuna kula paikneb vahetult rannal, on
Peipsi jarv silmatorkavaim looduslik kujund kulapildis.

Peipsi vanausulistel on 18bi aegade olnud peamiseks tegevus-
alaks kalaplilk ja nii on see ka tanapdeval. Tegeldud on ka
aiasaaduste kasvatusega - peamiselt kasvatati sibulaid ja kurke,
mida viidi Venemaae Kéaesolevaks ajaks on suhted
Venemaaga katkenud ja suurtest sibulapdldudest ja
TOOTRADITSIOON kilemajadest ~on ja.relie jéénud vaid isiklikuks otstarbeks
kasutatavad pdllulapid ja sibulapeenrad.
Vanausulised on olnud hinnatud ka ehitustdliste ja
ikoonimaalijatena.
Pdliselanikke on Ténavkilas ténaseks vahe alles jaanud,
valdavalt asuvad seal ida-virumaal aste suvekodud.
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L}

Vasakul kulgeb sirge Tartu-Johvi maantee, paremal |ookleb P psi rannajoont jargiv
Tanavkula
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Asustuse kujunemine. Valjavdte Vene Uhever stast kaarti 1895-1917 ja Eesti topograafilisest kaardist 1935-1939
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2.4.1 Maamargid

A Raja vanausuliste palvela’

RAJAMISE AEG

Raja vanausuliste palvela on ehitatud 19. sg 11 poolel. Pihakoda hévis Il maailmasdja
gjal, taastatud on nelinurkse p&hiplaaniga kellatorn koos peatrepiga, péhikorpusest on
sdilinud vundament. Kellatorni kdrval, pdhja pool, paikneb samas stiilis koguduse-
hoone.

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS

Palvela ja kogudusehoone paiknevad Raja kilas, peatdnava ja jarve vahelisel aal.
Hooned paiknevad ténavajoonest tugeva tagasiastega jarve pool. Hoonestus on
Umberasuvatest eluhoonetest esilekerkivate mahtudega ja silmatorkav. Vaadet tanavalt
koguduséhoonele piirab ténava &éres paiknev véikeelamu koos Umbritseva aiaga.
Krundijaotuse tulemusel on véikeelamut Umbritsev piirdeaed rajatud palvelae ja
kogudusehoonele sobimatult |dhedale. Hoonete taustal paistab Peipsi jarv, millele
avanevad meeleolukad vaated.

- _
Vaated palvelale ja kogudusehoonel e tdnavalt ja palvela krundi struktuuri tungivale
naaberkrundile.

ARHITEKTUUR

Raja vanausuliste palvela on Uks vdheseid puidust sakraalehitisi Eestis. Hoone on
ehitatud historitsistlik-eklektilises laadis. Roht- ja pisiaudisega ning keeruka nikker-
dekooriga kellatorn on kaetud lameda kelpkatusega, mille peal asub telkkatuse all
kolmest kiiljest avatud madal kellakorrus. Uldpilti téiendab |&&nekiiljel paikneva
peatrepi vaikese sibulkupliga varikatus. Kdrval asub kahekorruseline, kérge viilkatuse
ja nikkerdekooriga kogudusehoone. Hooned on eeskujulikus korras ja moodustavad
oma uhtse kdrguse, kujunduse ja stiiliga tervikliku ansambli.

" Rajavanausuliste palvelakellatorn on muinsuskaitseal une objekt
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Vaated koudusehoonel e

HALJASTUS, PIIRDED JA VAIKEVORMID

Palvelasse viib sirge pinnastee. Palvela iimbruses vahelduvad murupinnad elujéuliste
kaskede ja méandidega. Kdrghaljastus vaateid palvelale el varja.

Palvela krunti piirab metallpiire, sissepédsu maérgistavad hoone teljel paiknevad
telliskivivaravad. Véravad on Peipsi looderanniku piihakodadel e iseloomulikus stiilis.

Vaade peavaravalejajarve pool paiknevale kalmumargile.
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B Kukita vanausuliste palvemaja

HOONESTAMISE AEG

Hoone on ehitatud 1949.a kohalike elanike poolt. Kogudus kuulub pomoorlaste
usuleeri.

ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS

Palvela paikneb Kikita kilas, tdnava ja jarve vahelisel alal. Hoone paikneb tanava-
joonest eemal jarve pool. Kiulapildis ei hakka palvemaja silma, hoone ja&b
korvalpaikneva suuremahulise elamu varju. Samuti héirib vaadet pihakojale korval
paikneva hoone piirdeaed.

Vaade palvemajal e tanavalt

ARHITEKTUUR

Palvemaja on vanausuliste ehitustraditsioone jargiv, kuid ebatraditsiooniliselt vahese
kaunistusega telliskivihoone. Hoonel on kdrge plekk-kattega viilkatus ja l&8neotsas
paikneb torn. Palvemaja on Umberasuvatest hoonetest esilekerkiva mahuga. Hoone
moodustab koos véaravaga tervikliku ansambli. Palvela on heas seisukorras.

Vaated palvemajal e tanavalt

HALJASTUS, PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kiriku Gmbrus on lage ja véhese kdrghaljastusega, lastes hoonel esile tdusta. Kirikut
Umbritseb labipaistev metalpiire koos iseloomuliku telliskivivéravaga. Vérav on
hiljuti ehitatud.
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2.4.2 Miljoovaartuslik ala

1 Tanavkula
HOONESTAMISE AEG
Suurem osa hoonestusest périneb 18.-19. sgj. Vt ka ptk 2.4 Kujunemine.

ASEND

Tanavkila paikneb Peipsi rannal, pakkudes kilas jalutajale mitmeid meeleolukaid
vaateelamusi - jarve silmapiirini ulatuv veevali paistab silma majade vahelt ja
pGiktdnavailt. Johvi-Tartu-Valga maanteelt vaadet Tanavkilale e avane, paistavad
vaid hoonetest sisemaa pool paiknevad aiamaad.

STRUKTUUR

Téanavkila plaanistruktuur

Nagu nimigi Utleb, on klla tanavkila ttdpi, millele on omane korrapérane ridajas
struktuur. Hoonestus on koondunud mdlemale poole asulat sirgelt l&bivat kitsast
peaténavat ning peaténava ja jarve vahele. Kohati jargib asfaltkatendiga peaténav
ranngjoont ja muutub looklevaks. Peatédnavalt viivad véiksemad pdiksuunalised
pinnasteed jérve &érde, mille &éres paiknevad tihedalt Uksteise jérel reas olevad
hooned. Juurdepéisud jarveni on avatud. Uksikud uuemad tanavad viivad sisemaa
poole Johvi-Tartu-Valga maantee suunas. Piki peatdnavat avaneb vaade silmapiirini
ulatuvast korraparasest hooneterivist.

Hooned paiknevad tihedalt Uksteise kbrval, otse tdnava déres. Tihedate hoonerivide
vahel esineb Uldmuljest eristuvaid, Uksikult paiknevaid hooneid, kuid hoonestuseta
krunte kohtab harvem. Hooned on tinava poole enamasti otsakiiljega, harvemini
pikikuljega.

Aiamaad jddvad Ouede taha. Elamu taga olevatel 0Ouedel paikneb arvukalt
kdrvalhooneid: ait, laut, varjualune. Enamasti liituvad kdrvalhooned elamuga risti- voi
paralleelselt, katus on elamuga Uihes v&i veidi madalamas tasapinnas.
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Vaade tlilipilisel e majapi damisel e, kus eluhoone on otsaga ténavajoonel ja abihooned
suunduvad ridajalt jarve poole

ARHITEKTUUR

Kilapildis vahelduvad erinevate mahtudega hooned.

Vadav on viilkatusega Uhekorruseline puithoonestus, mis on p&hiosas rajatud 19.
sgjandil vOi Umberehitatud 20. sgjandi esimesel poolel. Kohati on uuendatud
véliskujunduse alt tuntav veelgi vanem ehituskehand. |seloomulik on lihtsa p&hiplaani
ja arhitektuuriga eluhoone, mille kilge on ehitatud valisviimistiuseta abihooned.
Eluhooned on valdavalt eterniitkatusega. Seinad on kaetud kitsastest laudadest réhtsa
voodriga ja véarvitud enamasti pastelsetes toonides voi jaetud vérvimata. Aknapiirded
on varvitud valgeks, leidub vanu hésti séilinud uksi. Sissepéas paikneb enamasti hoone
kuljel. Hoonete sokkel on madal. Varasemate puitelamute juures kasutati ehiselemente
(I6ikelised réésta-, viilu- ja aknakarniisid).

Vaated tiilipilistele esifassaadidele
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Iseloomulik on eluhoone killge ehitatud abihoone. See traditsioon on levinud ka
uuemate hoonete puhul.

Haja kiila elama péhiplaan ja vaa
pedl: B elamu, 2 varjualuse, 3 lawt

Vaade réastakaunistusegahoonel ejatulpilise hoone p&hiplaanile (Eesti arhitektuur,

1999).
20-nda sgjandi algul ehitati Raja killa esinduslikke telliskivihooneid (kauplus,
koolimaja).
1 -"__,I;__h I: FQ‘::__‘__II —
P i e i II |
A a2

EEELIgEEE]

Elarmu (1), kauplus (2] ja koslimaja
(3) Raja kiilas

Vaade suuremamahulistel e telliskivihoonetel e.

HALJASTUS, PIIRDED JA VAIKEVORMID

Kikita kila haldusalal, kahel pool peaténavat, paiknevad kalmistud: Tiheda
vanausuliste kalmistu (0,57 ha) ja K iikita &igeusuliste kalmistu (0,3 ha). Kalmistud on
oma asukohal hasti eksponeeritud ja atraktiivsed. Kalmistud on rikkaliku
korghaljastusega, domineerivad vanad ja elujoulised méannid. Kamistuid piirab
maakiviaed, véravad on piirkonnale traditsioonilised. Kalmistud on laitmatu
heakorraga, Uhtse véjapeetud kujunduse ja terviklikuna hésti sdilinud, peegeldades
paikkonnale omaseid matmistavasid, kultuuri ja kombestikku |8bi sgjandite.

" Kalmistud on muinsuskaitseal used objektid
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Vaated kalmistule
Peatdnava &dres domineerivad massiivsed elektripostid. Kitsa peaténava aéres
enamasti ruumi kérghaljastusele pole. Kiill aga avanevad vaated haljastusele elamute
OGuedes. Domineerivad vanadele taluaedadele iseloomulikud taimeliigid (sirelid,
lumimari, hortensiad jne). Ouedel paiknevad ka koédgiviljaaiad, kus enamasti
kasvatatakse sibulaid. Piirded duedel valdavalt puuduvad, kuid sageli on tédnavajoonel
paikneva kahe mgja vahele rgjatud puit- vdi plankvérav. Kllapilt peegeldab ilmekalt
selles elavaid inimesi ja nende tegevusi.

ke

Vaade rohelusse mattunud elamule ja Uksi kule pligatud puuderivile peatdnava aares.
Peaténava aéres domineerivad elektripostid.

llusa ilmaga kuivatatakse sibulaid lageda taeva all kastides, kuid vihmaste il madega
abihoonete katuste all. Ouedes paikneb kilemaju, mis sag_e_l i on tohutute mdGtmetega.

Kui jaa tuleb jarvele, algab parim kalapllgiaeg. Jarvel sidetakse nii buraanide
(mootorsaanide) kui ka isetehtud Kummi-Jukudega (karakat - hiigelratastega
traktorist ja autovaruosadest kokkuehitatud liikur). Kdige levinumad on siiski soome
kelgud (finkid).
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Rannal paiknevad paadilautrid — looduslikud randumiskohad paatidele, kus neid on
vBimalik kinnitada ja vajadusel kuivale tdmmata.

2.4.3 Kokkuvote Tanavkula vaartustest

KRITEERIUM -

HINNE SELGITUS

Tanavkila koos vanausuliste sakraalehitistega on Eestis
harukordne. Sakraal ehitiste rohkus on Uldiselt piirkonnale
iseloomulik, kuid u 7 km pikkune ténavkila on unikaalhe
ka Peipsi piirkonnas.

EHITISTE Tanavkila hoonestus ja palvelad on périt erinevatest
MITMEKULGSUS — 2 gjastutest — 17-20 sgjandist.

Mitmekesine kasutus: lisaks elu- ja suvitusfunktsioonile
on kilas administratiivne keskus (Kasepaa vallavalitsus),
palvelad, kauplused jne.

TRADITSIOONILINE Tanavkila meenutab 18-19. sgjandi miljédd. Tanavkila
ILME —3 koos palvelatega on vene vanausuliste kila ilmekas néide.

UNIKAALSUS -3

KASUTAMISE
MITMEKULGSUS - 3

Kulas leidub tUksikuid héirivaid uusehitisi ja piirkondlikke

N i mittearvestavaid imberehitisi.

HEAKORD, HOOLDATUS
NING HOONETE JA Ténavkula ja eriti palvelad on laitmatu heakorraga ning
RAJATISTE TEHNILINE hooned on heas seisus.
SEISUND —3

Tanavklla koos palvelatega on unikaal ne vaatamisvaarus
ning potentsiaali lisab paiknemine jéarverannal. Alale on
TURISMI- maanteelt hea juurdepéas. Turismipotentsiaali suurendab
POTENTSIAAL — 2 staroveride rikkalik  kultuuripdrand kuid vahendab
monevorra see, et staroverid hoiduvad vO0Orastega

suhtlemast (www.starover.ee).
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2.4.4 Arendussoovitused

ULDNOUDED

1. Ehitustegevuses tuleb Ilahtuda Planeerimisseadusest, Ehitusseadusest,
kohaliku omavalitsuse ehitusmadrusest ja teistest ehitustegevust reguleeriva-
test seadusaktidest. Kaesoleval hetkel pole Kasepda valla Uldplaneeringut
kehtestatud.

2. Detailplaneeringute koostamise ja hoonete projekteerimise tingimused
véljastab vallavalitsus, tehniliste rgatiste ja kommunikatsioonide
projekteerimistingimused aga trasside haldaja v6i vastav riigi ametkond.

3. Hoonete Umberehitused ja fassaadide muudatused (sh akende vahetus, kui
muutub akna materjal vdi akende jaotus), peaténava aérde rajatavate piirde-
aedade kujundus ning puude mahavétmine, mille 18bimd6t on suurem kui
20 cm on soovitav kooskdlastada vallavalitsusega.

4. Avalikud juurdepédasud Peipsi randa tuleb séilitada.

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE
RAJAMINE

1. Olemasolevad vanad puiteluhooned ning kérvalhooned tuleb séilitada.

2. Jargida tuleb hoonete arhitektuuri ja algseid kujundusprintsiipe. Séilitada voi
taastada tuleb maju kujundavad iseloomulikud detailid — akende ja uste kuju,
asend fassaadil ja seinas, ruudujaotus ja piidelauad; varikatuste ja
katusekarniisi kujundus, seinte viimistlusmaterjal, vintskappide suurus ja
katuse kuju.

3. Kasutada tuleb traditsioonilisi ehitusmaterjale. Puitaknad ja fassaadilaudis on
soovitav remontida v6i asendada sama materjaliga, krohvipind korrastada ja
véarvida. Vétida tuleb metall- ja plastuste paigaldamist, plastakende
paigutamist ning tehismaterjalide kasutamist valisviimistiuses (plastvoodrid,
kivi-imitatsiooniga plekk-katused jms).

4. Elamute juurdeehitised on soovitav rajada nii, et sédiliks olemasoleva hoone
proportsioonid.  Juurdeehitis peab tdiendama olemasolevat, mitte
domineerima.

5. Vadltida tuleb sama hoone vai korvuti asuvate hoonete puhul véaga véikeseid
katusekalde erinevusi, sest see jatab |8bimotlemata jakorraparatu Gldilme.

6. Majade varvimisel tuleks kasutada Tanavkilale iseloomulikke naturaalseid
vérvitoone.

7. Vtkaptk. 3.1 Soovitused vanade hoonete remontimisel ja hooldamisel.

Uue valisviimistluse valikul tuleb -IZasutada kilale iseloomulikke naturaa]seid
ehitusmaterjale ja jalgida akende paiknemist fassaadil.
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Valtida tuleks vanade hoonete sellist uuendamist, et iga omanik teeb korda enda kodu
piiravad tarindid ning nii jaab hoone ka valjapoolt korteriteks jagatuks.

Kokku ehitatud hoonete vélisviimistluse uuendamisel tuleks kasutada thtepidi Iaquist
ja samasid materjale. Sdilitada tuleb ka akende jaotust fassaadil.

UUTE HOONETE RAJAMINE

1. Traditsioonilist ténavkila tldpi tuleb séilitada. Uusi hooneid Ténavkilas on
soovitav rajada vaid peaténavadérsetel e tiihjadel e kruntidele.

2. Uued hooned tuleb ehitada ténava éérde valjakujunenud ehitusjoonele.

Uue hoonestuse ragjamisel tuleb jalgida olemasolevat duestruktuuri, kus elamu
paikneb tanava &éres ja aiamaad koos arvukate kdrvalhoonetega jédvad elamu
taha.

4. Uued hooned peavad haakuma Téanavkila ehitugtraditsioonide ning
mastaapidega. Uued ehitised peaksid olema nii pohiplaanis kui mahus
olemasolevatega sarnaste gabariitide (ehitusalune pind, kdrgus, maht) ja
katusekujuga.

5. Uute hoonete arhitektuurne lahendus peaks tagama uue hoone sulandumise
olemasolevasse miljodsse. Uute hoonete vélisviimistiuse materjalidena on
soovitav kasutada naturaalseid materjale. Véltida tuleks tehislikke ja
imiteerivaid materjale.

6. Abihooned janende valisviimistlus peaksid sobima elamutega.

Vaade traditsioonilisi hoonemahtusid |6hkuvatel e uusehitistele
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SILLUTISED, PIIRDED, HALJASTUS JA VAIKEVORMID

1. Peatdnavale on soovitav paigaldada liiklust rahustavaid t6kkeid, kuna elamud
paiknevad vahetult kitsa tdnava déres ja korraga kaks autot teineteisest moédda
e mahu.

Séilitada tuleb olemasolevad maastikku jérgivad jarve &érde viivad
pinnasteed. Uute sirgete asfaltkatendiga teede rgjamisele tuleks peatdnavast
jarve pool eelistada pinnas- ja murukatendiga teede rajamist.

2. Uute hoonete rajamisel on soovitav jétta 6u piirdeaiaga Umbritsemata ja
rajada traditsiooniline majasid Uhendav plankvérav. Vajadusel vdib elamuga
Uhele joonele rgjada lihtsa kujundusega puidust piirdeaia, peatdnava poole
elamu ette piirdeaiarajamine pole soovitav.

3. Séilitada ja oma esialgsetele kohtadele tuleb jatta kaevud, postkastid jt
vaikevormid, mis on ks osa kil apildist.
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