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2.2 Rannakila

Ranna kila haldusterritoorium asub Jdgevamaal, Pala vallas,
Aovere-Kallaste —Omedu maantee ja Peipsi jarve vahel,
Kodavere, Sassukvere ja Sadritsa kilade vahelisel alal.
Ajaooliselt on Ranna kila haldusterritooriumi 16unapoolsema
. ASEND JA vahetult maantee déres paikneva osa kohta kasutatud nimetust
ULDANDMED Sookiila ning seda nimetust kasutatakse ka kéesolevas tos.
Ranna kila paiknes ajalooliselt Ranna moisa Umbruses,
Sookulast pdhja pool .

Rannakaulas on 55 elanikku (Rahvastikuregister, 2004).

Varasemad teated Ranna kilast périnevad 16. sgjandist, mil
sgjandi 18pul Poola luhiaegse valduse kestel tekkis Warbeki
KUJUNEMINE linnusele kuuluva Tulistvere kila asemele Ranna modis.
Sookila on kujunenud hajakiilast ahelkilaks eelmise sajandi
esimesel poolel (30-ndad aastad).

MAASTIKUPILT Maastik on avatud jatasase reljeefiga.

Ranna kula ja Sookila on selles suhtes ebatttpilised ranna-
kilad, et pigem on |abi aegade elatusallikaks peetud pdllu-
majandust ning kalamehi polevat killades aegade jooksul eriti
TOOTRADITSIOON | olnudki. Kiill aga puiti kevadeti tinti, mida miudi kuivatatult
Venemaale. Tanaseks on kaubavahetus Venemaaga katkenud
ning kunagist traditsiooni téhistavad vaid Uksikud séilinud
tindikojad.
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2.1.1 Maamargid

A Rannamdisa tuhandeaastane tamm’

VANUS, ULDANDMED, ASEND, VISUAALNE DOMINEERIVUS

Rannamdisa tuhandeaastase tamme (ka Kodavere tamm, Rannakila tamm, Ranna
ohvritamm, Rootsiaegne tamm) (Umbermddt 4,7 m, korgus 15 m) vanuseks loetakse
400 aastat.

Polisest ohvritammest on séilinud vaid Uks haru. Puuddnsusi on téidetud, saetud
Uksikuid kuivanud oksi ning toestatud metallteivastega.

Pdline ohvritamm kasvab Aovere-Kallaste —Omedu maantee &éres, Sookilast loode
pool. Podlispuu paikneb avatud maastikus ja on Johvi poolt sBites juba eemalt
silmatorkav. Polispuust mdoda sdites ei paista puu rohelusest vélja, kuna timber puu
on istutatud nooremaid tammesid.

e ———
SRR

Vaade Rannamdisa tammel e |adne poolt ning maanteelt Mustvee poolt tulles.

UMBRUSE HEAKORD

Pdlist ohvritamme Umbritseb rohumaa, mis on maantee poolt niidetav. Vékevormidest
paiknevad pdlispuu Umber viidad: lihtne puidust infotahvel, millel on toodud Ulevaade
Rannamdisa tamme gjaloost ning lisaks veel ndukogude gjast séilinud veidi rédmas

Vaade puidust infotahvlile ja nukogude ajast jaanud viidale.

" Rannaméisa tuhandeaastane tamm on |ooduskaitseal une objekt.
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2.2.1 Miljoovaartuslikud alad

1 Sookila

HOONESTAMISE AEG

Suurem osa kila hoonestusest parineb vdi a oluliselt imber ehitatud 20. sajandi
alguses, kuid leidub ka Uksikuid varasemast ajast séilinud hooneid (vanim elamu
aastast 1820).

ASEND

Sookilla paikneb Aovere-Kallaste —Omedu maantee jarvepoolses dédres ning kila
hoonestus pakub mootdastitjale mitmeid ilmekaid vaateelamusi. Vaateid maanteelt
jarvele hoonestuse vahelt ei avane.

STRUKTUUR

Sookula plaanistruktuur

Sookila struktuur on omapérane: varasemal perioodil on Sookila olnud hajakiila,
eelmise sgjandi 20.-30ndatel aastatel on toimunud muutused kiila plaanilahenduses
ning kila struktuur on muutunud tihedamaks. Kéesoleval ajal on Sookiila ahelkila, kus
asustus on koondunud ridajalt talusid Ghendava Aovere-Kallaste —Omedu maantee
jarvepoolsesse drde. Maantee jargib gjaloolist trajektoori. Maanteest sisemaa pool
ning teedédrsest hoonestusest jarve pool paiknevad pdllumajanduslikus kasutuses
olevad maad.

Oued paiknevad teest veidi eemal, kuhu maanteelt I6ikuvad pdikisuunas véiksemad
k&anulised juurdepddsuteed. Maanteelt talubuedeni viivad juurdepéésuteed on
pinnasteed voi muruteed. Kilas puudub kompaktse hoonestusega keskus - dued asuvad
vaiksemate v6i suuremate pdllutiikkidega eraldatult Uksteisest kaugemal.

Oueplaanidele on iseloomulik ebakorrapérasus. Hoonestust paikneb teest erineval
kaugusd. Eluhooned (rahvasuus: tared) paiknevad tee suhtes enamasti otsakiljega,
abihooned nendega risti, moodugades niimoodi suletud dued. Iseloomulik on
abihoonete rohkus: saun, laut, kelder, ait jne.
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Vaade tuubi | i-stele Guedele - eluhoonega risti paiknevad abihooned sulgevad due

ARHITEKTUUR

Sookiilas onvaldav Uhekorruseline viil- vBi poolkel pkatusega puithoonestus, mis p&hi-
0sas on rgjatud vGi Umber ehitatud 20. sajandi esimesel poolel. Hooned on lihtsa pdhi-
plaaniga ja mahud on heas proportsioonis. Eluhoonete katustel olnud sindel- voi |aast-
katted on asendatud valdavalt eterniidi vastu. Valisviimistluses on kasutusel kitsastest
laudadest rohtne vooder, mis on varvitud pastelsetes toonides. Sisseéddsudeks on
sageli klaasakendega verandad. Kohati on kasutusele vdetud ka eluhoonete podningud
ning ehitatud vintskappe. Mitmel pool on séilinud autentsed rehielamud. Elamute
juurde kuulub reeglina mitu puidust v8i maakivist abihoonet.

Vaade 20.-ndatel — 30.-ndatel timberehitatud heas korras elamutele

HALJASTUS, PIIRDED JA VAIKEVORMID

Hooneid Umbritsevate Guede taga vdi ees paiknevad enamasti vanadele taluaedadele
isdloomulikud viljapuuaiad. Lisaks viljapuudele kasvavad Guedes ja Guedevahelistel
pollumajanduslikus kasutuses ol evatel maadel pdlispuude grupid.

Piirded valdavalt puuduvad, Uksikutel juhtudel on Gued piiratud metall- ,vork-, puit-,
maakivipiirde véi hekiga.
Teede &éres on séilinud kllapilti ilmestavad Uksikud vdikevormid: piimapukid koos

neile kinnitatud postkastidega. Loomulikult pole nende kasutus selline nagu esialgselt,
kui nad rgjati, aga oma vaartus on neil vaieldamatult.
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Vaade viljapuualleele hoone eesaias ja teedar sele piimapukile
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2 Ranna moisa varemed

HOONESTAMISE AEG

16. sgjandi |6pul, Poola lUhiaegse valduse kestel, rajati Warbeki linnusele kuuluva
Tullistvere killa asemele Ranna mdis Tellerhof (Moora, 1964).

ASEND

Ranna mdisakompleks paikneb Sookiilast loode pool, maantee ja jarve vahelisel aal.
Vaated moisakompleksi sdilunud hoonetele, seda osaliselt Umbritsevale maakivi-
mudrile ja alleele avanevad maanteelt Tartu poolt, Johvi poolt varjavad vaateid
maanteedarsed puudegrupid. Maanteepool sesse vaatekoridori pole ehitatud ebasobivaid
hooneid vdi ragatisi, mis vaadeldavust héiriksid. Kill aga m&juvad héirivalt vana
mdisakompleksi vastas, Aovere-Kallaste —Omedu maanteest sisemaa pool paiknevad
lagunevad ndukogudeaegsed majandushooned. Madisakompleksi  juurest piki
m&isakompl eksini viivat alleed avaneb vaade Peipsi jarvele ja vastupidi.

STRUKTUUR

Ajalooliselt on mdisakompleks paiknenud kilast 18bi viinud Tartu-JBhvi tee (praegu
vana kuilatee) ja Limati killa viiva tee ristumiskohas. Kilatee on dgvendamata ja
maastikku jargiv. Erinevates lagunemis staadiumites mdisaansambli hooned paiknevad
vanast killateest Aovere-Kallaste —Omedu maantee pool. Peahoone paikneb pikikiljega
vahetult kilatee déres. Kdrvalhooned paikenevad hajali mdisastidamikus (tall/laut, ait-
elamu, abihoone) ja veidi eemal kilatee &éres (tuuliku vare, osaliselt taastatud vana
korts). Moisastidamikus, abihoone (skeemil nr 3) kdrval paikneb miljédsse sobimatult
paigutatud vaikeelamu.

wr

E -
b L ar e =

[T m A

— T e

Vaade modisastidamele. Mdisa struktuur.

ARHITEKTUUR

M 6isa peahoone on kdrge poolkel pkatusega pikliku pdhiplaaniga tihekordne kivihoone.
Tanaseks pdevaks e ole mbisakompleksi arvukatest hoonetest kski téaielikult séilinud:
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hooned on kas téiesti havinud, varemetes voi Umberehitatud.

Sellest hoolimata on Ranna mdisakompleksil on suur potensiaal taaskasutusele

votmiseks. Positiivseks néiteks saab tuua endise kdrtsihoonele uue kasutusotstarbe

|eidmine ja hoone taastamise.
. ) KT, il

Vaade mdi peahonel eteelt i§70_-nd?a likas Muinsuskaitseameti arhi iv)
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Vaade elamuks timber ehitatud kértsihoonele ja kérval asuva tuuliku varemetele

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

Mdisakompleksist viib jarve poole liivane pinnastee. Tee jarveni on avalikuks
kasutuseks suletud ja 18peb eraomanike poolt paigaldatud sisenemist keelavate
siltidega.

Tee jarveni piirneb polise aleega. Puud on vanad, osaliselt oma gja déra elanud, seest
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66nsad ja vlivad olla murdumisohtlikud. Osa alleepuudest on maha vdetud voi
asendatud ning allee pole terviklikuna séilinud.

M@oisakompleks on olnud piiratud vana maakivimliriga, mis on osaliselt sédilinud.
Séilinud maakiviaed on Uisna halvas seisus.

Kunagi on mdisakompleksi Umbritsenud park koos viljapuuaiaga, kuid kaesoleval
hetkel on pargist séilinud vaid p6lispuuderida mdisa peahoonest 16una pool, maakivi-
midri &éres, Uksikud pdlispuudegrupid mdisasiidamikus ja eemal jérve pool. Milriga
piiratud mdisasiidamikus on séilinud vana kraav, mida on korrastatud ja mille &arde on
rajatud uut haljastust.

o - e, |

Vaade mdisakompleksi piiravale maakiviaiale ja jarveni viivale pdlispuudest alleele.
Allee esiplaanil on murdunud ladvaga puu.
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2.1.3 Kokkuvote Ranna kiila vaartustest

Rannamdisa tuhandeaastane tamm on Peipsi looderanniku
piirkonnas ainulaadne ja Jdgeva maakonna k&ige kuulsam
puu.

Kesk-Eestis on ahelkilasid séilinud, kuid ahelkila tllpi
UNIKAALSUS - 2 (3) Sookilla on Peipsi piirkonnas vahelevinud, mistéttu tuleb
seda véértustada.

Kuigi Ranna mdisakompleksist on vaga vahe séilinud, on
kompleks Peipsi piirkonnas tahelepanuvaarne, kuna jarve
aares gjal ooline mdisaasustus praktiliselt puudub.

Kilas leidub Uksteise korval héstisdilinud ehitisi

EHITISTE erinevatest agjalooperioodidest. Sookila hoonestus on
MITMEKULGSUS - 3 erinevatest ajastutest parinev; mdisakompleks ja pdline
ohvritamm toovad miljddsse veelgi vahel dust.

KASUTAMISE

MITMEKULGSUS -1 | D UkUia

Sookilas on séilinud eelmise sajandi alguse miljéd koos
hoonestuse, vanade viljapuuaedade ja vaikevormidega
(piimapukid, postkastid). Ahelkila taop on séilinud.
Moisakompleksist on véhe alles jdanud, vaartuslikuma
maastiku elemendina voib esile tuua pdlispuudest alleed.

TRADITSIOONILINE
ILME - 3

Hadbuva mdisakompleksi miljod on rikutud uue eramu
tllpi hoone rajamise tdttu mdi sasiidamesse.
RIKKUMATUS - 2 Uldjoontes Sookiila killapildis héirivana méjuvad uuemad

hooned puuduvad ning vanad hooned on taastatud
alahoidlikult.

Sookllla hooned on suhteliselt heas ®isus ja enamik
HEAKORD, HOOLDATUS Ouesid laitmatu heakorraga. Mdisakompleksi hooned on

NING HOONETE JA erinevates lagunemis staadiumites. Umbrust on osaliselt
RAJATISTE TEHNILINE korrastatud.

SEISUND - 2

TURISMIPOTENTSIAAL - | Ohvritammel on suur potentsiaal vaatamisvadrsusena.
2 Juurdepaés rannale Ranna mdisa juurest on sul etud.
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2.2.2 Arendussoovitused

ULDNOUDED

1. Ehitustegevuses tuleb Il&htuda Planeerimisseadusest, Ehitusseadusest ja
kohaliku omavalitsuse ehitusmédrusest ning teistest ehitustegevust
reguleerivatest seadusaktidest. Detailplaneeringute koostamise ja hoonete
projekteerimise tingimused vdljastab Vallavalitsus, tehniliste rgjatiste ja
kommunikatsioonide projekteerimistingimused aga trasside haldaja voi
vastav riigi ametkond. Kaesoleval hetkel Pala valla Uldplaneeringut
kehtestatud ei ole.

2. Hoonete Umberehitused ja fassaadide muudatused (sh akende vahetus, kui
muutub akna materjal vdi akende jaotus) tuleb kooskdlastada Pala Valla-
valitsusega.

3. Pala vallavalitsusega tuleb kooskdlastada puude mahavdtmine, mille
rinnasdiameeter on suurem kui 20 cm.

Juurdepaés(ud) randa tuleb avada.

5. Soovitav on Sookila kohta koostada nn kilapass, kuhu pannakse kirja
olemasoleva hoonestuse korrastamise ning uute hoonete ehitamise
tingimused.

OLEMASOLEVATE HOONETE REMONTIMINE JA NEILE JUURDEEHITISTE
RAJAMINE

Ranna mdisakompleks

1. Mdisa peahoone on soovitav taastada, korvalhoonetel on soovitav
likvideerida Umberehituste tulemusena lisatud hooneosad ja detailid ning
taastada. Jargida tuleb hoonete algseid kujundusprintsiipe.

2. Kui e ole vdimalusi hooneid kohe taastama asuda, tuleks nad varemetena

selliselt korrastada, et nad e muutuks varisemisohtlikuks. Kiirema

lagunemi se takistamiseks oleks vajalik varemetel e kasvava v8sa eemaldamine
jatdrjumine. Kavaremed on mérk paiga ajal oost.
i aaan = |

----

"o - ~ i e
[ 5 el
Vaade elamuks Umber ehitatud kortsihoone uksele ja aknale. Avatéidete taastamisel on
jalgitud olemasoleva ava suurust ja materjalna kasutatud puitui.

Sookiila

1. Olemasolevad vanad puidust eluhooned ning maakividest voi palkidest
k&rvalhooned Sookll as tuleb séilitada.
2. Jargida tuleb hoonete algset arhitektuuri ja kujundusprintsiipe. Séilitada voi

taastada tuleb maju kujundavad iseloomulikud detailid — akende ja uste kuju,
asend fassaadil ja seinas, ruudujaotus ja piirdelauad, seinte viimistlusmaterjal
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jakatuse kuju.

3. Kasutada tuleks naturaalseid ehitusmaterjale. Puitaknad ja fassaadilaudis on
soovitav remontida vdi asendada sama materjaliga. Véaltida tuleb metall- ja
plastuste paigaldamist, plastakende paigutamist ning tehismaterjalide
kasutamist valisviimistluses (plastvoodrid, kivi imitatsiooniga plekkkatused
jms).

4. Elamute juurdeechitised tuleb rajada nii, et sdiliks olemasoleva hoone
proportsioonid ja arhitektuur.

5. Majade varvimisel tuleks kasutada kilale iseloomulikke naturaalseid véarvi-
toone.

6. Vtkaptk. 3.1 Soovitused vanade hoonete remonatimisel ja hooldamisel.

UUTE HOONETE RAJAMINE

Rannamdisa tuhendeaastane tamm

1. Rannamdisa tuhandeaastase tamme Umbruses, vaateliselt olulisel alal, tuleb
edasist ehitustegevust piirata. Polipuu Umbrusesse tuleks uute hoonete ehitus
ning puude ja kdrgemaks kui 1m kasvavate pdosaliikide istutamine tuleks
keelata.

Ranna mdisakompleks

2. Uute hoonete rajamisel mdisasidamikku tuleks l&ahtuda ajaloolisest
struktuurist, kus hooned paikenevad hajali mdisasiidamikus. Oluline on uue
hoone sobivus mdisaansamblisse.

3. Soovitav on uute hoonete ehitamisel e eelistada vanade hoonete taastamist.
Sookila

1. Sookulas tuleks uute hoonete rgjamisel séilitada ahelklla tltpi ning uue
hoonestuse rajamist tuleks lubada vaid Aovere-Kallaste —Omedu maanteest
jérve poole.

2. Uute elamute ehitamisel tuleb eelistada ajaloolisi talukohti ning soovitav on
arvestada vanade kinnistu piiridega.

3. Uue hoonestuse rgjamisel tuleb jélgida olemasolevat duestruktuuri. Uute
talukohtade rajamisel tuleb véltida ainult Uhe suure hoone ehitamist,
voimalusel ehitada mitu vaiksemat hoonet paigutades need Guel jérgides vanu
traditsioone.

4. Uusi hooneid on soovitatav ehitada ainult individuaal projektide alusel. Uued
hooned peavad haakuma Sookila ehitustraditsioonide ning mastaapidega.
Uued ehitised peaksid olema nii pohiplaanis kui mahus olemasolevatega
sarnaste gabariitide (ehitusalune pind, kdrgus, maht) ja katusekujuga.

5. Uute hoonete vélisviimistiuse materjalidena on soovitav kasutada
traditsioonilisi materjale. Véltida tuleks slinteetilisi jaimiteerivaid materjale.

6. Abihoonete ehitamisel tuleks vétida nende juhuslikku ja plaanipéaratut
ehitust. Abihooned ja nende valisviimistlus peaksid sobima elamutega.

HALJASTUS , PIIRDED JA VAIKEVORMID

1. Séilitada tuleks olemasolevad Ogvendamata pinnasteed. Uute sirgete
asfaltkatendiga teede rgjamisele tuleks eelistada maastikku jérgivate pinnas-
jamurukatendiga teede rgjamist.

2. Ehitise plstitamisel tuleb arvestada, et selle juurde raatavad

kommunikatsioonid (teed, elektriliinid jt) ei muudaks maastiku esteetilist
vaartust.
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Rannamdisatuhendeaastane tamm

1. Rannamdisa tuhandeaastast tamme ohustavad selle vahetus |dheduses
kasvama hakanud ja istutatud nooremad puud, mis varjavad valgust ning
suretavad ajapikku kéik pdlispuu madalamal asuvad oksad. Ise kasvama
lainud noored puud on pdlispuu vahetus ldheduses soovitav eemaldada,
polispuu Umbrust (vahemalt vdra ulatuses) tuleb hoida regulaarselt vOsast
puhtanajaniita.

2. Uksikpuude “ravimine” — ddnsuste téitmine, toestamine jms pole uldjuhul
soovitav — nii bioloogisest, esteetilisest kui emotsionaal sest aspektist.

3. Rannamdisa tuhendaaastase tamme looduskaitseobjekti téhise paigutus tuleks
|8bi mbelda jatéhisise uuendada.

Ranna mdisakompleks

1. Hinnata tuleb Ranna mdisa pdlise alee ja mdisasiidames paiknevate pdlis-
puude tervislikku seisundit ja koostada alleepuudee inventeerimine. Vanad
puud vdib eemaldada v6i asendada, kui nad kujutavad endast ohtu vdi on
haiged ja esteetiliselt vahevaartuslikud. Samas ei maksaks mdtlematult raiuda
thtki vana puud, isegi kui need on haigustunnustega voi suremas. Sobivas
kohas on ka surnud puu ilus, réékimata tema tahtsusest loodusliku mitme-
kesisuse seisukohast (puude 66nsused pesapaikadenajne).

2. Madisakompleksi varemetel ja nende ldheduses kasvav v8sa vdi noored puud
tuleks eemaldada (Uksikuid dekoratiivseid pddsaid vGib séilitada). V 6imalusel
tuleks niita ja koristada Umbrus olmeprahist. Prahi koristamisel peab olema
ettevaatlik, kuna varemetes hoonete Umber vOib leiduda vaértuslikke
ehitusdetaile ja—materjale, mis peaksid oma kohale jéédma.

3. Taastadatuleks Ranna mdisat imbritsev maakiviaed.

Soovitav on mdisakompleksi juurde paigaldada infotahvel ajaloolise
kirjeldusega. See oleks piisav pdhjus moddakéijal mdisa juures hetkeks
peatuda.

Sookiila

Taluaedades on soovitav séilitada ja uuendada viljapuuaedu.
Sookiilas tuleks olemasolevad puidust piirdeaiad lorrastada. Uute hoonete
ragjamisel on soovitav jatta du piirdeaiaga Umbritsemata voi rajada |&bipaistev
lihtsa kujundusega puidust piirdeaed ja vérav (puitlippaed, horisontaalne
lattaed). Soovitav piirde maksimaalne kérgus on kuni 1,2 m.

3. Séilitada ja oma esialgsetele kohtadele tuleb jatta piimapukid, postkastid jt
vaikevormid, mis on tiks osa kil apil dist.
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