Taastatava raudteeliini arvestuslikud séiduajad
Diisel- ja elektrirongid Stadler FLIRT

Lisavariandid
Sdiduaeg min, kiirendus/aeglustus
km Veduri seeria Vahe FLIRT D4|FLIRT D4| FLIRT E4 | FLIRT E4
Rongi kaal t km 178 178 160 160
25 Kastani 0.2 0.2 0.2 0.2
22 25 25 25 25
0.2 0.2 0.2 0.2
0.3 Lille
0.2 0.2 0.2 0.2
1.1 l1.5_ 15 _ 11.5_ 15 _
-0.8 Haapsalu kesklinn

Soiduaeg min, kiirendus/aeglustus

km Veduri seeria Vahe FLIRT D4|FLIRT D4| FLIRT E4 | FLIRT E4
Rongi kaal t km 178 178 160 160
2.5 Kastani 0.2 0.2 0.2 0.2
2.2 25 25 25 25
0.2 0.2 0.2 0.2
0.3 Lille
0.3 0.3 0.3 0.3
7.34 le.s _ || 65 16.5 ) 6.5

7.04 ROHUKULA

Rohukiila harul arvestatud kiirusega 80 km/h.

Sdiduaeg min, kiirendus/aeglustus
km Veduri seeria Vahe FLIRT D4|FLIRT D4| FLIRT E4 | FLIRT E4
Rongi kaal t km 178 178 160 160
3.7 Uuemadisa 0.2 0.2 0.2 0.2
2.6 25 25 25 25
1.1 Haapsalu uus jaam




