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1. Sissejuhatus

Kiesolevad arvestuslikud soiduajad on koostatud MTU Harjumaa Uhistranspordikeskuse
tellimusel. T66 on osaks projektist ,,Uhistransporditeenuse pakkumise parandamine Liine-
Harjumaal ja Ldinemaal®. Projekti rahastati Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP
finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.

Tasuvusuuringuga piititakse muu hulgas vilja selgitada Riisipere-Haapsalu-Rohukiila
raudteeliini taastamise ja Ladnemaa ning Harjumaa ldsinepoolse osa iihistranspordi iildskeemi
raudteepohise iilesehitamise mottekus. Lisaks sellele selgitatakse vélja olemasoleva Keila-
Riisipere raudteeliini planeeritava kapitaalremondiga saavutatav tihistranspordi teenuse
kvaliteedi paranemine.

2. Liahteandmed

Raudteeliini osas on ldhteandmetena kasutatud:
- Skinest Ehitus AS poolt koostatud Riisipere-Haapsalu-Rohukiila raudteeldigu
kapitaalremondi eskiisprojekt koos lisadega piketaazi kdrgusmirkide kohta.
- Haapsalu-Keila raudteeliini profiil ja moddistusandmed, koostatud 1986.aastal.

Veeremi osas on ldhteandmetena kasutatud:
- Stadler Bussnang AG poolt internetis kittesaadavaks tehtud infomaterjale FLIRT
tiitipi reisirongide kohta.
- t00 tellija poolt edastatud infomaterjale.
- ajakirjas "Railvolution" nr 1/11 reisirongide FLIRT kohta avaldatud artiklis esitatud
andmeid.
- kaubarongide kohta varasemast ajast olemas olevaid andmeid.

3. Arvestuste tegemine

Arvestuste tegemiseks kasutati Moksliniu - techniniu paslaugu centras "EGOS" (Leedu
vabariik) poolt vilja tootatud "Tarkvarapakett veojou ja pidurdamise iilesannete
lahendamiseks". Haapsalu - Riisipere ja Haapsalu - Rohukiila raudteeldikude eskiisprojektis
toodud andmed teeprofiili, kdverate, jaamade ja peatuskohtade kohta viidi tarkvarapaketi
andmebaasidesse. Reisirongide Stadler FLIRT kohta viidi tarkvarapaketi andmebaasidesse
praeguste teadmiste alusel olemas olevad tehnilised andmed jargmiste rongi koosseisude
kohta:

Diiselrong, 2 juhtvagunit, 1 diislisektsioon, pikkus 47 m, kaal 123 tonni.
Diiselrong, 2 juhtvagunit, 1 vahevagun, 1 diislisektsioon, pikkus 64 m, kaal 150 tonni.
Diiselrong, 2 juhtvagunit, 2 vahevagunit, 1 diislisektsioon, pikkus 81 m, kaal 178 tonni.



Elektrirong, 2 juhtvagunit, 1 vahevagun, pikkus 58 m, kaal 130 tonni.
Elektrirong, 2 juhtvagunit, 2 vahevagunit, pikkus 75.2 m, kaal 160 tonni.

Arvutussiisteemi piirkiiruste seadistused kohandati vastavaks Keila-Riisipere 16igul
praegustele jaama konfiguratsioonidele, Riisipere-Haapsalu-Rohukiila 16igul niivord, kui
eskiisprojekt vastavaid andmeid sisaldas. Ohutuse tagamise vajadusest ldhtudes arvestati
Haapsalu linna piires piirkiirusega 60 km/h, Rohukiila harul piirkiirusega 80 km/h.

Vastavalt to0 tellimises esitatule tehti arvestused kahel pohiliini piirkiirusel 100 km/h ja 120
km/h.

Kaubarongide kohta tehti arvestus rongile kaaluga 4000 tonni, veduri C36-7 veol ja pohiliini
piirkiirusel 80 km/h, Haapsalu linna piires piirkiirusega 40 km/h, Rohukiila harul piirkiirusega
60 km/h.

4. Arvestustulemuste esitlus

Arvestuslikud sdiduajad on esitatud raudteel selleks otstarbeks enim kasutatavas vormis.
Tabelis antud jaamade ja peatuskohtade vahelise sdiduaja pohivédrtus niitab aega juhul kui
rong sdidab mdlemast peatuspunktist libi peatuseta. Ulaindeks niitab ajalist lisa, juhul kui
rong médratud 10igu algjaamas peatus, alustab sditu ja kiirendab kuni piirkiiruseni voi
saavutatava kiiruseni. Alaindeks néitab ajalist lisa, juhul kui rong pidurdab ja peatub méératud
16igu 16ppjaamas.

Andmetabelitesse kantud sdiduaegade pohivéirtused on timardatud 0,5 minuti tdpsuseni,
indeksite viirtused on timardatud 0,1 minuti tdpsuseni.

Arvestuslikud soiduajad Keila-Haapsalu raudteeliini jaoks on esitatud eraldi tabelitena rongi
liigi ja sdidusuuna kaupa. Erineva piirkiirusega saadud andmed on toodud samades tabelites.
Haapsalu peatuskohtade alternatiivvariantide ja Rohukiila haru sdiduaegade kohta on
koostatud eraldi tabelid ainult suurima kaaluga reisirongi koosseisude jaoks.

Kaubarongide sdiduajad on antud eraldi tabelina.



