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SISSEJUHATUS

Alljargnev analiilis annab Ullevaate olemasoleva raudtee koridori
Idigu Roa kiila - Parnu linn kasutamise vdimalikkusest Rail Balticu
raudtee trassi koridori asukohana. Anallusi labiviimisel on [ahtutud
tehnilises kirjelduses etteantud nduetest (projekteeritav kiirus 240
km/h ja sellest tulenevad nduded trassi geomeetriale). Kaalutud
on olemasoleva raudteekoridori kasutamise tehnilisi voimalusi,
maksumust ja kaasnevaid modjusid inim- ja looduskeskkonnale.
Olemasolevat raudteekoridori on vorreldud teiste, juba Rail Balticu
maakonnaplaneeringute tugiplaanidele kantud alternatiividega.
Vorreldavaid alternatiive on alljargnevas anallilisis nimetatud
jargnevalt (sulgudes on toodud numeratsioon tugiplaani
alternatiivsete trassikoridori 16ikude jargi):

- KO: Rda - Hagudi - Keava - Lelle - Eidapere - Parnu (olev 1520

mm raudtee trass)
- K1: Rda - Alu - Valgu - Parnu (12A+8A+7A+6A+5A(B)+4F)
- K2: Rda - Alu - Jarvakandi — Parnu (12A+8A+7C+7B+6A+
5C+4F)

Trassikoridoride kulgemine on ndidatud lisas 1 esitatud skeemil.

Anallls koosneb selgitavast  tekstiosast, vorreldatavate
trassikoridoride skeemist ja tapsematest joonistest.
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OLEMASOLEVA RAUDTEEKORIDORI
UHILDUVUS KAVANDATAVA RAIL
BALTIC RAUDTEE TRASSI
KORIDORIGA

Olemasoleva raudtee koridor on rajatud ligi 100 aastat tagasi 1520
mm rédpmelaiusega rongidele. Kitsaro6pmeline Tallinna-Viljandi
raudtee rajati aastal 1901. Lelle-Papiniidu-Parnu raudtee ehitati
aastatel 1925-1928, rekonstrueeriti laiar66pmeliseks 1971. aastal.

Rail Balticu kavandatav sdidukiirus 240 km/h seab ranged nduded
trassi koridori geomeetriale - selleks, et kasutada olemasolevat
koridori, peab seda suures ulatuses O0gvendama, saavutamaks
voimalikult sirgjoonelist liikumist. Kaesoleva analillsi ldbiviimisel
madratleti olemasoleva raudteekoridori kasutamisena olukord, kus
uus, RailBalticu trassikoridor on rajatav olemasoleva koridori
vahetusse I|dhedusse, mitte kaugemale kui 10-20 m.
Ogvendamist, mille tulemusel kavandatav trassikoridor liigub
olemasolevast kaugemale kui 20 m, ei saa pidada olemasoleva
koridori kasutamiseks, kuna see nduab sisuliselt uue, eraldiseisva
raudteetaristu rajamist. Tulenevalt trassi 0gvendustest on
piirkonniti vajalik ulatuslik olemasoleva raudtee imberehitamine -
kokku ca 16 km (94 km-st ehk 17%).

Labiviidud arvutuste kohaselt on olemasolev raudteekoridor 18igul
Rdéa - Parnu linn kasutatav Rail Balticu trassikoridori asukohana
ligikaudu 50% ulatuses. Ulejgdnud osas on projekteeritavale
kiirusele vastava trassi geomeetria tagamiseks vajalikud
ogvendused. Seega on oleva koridori kasutamine valdavalt
voimalik just pikematel sirgldoikudel, mis Uldjuhul jaavad eemale
raudtee &arsetest asustusaladest. Ogvendused on vajalikud just
raudteeaddrsete asulate juures (Lelle, Eidapere) st aktiivsetes
elukeskkondades, mille puhul hoonestus ja elutegevus on mdlemal
pool olemasolevat raudteed.

Ulaltoodud arutluskaik néaitab, et olemasoleva koridori kasutamise
peamine eelis — juba toimiva raudtee loodud koridori ja spetsiifilise
maakasutuse adrakasutamine - ei ole suures osas reaalsuses
voimalik.
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OLEMASOLEVA RAUDTEEKORIDORI
OGVENDAMISE VAJADUSEGA
KAASNEV MOJU

Raudtee on Rapla- ja Parnumaal praeguses asukohas olnud ligi
sajandi, kujundades olulise ligipaasu- ja liikumiskoridorina
markimisvaarselt piirkondlikku asustusstruktuuri. Raudtee
lahedusse on eelmise sajandi alguses kujunenud ka tanasel paeval
toimiv vaikeasulate vorgustik. Asulates paiknevad raudtee vahetus
laheduses miljédvaartuslikud elurajoonid ja sageli ka
kultuurimalestistena margitud jaamahooned. Toimiv raudtee ei
Idhesta taielikult véaljakujunenud asustusstruktuuri, kuna raudtee
Uletamine on hetkel vdimalik lihtsate, sageli reguleerimata
samatasandiliste Ulekaikudena.

Olemasoleva raudteekoridori 0gvendamise ja Umberehitamisega
liikumiskiirusele 240 km/h nduetele vastavaks kaasnevad olulised
mojud Umbritsevale elu- ja looduskeskkonnale. Alljargnevalt on
toodud (levaade olemasoleva raudteekoridori kasutamisest
pohjustatud asjaoludest mdjuvaldkondade kaupa.

HOONETE LAMMUTUSVAJADUS

Hoonete lammutusvajadus tuleneb nii tdiendava raudteetaristu
rajamisest kui ka teede eritasandiliste ristumiste valjaehitamisest.
Loigul Roa- Parnu linn tuleks olemasoleva koridori kasutamisel
(koos Ogvenduste rajamisega) lammutada ligikaudu 15-20
majapidamist/hoonete kompleksi, naiteks Hagudis, Keavas, Lelles,
Eidaperes, Vainus jne. Lisaks tuleb arvestada voimaliku taiendava
ca 10 majapidamise/hoonete kompleksi lammutamise vajadusega,
kuid voOimalusel plltakse neid hooneid sailitada projekteerimise
raames.

Teistes koridorides (K1 ja K1) hoonete lammutusvajadus puudub.
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Skeem 3.1.1 Ndide olemasoleva trassi kasutamisel lammutamisele
minevast majapidamisest

Muuhulgas tuleks olemasoleva koridori kasutamisel lammutada
mitmeid ajalooliselt vaartuslikke hooneid, naiteks Tootsi
jaamahoone ja Eidapere mais.

Skeem 3.1.2 Tootsi jaamahoone
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Skeem 3.1.3 Eidapere mois

Hoonete lammutamisest tulenev mdju avalduks ehk koige
ilmekamalt Lelle asulas.

Olemasoleva koridori kasutamine ei ole projekteeritava Kiiruse
saavutamiseks  vdimalik, mistottu on vaja  Ogvendust.
Trassikoridori labijoonistamisel on valja pakutud kaks varianti,
pltdes minimiseerida mdju Lelle asulale (kaardil ndidatud oranzhi
ja helesinise varviga). Idapoolne, oranzhiga tahistatud 6gvendus
on sisuliselt teostamatu, kuna nduaks ligikaudu 20 elumaja
lammutamist ja I0hestaks toimiva asula. Plildes raudteed viia
Umber Lelle, sdilib hoonete lammutusvajadus ja Ogvendus
(véhemalt 6 km pikkune 10ik eemaldub olemasolevast trassist juba
oluliselt (rohkem kui 1 km) mistottu ei saa enam antud kohas
raakida olemasoleva koridori kasutamisest.
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Skeem 3.1.4 Lelle asula olemasoleva raudtee koridori kasutamisel

Skeem 3.1.5 Eidapere asula olemasoleva raudtee koridori kasutamisel
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Skeem 3.1.6. Eidapere - Lelle méddasoit

Eelduste kohaselt (mdisa alast ja elamust ldbiminek) vOiks ka
Eidapere dgvendust analoogselt Lelle dgvendusele lugeda vaga
suure tdoendosusega mitte teostatavaks. Seetdttu voiks
vaadelda/raakida ka Eidapere mdodasdidust. Ulal oleval skeemil on
esitatud pohimotteline voimalus lokaalselt Eidaperest
moddumiseks (punane joon). Vaadates skeemi, kus Lelle ja
Eidapere moodasdidu tulemusena jaab Ogvenduste vahel jarele
vaid lthike trassi jupp, kus saab kasutada olevat koridori - tekib
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kisimus sellise lahenduse otstarbekusest. Raakida tuleks pigem
juba mdélema moéodasdidu otse (ihendamisest (lilla vdi sinine joon).
Olukord on hea illustreerimaks situatsiooni oleva trassi
kasutamisel, kus analoogsete lokaalsete imbersoditude/dgvenduste
tulemuseks on ikkagi uus trassi koridor.

SILDADE/VIADUKTIDE RAJAMISE VAJADUS

Maakonnaplaneeringu tapsusastmest lahtuva esialgse hinnangu
alusel oleks RailBalticu raudteekoridori rajamisel teede (sh ka
raudteede omavahelised [0ikumised) ristumise eritasandiliseks
lahenduseks vaja tunneleid/viadukte/sildu vaja jargnevas
suurusjargus:

- koridori KO puhul - ca 40
- koridori K1 - ca 25
- koridori K2 - ca 20

Toendoliselt voib eeldada, et l1ahtuvalt kohalikest vajadustest tuleb
koikide trassivariantide 18ikes risteid lisada.

Kuigi valjatoodud number on hinnanguline ja tdpsustatav
planeerimisprotsessi jargmistes etappides, vOib véita, et oluliselt
suurem on ristumiste arv olemsoleva trassi puhul. Suurem vajalike
ristumiste arv on pOhjustatud asjaolust, et olemasoleva raudtee
trass labib traditsioonilisi raudteeasulaid, kus elukeskkond jaab
mdlemale poole raudteed ning vajab toimimiseks raudtee
Uletamist.

KASUTUSVOIMALUSTETA MAA TEKKIMINE

Nagu eelpool valjatoodud, tekib olemasoleval raudteekoridoril
geomeetrianduetest tulenevalt dgvendusvajandus ligikaudu 50%
ulatuses. Ogvenduste rajamine muudab kahe toimiva raudtee
vahele jadavad maa-alad raskesti ligipdasetavaks ja ahendab
tunduvalt nende kasutusvdimalusi.
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Skeem 3.3.1. Ogvendamisel tekkiv raskesti kasutatav maa

3.4LOODUSVAARTUSTE HAVITAMINE

Hagudi ja Parnu vahelist olemasolevat raudteed pohimotteliselt
jargiva trassi rakendamisel ei oleks koikidel juhtudel voimalik
jargida uute trasside kavandamisel aluseks voetud looduskaitselisi
pohikriteeriume, mille kohaselt ei oleks looduskaitseliselt
vastuvOetav raudtee rajamine Natura 2000 vorgustikku kuuluvate
loodus- ja linnualade territooriumitele (va. erand Parnu loodusala
osas), samuti I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide
pusielupaikadesse, olulisteks negatiivseteks (kuid mitte
automaatselt valistatavateks) kriteeriumiteks olid ka II ja III
kaitsekategooria liikide elupaigad (mis ei ole puUsielupaigad) ning
teised Looduskaitseseaduse kohaselt kaitstavad alad.
Olemasoleva raudteetrassi kasutamisel tekib olulisim
looduskaitseline probleem kohas, kus raudtee labib Véndra valla
Viluvere kilas u 0,9 km pikkuse |diguna Taarikdnnu-Kaisma
linnuala ja Taarikdnnu loodusala (raudteed ei ole kaitsealast vdlja
tsoneeritud). Olemasolev raudteetrass kulgeb risti labi ala, itta
jaab Taarikdnnu raba, laande Ldo raba. Looduskaitseseaduse
kohaselt on ala kaitstav Taarikdnnu looduskaitsealana, Taarikdnnu
raba POrguraba sihtkaitsevoédndina, Loo raba  Aruniidu
sihtkaitsevodndina. Perspektiivhe raudteetrass on kujutatud
olemasolevast laande, paraku paiknevad sel alal praktiliselt
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olemasoleva raudtee servas loodusala ja kaitseala
kaitsevadrtuseks olevad elupaigatiitibid, mis uue trassi rajamisel
saavad kahtlemata otseselt  vdi kaudselt kahjustada.
Olemasolevast raudteest idas on vahetult raudtee &ares
kaitsevadrtusi vahem ning looduskaitseline olukord halvem
(voimalik, et olemasolevast raudteetammist tingituna). Seega
teoreetiliselt vOiks olla sinna uue raudtee rajamine vdimalik,
sellisena et loodusala kaitsevaartusi otseselt ei kahjustata. Siiski
tuleb antud juhul olla seisukohal, et uue raudtee (koos selle
kaitseaedadega) rajamine antud kohta toob kaasa vdga olulise
barjaariefekti ning pdhjustab kaitseala olulist killustatust, seega
omab olulist negatiivset moju ala terviklikkusele. Antud
situatsioonis oleks negatiivse moju leevendamine &aretult
keerukas. Vastavalt Taarikdnnu looduskaitseala kaitse-eeskirjale
on sihtkaitsevdéondites majandustegevus ja loodusvarade
kasutamine teatud eranditega keelatud. Kaitse-eeskirjas toodud
erandite hulka kuulub muu hulgas rajatiste ehitamine kaitseala
tarbeks. Eelnevast voib jareldada, et uue raudtee ehitamine ei
oleks kaitse-eeskirja kohaselt lubatud.

Skeem 3.4.1 Taari 6nnKaisma linnuala ja Taarikbnnu loodusala
poolitav trassiloik

Tootsi asula naabruses kilgneb olemasolev raudtee Mordama
loodusalaga, trassi geomeetriast lahtudes tuleks antud asukohas
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uus trass rajada teatavas osas ldbi Mordama loodusala.
Teadaolevalt otseselt kavandatava voOimaliku trassi asukohta
nimetatud kaitsevaartuslikke elupaigatilpe ei jaa. Kall aga labiks
see loodusala koosseisu kuuluva I kaitsekategooria linnuliigi Must-
toonekurg plsielupaiga, mis on kaitstav sihtkaitsevoondi
kaitsekorra alusel. Seega voib eeldada, et valjatéotatud asukohta
raudtee rajamine ja selle toimimine avaldaks olulist negatiivset
mdju sellele elupaigale, raudtee rajamine pisielupaiga piires ei
oleks ka kaitsekorraga lubatud. Lisaks lébiks kavandatav trass
ldheduses paikneva I kaitsekategooria linnu elupaiga.

Skeem 3.4.2 Ogvendamise tulemusel 1&bi Mérdama loodusala ja I kat linnu
plisielupaiga kulgev trass

Eeldatavalt oluline barjadriefekt avaldub uue raudteetrassi
Iabiviimisel Lelle piirkonnas Kdnnumaa loodusala ja K&nnumaa-
Vaatsa linnuala kahe lahustiki vahelt. Nimetatud Natura 2000
vorgustiku aladega kattuvate Kdnnumaa hoiuala ning Kénnumaa
maastikukaitseala eraldab u 0,7 km pikkuses 16igus u 130 m laiune
koridor, kus lisaks olemasolevale raudteele paikneb ka maantee.
Rajades nendele objektidele lisaks veel uue raudtee koos
piirdeaedadega, voib hinnata et see pohjustaks olulist loodusala
killustatust, seega omab olulist negatiivset mdju ala
terviklikkusele. Antud olukorras on barjaariefekti leevendamine ka
eeldatavalt aarmiselt keerukas.
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Eelnevatega vorreldes esmapilgul vahemolulisemaid probleeme
esineks ka Taarikdonnu loodusala ja Taarikdnnu-Kaisma linnuala
pOhjaotsas, kus trassi geomeetriast tulenevalt oleks vajalik Idigata
labi Natura 2000 vorgustiku alade serva. Antud asukohas kulgeks
uus raudtee ka labi metsise (II kaitsekategooria) elupaiga. Antud
asukoht on vdga ebasobiv ka barjaariefekti arvestades, kus see
eraldaks Taarikdnnu looduskaitseala ja NoOlvasoo hoiualast-
NOlvasoo metsise plsielupaigast.

Problemaatiline koht on ka Eidapere, kus raudteetrassi dgvendus
Idikaks labi Eidavere puistu (kavandatav Eidapere pdlispuude
kaitseala), mille to0ttu eeldatavalt kaoks selles olev 1II
kaitsekategooriasse kuuluvate nahkhiirte elupaik.

Lisaks eelnevalt nimetatutele on mitmeid asukohti, kus
olemasolevad Natura 2000 vorgustiku alad ning kaitsealad
paiknevad olemasoleva raudtee vahetus |dheduses, neis kohtades
sOltuks uue raudtee rajamine ja sellega kaasnevad mdojud (kas
otseste vOi kaudsete madjudena) konkreetsetest
projektlahendustest. Potentsiaalselt mdjutatavate alade ja
kohtadena tuleb nimetada Kuiaru, Mukri ja Tillniidu loodusalad,
Konnumaa loodusala ja Konnumaa-Vaatsa linnuala (Konnumaa
LKA) Ohekatku piirkonnas. Ara tuleb maéarkida ka Niidu
maastikukaitseala (olukorda sama koikide Parnut labiva
alternatiivide puhul) ja projekteeritava Raama kaitseala
maojutamine.

Alternatiivi K1: Hagudi - Alu - Valgu - Parnu (7a+8a+9c) puhul,
nagu eelnevalt nimetatud Uhtegi Natura 2000 vorgustiku ala ei
Iabita, samuti ei labita I ja II kaitsekategooria liikide elupaiku.
Kriitilisteks voib hinnata 3 10iku, kus valitud raudteekoridor
paikneks Natura 2000 voOrgustiku alade laheduses (Kaisma
loodusala ja Taarikdnnu-Kaisma linnuala; Salavalge-Torasoo
loodusala ning Rabivere loodusala), kus ei saa praeguses etapis
valistada negatiivsete kaudsete mdjude avaldumist. Mitteheade
kohtade hulgas tuleb nimetada ka Rogonese projekteeritava
hoiuala ja Kaisma hoiuala vahelist raudteeldiku, kus vdib avalduda
barjaariefekt, kuna aga need alad on teineteisest vordlemisi kaugel
(dle 1 km) on moju eeldatavalt leevendatav. Negatiivhe on
raudtee rajamine labi Kdrsa raba, mis on kavandatav kohaliku
tahtsusega kaitseala ja III kaitsekategooria liikide elupaik, samuti
Niidu maastikukaitseala (millele avalduv mdju on kdikide Parnut
labivate variantide puhul sama).

Alternatiivi K2: Hagudi - Alu - Jarvakandi - Parnu (7b+8g+9k)
puhul on potentsiaalselt mdjutatavaid olulisi loodusobjekte veel
vahem. Ara tuleb mérkida Kergu looduskaitseala (ei kuulu Natura
2000 vorgustikku), Rabivere loodusala ja Selja metsise
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pusielupaik, millede |ahedale planeeritav trass satuks ja seega ei
saa valistada kaudsete negatiivsete mdjude esinemist. Mdjutada
vOib saada ka mone II kaitsekategooria linnuliigi elupaik.
Barjaariefekti osas voib markida Kaisma ja Taarikdnnu loodusalade
vahele raudtee kavandamist, kuid need alad paiknevad Ulksteisest
vordlemisi kaugel. Mojutatud saab taas Niidu maastikukaitseala ja
kavandatav kohaliku tahtsusega Raama raba kaitseala.
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4. OLEMASOLEVAT RAUDTEED
MAKSIMAALSELT JARGIVA
TRASSIKORIDORI PIKKUS JA
MAKSUMUS VORRELDES TEISTE
ALTERNATIIVSETE KORIDORIDEGA

Tabelis 4.1 on toodud vorreldavate trassikoridoride (ldistatud,
maakonnaplaneeringu tapsusastet jargivad maksumused.
Maksumuste eesmargiks on eelkdige koridoride omavaheline
vordlus, mitte tdpse maksumuse valjaarvutamine. Seetdttu on
maksumuse arvutamisel jdetud arvestusest vdlja vOdrandatava
maa hind ja lammutatavad hooned.

Vorreldav  Kirjeldus Pikkus Maksumus
trassi- (sulgudes toodud trassikoridori
koridor alternatiivsete 16ikude

numeratsioon vastavalt
tugiplaanile)

KO Rda - Hagudi - Keava - Lelle - 94,0 km 440 milj
Eidapere - Parnu (olev 1520 EUR
mm raudtee trass)

K1 Rda - Alu - Valgu - Parnu 84,7 km 364 milj
(12A+8A+7A+6A+5A(B)+4F) EUR

K2 Réa - Alu - Jarvakandi — Parnu 84,1 km 360 milj
(12A+8A+7C+7B+6A+5C+4F) EUR
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KOKKUVOTE OLEMASOLEVA
RAUDTEE KASUTAMISE
VOIMALUSTEST LOIGUL ROA-PARNU

Olemasoleva raudtee koridori kasutamine  Rail Balticu
trassikoridorina 18igul R6a-Parnu linn on aarmiselt komplitseeritud
jargmistel pohjustel:

Olemasoleva raudtee trass labib traditsioonilisi raudteeasulaid, kus
elukeskkond jaab molemale poole raudteed ning vajab toimimiseks
raudtee Uletamist. Sellest tulenevalt on olemasoleva raudtee koridoris
vajalik suurema arvu ristete rajamine (K0 - ca40vs Kl ca 25jaK 2
ca 20)

Olemasoleva raudtee imbruses paiknevast astustusest tulenevalt on
seal ka suurem hoonete lammutamisvajadus. Loigul Réa - Parnu linn
tuleks olemasoleva koridori kasutamisel (koos 6gvenduste rajamisega)
lammutada ligikaudu 15-20 majapidamist/hoonete kompleksi, sh
naiteks Eidapere madis. Lisaks tuleb arvestada vdimaliku taiendava ca
10 majapidamise/hoonete kompleksi lammutamise vajadusega, kuid
vOimalusel piltakse neid hooneid sailitada projekteerimise raames.
Lammutada oleks vaja ka mitmeid vaartuslikke hooneid, nagu Eidapere
mdis ja Tootsi jaamahoone.

Olemasoleva raudtee koridori geomeetria ei vasta soidukiirusele 240
km/h kavandatava raudtee nduetele ning vajab dgvendusi, mis
omakorda téhendab olemasoleva raudtee koridori imberehitamist
ligikaudu 16 km (ca 17%) ulatuses. Labiviidud arvutuste kohaselt on
olemasolev raudteekoridor I6igul Réa - Parnu linn kasutatav Rail
Balticu trassikoridori asukohana ligikaudu 50% ulatuses.

Kulgemine olemasoleva raudtee koridoris toob kaasa teekonna
pikenemise ligikaudu 10 km

Pikemast teekonnast ja tehnilisest keerukusest tulenevalt on suurem
ka maksumus - vorreldes koridoriga K1 76 miljonit eurot; vorreldes
koridoriga K 2 80 miljonit eurot

Teekonna pikenemisest ja suuremast maksumusest tulenevalt on
olemasoleva raudtee trassi kasutamine vdhem tasuv kui alternatiivsete
koridoride kasutamine

Olemasoleva raudtee trassi koridor kulgeb labi loodusvaartuste
(Vandra valla Viluvere kilas u 0,9 km pikkuse Idiguna Taarikdnnu-
Kaisma linnuala ja Taarikdnnu loodusala; Totosi asula lahedal M6rdama
loodusala; eeldatavalt oluline barjaariefekt uue raudteetrassi
[abiviimisel Lelle piirkonnas Kdnnumaa loodusala ja Kbnnumaa-Vaatsa
linnuala kahe lahustiki vahelt; Taarikdnnu loodusala ja Taarikdnnu-
Kaisma linnuala servade |6ikamine
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ULDHINNANG OLEMASOLEVA
RAUDTEE KASUTAMISE

VOIMALIKKUSELE

Uldistades 18igul Réa-Parnu oleva raudtee kasutamisega tekkivaid
klisimusi voib vaita, et RailBalticu trassi kavandamisel olemasoleva
raudtee koridori ilmnevad jargnevad pohiprobleemid:

10.

11

12

13.

Olemasolev trass labib traditsioonilisi raudtee-asulaid, kus hoonestus
paikneb vahetult trassi kdrval ja elanike elukorraldus nduab igapaevast
raudteeliletust. Kavandatav RailBalticu trass 16ikaks seetottu midrina
asulast labi ja takistaks oluliselt liikumisvabadust (kdik tlekaigud, mis
tdna on voimalikud samas tasapinnas, tuleb viia eri tasandisse).
RailBalticu eritasapinnalised ristumised (9 meetrise kdrgusvahega
rajatised) kujundaksid oluliselt imber asula sisese elukorralduse ja
fausilise ruumi.

Olemasoleva trassi geomeetria (“kdanuline kulgemine”) ei vasta RB
trassi nduetele, mistottu tuleb teha dgvendusi, mis omakorda tekitab
maakorralduslikult halvasti kasutatavaid maasiilusid olemasoleva ja
uue trassikoridori vahel.

Ogvenduste tegemine ja eritasandiliste ristumiste rajamine vajab lisa-
maad ning olemasoleva hoonestuse likvideerimist (uuel trassil saab
hoonete lammutamist valtida). Sealjuures tuleks lammutada mitmeid
ajalooliselt vaartuslikke hooneid (N: Tootsi jaamahoone, Eidapere
mais).

Olemasoleva trassikoridori kasutamine suurendab trassi pikkust (N:
IGigul R6a-Pérnu ca 10 km).

Olemasolev trass labib kaitsealasid (sh Natura 2000 alasid), mida
teiste trassivariantide juures on enamuses vdimalik valtida.
Olemasolevale trassile jaavate tiheasustusalade tottu jadks RailBalticu
kasutamisel ohtlike veoste marsruudina ohualadesse oluliselt rohkem
inimesi.

Olemasoleva trassikoridori puhul vajab iimberehitamist oluliselt
rohkem olemasolevaid tehnovorke.

Kuna ka olemasolev trassiloik ei ole tanasel pdeval riigi omandis (sel
on 99 a. hoonestusdigus eraettevotte kasuks), siis ei ole maa
maksumus olemasoleval trassil mdne muu alternatiivi suhtes odavam.
Olemasoleva trassikoridori kasutamine ei anna infrastruktuuri rajamisel
mingit rahalist eelist, kuna hetkel olemasolev raudtee taristu ei ole
RailBalticu jaoks kasutatav.

.Olemasoleval trassil on vaja oluliselt rohkem rajatisi (tunnelid,

viaduktid, estakaaadid).

.Olemasoleva trassikoridori kasutamisel kujuneb eelnimetatud pohjustel

maksumus Roa-Parnu linn Idigul ca 80 milj eurot suuremaks kui
alternatiividel.

Suurema maksumuse ja teepikkuse tottu on tasuvus oluliselt halvem
kui alternatiividel.
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Lisad:

23.09.2013

1. Vorreldavate trassikoridoride skeem
(esitatud eraldi failina)

2. Tapsemad joonised mootkavas 1: 10 000
(esitatud eraldi failidena)



