Jrk | Véimalikud ohud

Risk

1. Km 94,3-94,7 Maekulas asuv poe ja toitlustusasutuse parkimisplats péhjustab erineva enne XXX

liikluskiirusega séidukite péimumist, mis on tdenaoliselt ka antud kohas toimunud

parast X

ohud

o Kilgkokkupdrkeoht
o Kokkupdrkeoht ees peatuva
sbidukiga

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Kdik valjapakutud uued trassivariandid
lahevad Maekulast mddda, mis peaks
oluliselt vahendama liikluskoormust ning
ka vahendama no segaliiklust.
Olemasoleval trassil viia tee ristldige
vastavusse tee otstarbega (kiiruspiirang
50, sdidurajad 3,0-3,25 m, ohutussaarega
teelletuskohad jalakaijatele)
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2. Km 96,7 4-kulgne ristmik on pdhimaanteel lubamatu.

enne XXX

parast X

ohud

o Korvalteel liikuva sdiduki juht ei
pruugi margata I6ikumist peateega
kuna nn teekoridor jatkub ka
teiselpool peateed.
Kulgkokkupdrkeoht peateel liikuva
sbidukiga

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Sinine ja roheline trassivariant ei labi
antud ristmikku. Kohalikule maanteele
ehitada nihutatud ohutussaartega
pealesdidud.
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3. Km 98,5-98,6 Peateele juurdepaasud-ristmikud asuvad teineteisele vaga lahedal enne XX

parast X

e Otsasoidu oht ees ootamatult
pidurdavale sdidukile

ohud

Nii sinine kui ka roheline trassivariant

£ mooduvad antud kohast. Sellega
vaheneb liikluskoormus, kuid siiski oleks
liiklusohutuslikult otstarbekam talu
juurepaas uhendada korvalteega.

Ettepanekud/lahendused




Jrk [ Véimalikud ohud

Risk

4. Km 100,7-101,1 Horisontaalkdverikul on toimunud palju teelt valjasdite. 4-haruline ristmik.

enne

parast

ohud

o Teelt valjasdiduoht

(nn dotted line)

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Likvideerida 4-haruline ristumine.
Rohelisel ja punasel trassil on ettenahtud
antud kohas riste, mis kdrvaldab antud
koha ristmikudénnetuste probleemi.

Kurvi suuna tajumiseks voib soovitada
helkiva teekattemargistuse kasutamist
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5. Km 102,5-103,0 Kurv, lagendikule jdudmine metsa varjust enne XXX

parast X

o Kehtestatud kiiruspiirangust ei
peeta kinni

ohud

Tee kulgemise paremaks tajumiseks
kasutada nn “dotted line”
teekattemargistust.

Ettepanekud/lahendused planeeringus
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6. Km 103,8 Teravnurga all Idikumine peateega, 4-haruline ristumine.

enne XXX

parast X

ohud

o Kulgkokkupdrkeoht peateel
sditjaga

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Planeeringus on see ristmik lahendatud
ristena, mis kdrvaldab ristmikudénnetuste
ohu. Juhul kui olemasolev tee jaab
kohaliku liikluse jaoks, on soovitatav
rajada 2 T-kujulist ristmikku.
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7. Km 105,2 4-haruline ristmik enne XXX

parast X

e kulgkokkupdrkeoht

ohud

Rohelisel trassil on ettenahtud
eritasandristmik. Muul juhul on vaja leida
vBimalused 4-harulise ristumise
likvideerimiseks. Kohaliku manatee korral
on vajalik rajada 2 T-kujulist ristmikku.

| klassi tee korral ei ole ka
liiklusohutuslikult lubatav vasakpdore.
Lahendada olukord parempdorde ja
tagasipoorde abil.

Ettepanekud/lahendused planeeringus
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8. Km 110,0-110,5 jarsk plaanikdver

enne XXXX

parast X

ohud

o Teelt valjasdiduoht

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Roheline trass moodub antud kohast
kaugemalt, teistel trassidel on ettenahtud
plaanikdvera raadiuse oluline
suurendamine, mis peaks oluliselt
vahendama teelt valjasdiduohtu.
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9. Km 110,6 Suure liikluskoormusega ristmik enne XXX

parast X

o Kilgkokkupdrkeoht
o Kokkupdrkeoht eesliikujaga

ohud

Roheline trass moodub antud kohast
kaugemalt, teistel trassidel on ettenahtud
eritasandristmik

Ettepanekud/lahendused planeeringus
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10. Km 112,9-113,0 4-haruline ristumine

enne XXX

parast X

ohud

e kulgkokkupdrkeoht

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Roheline trass ei labi antud kohta.
Teistel variantidel on vaja leida
vBimalused 4-harulise ristumise
likvideerimiseks. | klassi tee korral ei ole
ka liiklusohutuslikult lubatav vasakpdore.
Lahendada olukord parempdorde ja
tagasipoorde abil.
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11. Km 119,3-119,8 teeldik labib Adavere asulat. Tee rsitldige ei toeta kehtestatud asulasisest | ane

piirkiirust 50 km/h (sdidurajad ei tohiks olla laiemad kui 3,25), jalakaijate ulekaigurajal
puudub fuusiline ohutussaar, bensiinijaama juures on sdidutee vaga lai, puudub fausiline
kanaliseerimine

parast

XX

o Kulgkokkupdrkeoht

ohud

kergliiklejatega

o Kokkupdrkeoht teed Uletavate

fuusiliste ohutussaartega)

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Uued trassid mooduvad Adavere asulast.
Olemasolev trass tuleb viia vastavusse
uue funktsiooni liiklusohutuslike nduetega
(kitsamad sbidurajad, teeuletuskohad
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12. Km 124,0 16ikumisnurk on liiga terav, véimaldab Tallinna poolt sooritada parempooret enne XXX
suurel kiirusel

parast X

e kulgkokkupdrkeoht

ohud

Roheline trass ei labi antud kohta, teistel
lahendusvariantidel on ettenahtud
eritasandristmik.

Koérvalmaantee korral lahendada
ringristmiku voi T-kujulise ristmikuna.

Ettepanekud/lahendused planeeringus
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13. Km 125,9 4-haruline ristmik. Ristmikuala on kullaltki lai ja korvalteelt 1ahenev sdidukijuht ei | apne XXXX

pruugi tajuda koigi peateel Iahenevate sdidukite kiirust ja asukohta.

parast X

ohud

o Kilgkokkupdrkeoht
o tagantotsasdiduoht

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Sinisel ja punasel trassil on ristmik
lahendatud ristena, roheline trass
moodub antud kohast kaugemalt.
Olemasoleval teel (juhul, kui valitakse
roheline trass ja olemasolev tee jaab
kérvalmaanteks) on soovitav antud
ristmik lahendada ringristmikuna, mis
aitab ohutult sooritada kdiki manoovreid
ja aitab kiirusreZiimi kontrollida. Véib
kaaluda ka kahe T-kujulise ristmiku
ehitamist.
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enne XXXX

parast XX

ohud

o Kullgkokkupdrkeoht
o Kokkupdrkeoht eesliikuva
sbidukiga

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Rohelisel ja sinine trass ei labi antud
kohta. Punasel trassil on ettenahtud on
ettenahtud eritasandristmik.

Ka mooduva trassi korral on vaja leida
voimalused 4-harulise ristumise
likvideerimiseks. Parim variant on
ringristmik.
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15. Km 129,4 4-haruline ristmik enne XXX

parast X

e kulgkokkupdrkeoht

ohud

Roheline ja sinine trass ei labi antud
kohta.

Punasel trassil on ettenahtud riste.
Kdérvalmaantee korral on vaja leida
voimalused 4-harulise ristumise
likvideerimiseks.

Ettepanekud/lahendused planeeringus
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16. Km 136,3 4-haruline ristmik

enne XXX

parast X

ohud

o kulgkokkupdrkeoht

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Koik trassid mooduvad antud kohast..

Kdrvalmaantee korral on vaja leida
vOimalused 4-harulise ristumise
likvideerimiseks.
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enne XXXX

parast X

ohud

o Teelt valjasdiduoht

Ettepanekud/lahendused planeeringus

Koéik uued trassid mooduvad antud
kohast
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18. Km 142,4 4-haruline ristmik enne XXX

parast X

o kulgkokkupdrkeoht

ohud

Koik trassid mooduvad antud kohast..

Kdrvalmaantee korral on vaja leida
vOimalused 4-harulise ristumise
likvideerimiseks.

Ettepanekud/lahendused planeeringus
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19. Km 161,0 3-haruline ristmik. Tartu suunalt on vdimalik suure kiirusega sooritada enne XXX
parempdoret. Puudub vasakpoorderada (pelgalt moddumislaiend, mis ristmikul muutub
parempdorderajaks. parast X

e Kiilgkokkupdrkeoht
o Kokkupdrkeoht eesliikujaga

ohud

Uuel trassil on ettenahtud
eritasandristmik

Ettepanekud/lahendused planeeringus
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20. Km 169,1 3-haruline ristmik suure podrdendudlusega. Podrdemanodvrit sooritab suur arv | apne XXX
raskeveokeid. Ristmiku umbharu vastaskuljel on juurdepaas Karevere teemaijja.

parast X

o Kullgkokkupdrkeoht
o Kokkupdrkeoht eesliikujaga

ohud

sinine trass méodub Karevere ristmikust,
punasel trassil on ettenahtud
eritasandristmik.

Olemasoleval ristmikul tuleb parklasse
juurdepaas véimaldada ristmikust
kaugemal (min 50 m)

Ettepanekud/lahendused planeeringus
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21. Km 179,1 3-haruline ristmik suure vasakpodordendudlusega. P66rdemanddvrit sooritab enne XXXX
suur arv raskeveokeid. Tallinna suunalt on véimalik parempooret sooritada suurel kiirusel.
Tartu ringtee suunalt lahenedes on ristmiku plaanilahendus raskesti tajutav. parast X

¥

o Kullgkokkupdrkeoht
o Kokkupdrkeoht eesliikujaga

ohud

punasel trassil on ettenahtud
eritasandristmik

Ettepanekud/lahendused planeeringus







