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1B-1.6-1 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S31* tüüp 1.1.
Suurimetajate liikumisala, läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada loomaläbipääs-ökodukt, mida võib ületada 
metsatee.

1B-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

1B-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 2130306, Lauri tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

1B-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 7560543,  Raudtee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

1B-8.2-1 Kaardistamata arheoloogiapärand Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt 
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse 
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne 
järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada

1B-8.4-1 üldmeede, asukoht ei täpsustu Maakonnaplaneering

Vajalik sisend järgnevatesse etappidesse antakse tingimustena seletuskirjas: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Samuti on soovitatav leida võimalikult vähedomineerivad lahendused eritasandilistele 
objektidele - sildadele, viaduktidele, ökoduktidele. See ei pea tähendama arhitektuurset erilahendust, vaid 
piisab üledimensioneerimise teadlikust vältimisest, nt võimalusel eelistada lahendust/materjale, mis 
võimaldavad mõõtudelt väiksemat, õhulisemat tulemust. Müratõkkeseinad rajada keskkonda sobituvast 
materjalist (puit, looduskivi), säilitamaks rongiakendest avanevate vaadete kvaliteeti.

1B-8.6-1 Piiriküla põlisküla, suurem ala Maakonnaplaneering vt 1B-8.4-1

1B-8.6-2 Riiselja-Ikla raudtee (Suurem ala) Maakonnaplaneering vt 1B-8.4-1

2B-1.6-1 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S30**
Oluline suurimetajate liikumisala S30, loomade läbipääsu tagamine kõrgeima prioriteediga. Rajada 
loomaläbipääs-ökodukt. Ökodukti rajamisel arvestada lähedalpaikneva kaitsealuse linnuliigi elupaigaga. Kui 
ei ole võimalik, siis läbipääs 2B-1.6-3 (S29) ja 2B-1.6-2 (S31). 

2B-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

2B-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 2130022, Loigu tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

2B-5.1-2 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Lemmejõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

2B-8.2-1 Kaardistamata arheoloogiapärand Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt 
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse 
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne 
järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada.

3A-1.6-1 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S27* tüüp 1.1. Oluline suurimetajate liikumisala. Rajada ökodukt. 

3A-1.6-4 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S25** tüüp 1.1.
Oluline suurimetajate liikumisala, loomade läbipääsu tagamine kõrgeima prioriteetsusega. Rajada ökodukt.

3A-1.6-9
Kõrge sild

Rannametsa jõgi
Maakonnaplaneering

S23**, 
V11*, 
K57

tüüp 2.1 
Alt: 3.2

Kahepaiksete ja poolveeliste imetajate, oluline suurimetajate liikumisala. Loomade läbipääsu tagamine 
kõrgeima prioriteetsusega. Maastikusild, mis ületab ka Rannametsa jõe, kõrgesse muldesse rajada 
võimalusel lisaks väiksemaid läbipääse-truupe. LKS lõheliste jõgi - sängi muutmine keelatud. Rajada 
loodusliku põhja ja kaldastruktuure säilitav sild. Minimeerida settereostuse oht, arvestada kalade 
kudeperioodidega. Kallasradadega sild ca 50m, kalasrajad ca 17-18 m, kõrgus min 6 m. 

3A-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 19336, Kabli- Massiaru). Riste lahendatakse eritasandilisena.

3A-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 19335, Jaagupi-Urissaare). Riste lahendatakse eritasandilisena.

3A-5.1-3 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigmaanteega (nr 19330, Tõitoja-Häädemeeste). Riste lahendatakse eritasandilisena.

3A-5.1-4 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Rannametsa jõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

3A-5.1-5 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Ilma nimeta oja. Riste lahendatakse eritasandilisena.

3A-5.1-6 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 2130004, Timmkanali tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4A-1.6-2 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S20**
Väga oluline suurimetajate liikumisala, loomade läbipääsu tagamine kõrgeima prioriteetsusega. Rajada 
ökodukt.

4A-1.6-7 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S20**
Väga oluline suurimetajate liikumisala, loomade läbipääsu tagamine kõrgeima prioriteetsusega. (kui 
tarakatkestus ei ole võimalik rajada) rajada ökodukt või maastikusild ning kombineeritud riste põhjapoolsele 
metsateele.

4A-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4A-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4A-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 7560545, Venemurru tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4H-1.6-2 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S18* Suurimetajate liikumisala, läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt. 

4H-1.6-4 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S17*
Oluline suurimetajate liikumisala, läbipääsu tagamine on esmatähtis. Rajada ökodukt. Alternatiiviks 
tarakatkestus (4h-1.6-5, laius 6462495, pikkus: 538013) vähemalt 1,1 km

4H-1.7-1 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine

Puurkaevu san alas on keelatud igasugune majandustegevus. Edaspidi selgitada piirkonna hüdrogeoloogilist 
situatsiooni, et leida vajadusel sobiv lahendus (san ala vähendamine või puurkaevu tamponeerimine).

4H-1.7-2 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

4H-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4H-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4H-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4H-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4H-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4H-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 7560014, Soometsa tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4H-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 6, Valga-Uulu mnt). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4H-5.1-6 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Reiu jõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

4H-5.1-3 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 7560704, Laadi tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4H-5.1-4 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Vaskjõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

4H-5.1-5 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr5680073, Lüdigi tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4H-8.2-1 Kaardistamata arheoloogiapärand Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt 
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse 
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne 
järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada.

4D-1.7-1 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine

Puurkaevu san alas on keelatud igasugune majandustegevus. Edaspidi selgitada piirkonna hüdrogeoloogilist 
situatsiooni, et leida vajadusel sobiv lahendus (san ala vähendamine või puurkaevu tamponeerimine).

4D-1.7-2 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

4D-1.7-3 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

4D-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4D-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4D-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4D-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4D-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4D-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4D-2.1-7 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4D-2.1-8 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4D-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 5680067, Servaku-Vaskrääma tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4D-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 5680067, Servaku-Vaskrääma tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4D-5.1-3 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Reiu jõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

4D-5.1-4 Riste teega Maakonnaplaneering Täiendavalt  rajatakse läbitav ülepääs. Riste lahendatakse eritasandilisena.

4D-5.1-5 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 8480023, Taimla tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4D-5.1-6 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 59, Pärnu-Tori mnt). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4D-5.1-7 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering

4D-8.2-1 Kaardistamata arheoloogiapärand Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt 
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse 
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne 
järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada.

4D-8.2-2 Kaardistamata arheoloogiapärand Maakonnaplaneering vt 4D-8.2-1

4F-1.6-1 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S15* tüüp 1.1.
Suurimetajate liikumisala Rääma rabas, läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt või maastikusild 
raba lõunaserva.

4F-1.6-4 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S14* tüüp 1.1.
Suurimetajate liikumisala Rääma rabas, läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt või maastikusild 
raba põhjaserva.

4F-1.7-1 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

4F-1.7-2 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

4F-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-7 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-8 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-9 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-2.1-10 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

4F-5.1-1 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Pärnu jõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

4F-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine teega ( nr 6250069, Kauba). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4F-5.1-3 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 19214 Jänesselja-Urge mnt). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4F-5.1-4 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine teega (nr7300270, Kivisilla tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

4F-5.1-5 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Pärnu Metsakalmistu lähistel

4F-5.1-6 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Saare tn pikendus 

4F-7.5-1 Maardla Maakonnaplaneering
Maardla ületuse tehniline lahendus tuleb välja töötada projekti edasistes etappides. Maavara kvaliteedi ja 
ligipääsetavuse osas ei tohi praegune oukord halveneda. 

4F-8.2-1 Kaardistamata arheoloogiapärand Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt 
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse 
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne 
järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada

5D-1.6-1 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S13*
Oluline suurloomade liikumisala, loomade läbipääsu tagamine esmatähtis. (kui tarakatkestus pole võimalik) 
rajada ökodukt või maastikusild.

5D-1.6-2 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S12 Suurimetajate liikumisala, loomade läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt või maastikusild

5D-1.6-3 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S53*
oluline suurloomade liikumisala s53*, Vajalik tagada sidusus mitme rabamassiivi elupaikade vahel. Rajada 
km 14,6-14,8 vahemikus ökodukt

5D-1.6-4 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S54* oluline suurloomade liikumisala s54*, rajada ökodukt km 20,0.

5D-1.6-5 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S55 Suurulukite põhja-lõunasuunaline liikumiskoridor S55, rajada ökodukt sa km 28,0

5D-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

5D-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

5D-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

5D-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

5D-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

5D-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

5D-2.1-7 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

5D-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Are-Suigu tee (riigimaantee nr 19203) Suigu küla

5D-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering Kaseküla tee/Murru tee (kohalik tee nr 1490910/metsatee nr 8080040) Are ja Tori valla piiril

5D-5.1-3 Riste veekoguga Maakonnaplaneering
5D-5.1-4 Riste teega Maakonnaplaneering Tootsi-Piistaoja (nr 19271)

5D-5.1-5 Riste teega Maakonnaplaneering Aluste-Kergu tee (riigimaantee nr 58) Sohlu küla

5D-5.1-6 Riste teega Maakonnaplaneering Rapla-Järvakandi-Kergu tee (riigimaantee nr 27) 

5D-5.1-7 Kergliiklus Maakonnaplaneering Tootsi raudteejaama piirkonda 

6B-1.6-5 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S7** tüüp 1.1.
Väga oluline suurimetajate liikumisala. Loomade läbipääsu tagamine on kõrgeima prioriteetsusega. (kui 
tarakatkestust rajada ei saa siis) rajada ökodukt (ning roheribaga sild lõunapoole)

6B-1.6-6 Kombineeritud riste Maakonnaplaneering S7** tüüp 1.2.
Väga oluline suurimetajate liikumisala. Loomade läbipääsu tagamine on kõrgeima prioriteetsusega. (kui 
tarakatkestust rajada ei saa siis) rajada roheribaga sild (ning ökodukt põhjapoole)

6B-1.6-7 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S8* tüüp 1.1.
Oluline suurimetajate liikumisala. Loomade läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt, vajadusel võib 
kombineerida väheintensiivse metsateega ning lokaalselt nihutada (eelistatult põhja).

6B-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

6B-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 2920036, Kootja tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

6B-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine kruusateega (nr 2920056, Järvakandi-Nõlva tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

6B-8.3-1
Järvakandi väärtmaastik(suurem ala, 

trass läbib ala antud km  punktide 
vahel)

Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. 

7B-1.6-10 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S5** tüüp 1.1.
Suureulatuslik oluline loomade liikumisala. Läbipääsu tagamine kõrgeima prioriteediga. Jätta tarakatkestus 
vähemalt 1,5 km ulatuses. Alternatiiviks ökodukt.

7B-1.6-9 Kõrge sild Velise jõgi
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
S6**, 
V28**

2.1 (tüüplahendis erand kallasrajad 
vähemalt 25 m).

Velise jõgi, kahepaiksete, poolveeliste imetajate ning keskmise suuruse ja suurimetajate oluline liikumistee, 
nahkhiired, loomade läbipääsu tagamine kõrgeima prioriteediga. Rajada kõrge sild, loodusliku maapinnaga 
kõrged (min 6 m) ja laiad (min 25 m kummalgil kaldal) kallasrajad.

7B-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

7B-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 27, Rapla-Järvakandi-Kergu mnt). Riste lahendatakse eritasandilisena.

7B-5.1-2 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Valise jõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

7B-8.4-1 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Samuti on soovitatav leida võimalikult vähedomineerivad lahendused eritasandilistele 
objektidele - sildadele, viaduktidele, ökoduktidele. See ei pea tähendama arhitektuurset erilahendust, vaid 
piisab üledimensioneerimise teadlikust vältimisest, nt võimalusel eelistada lahendust/materjale, mis 
võimaldavad mõõtudelt väiksemat, õhulisemat tulemust. 

7B-8.6-1 Väärtuslik maastikustruktuur Maakonnaplaneering Vt 7B-8.4-1

7C-1.6-6 Kõrge sild Kuusiku jõgi
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
S3*, 

V29**
2.1 (tüüplahendis erand kallasrajad 

vähemalt 2x15 m).

Kuusiku jõgi, kahepaiksete, poolveeliste imetajate, keskmise suurusega imetajate ja suurimetajate 
liikumisteed, oluline nahkhiirte lennuala. Rajada kõrge (min 6 m) ja laiade kallasradadega (min 15 m, 
põhjakaldal võimalusel pikemalt) sild. 

7C-1.8-5 Ristumine vooluveekoguga Vigala jõgi
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine/ehitusetapp

Riigi poolt korrashoitav ühiseesvool. Tuleb tagada eesvoolu toimimine ja võimalusel säilitada looduslik 
voolusäng maksimaalses ulatuses. Säilitada jõesängi looduslik kuju. Rajada madal sild, mõlemale kaldale 
laiemad (min 10 m) kallasrajad (üks postivahe). Ehitusperioodil vältida settereostust ja arvestada kalade 
kudeaegadega. 

7C-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

7C-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

7C-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

7C-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

7C-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

7C-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 20149, Kehtna-Põlma). Riste lahendatakse eritasandilisena.

7C-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering
Ristumine põllumajandusliku teega (nr 6540328, Aasu m/p objekti tee 1). Riste lahendatakse 
eritasandilisena.

7C-5.1-3 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Kuusiku jõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

7C-5.1-4 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 27, Rapla-Järvakandi-Kergu mnt). Riste lahendatakse eritasandilisena.

7C-5.1-5 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaantega (nr 28, Rapla-Märjamaa mnt). Riste lahendatakse eritasandilisena.

7C-5.1-6 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Vigala jõgi. Riste lahendatakse eritasandilisena.

7C-5.1-7 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering

7C-7.5-1 Maardla
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine/ehituseetapp

Trass läbib kohaliku tähtsusega Hiienurme turbamaardla plokke nr 1-4, mis on liigitatud aktiivseks 
reservvaruks ja plokk nr 5, mis on liigitatud passiivseks reservvaruks. Tagada maavaravaru 
kaevandamisväärsena säilimine ja sellele ligipääs. 

7C-8.2-1
Väljataguse küla pärimuslik 

ohverdamiskoht
Maakonnaplaneering

Alal uurida, kas kusagil on piirikivi ja selle ümbrust šurfida. Vastavalt inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia 
arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse käigus puutumatuna säilitada ning 
inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei 
õnnestunud väärtust tuvastada.

7C-8.4-1 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks.

7C-8.4-2  Rapla-Märjamaa mnt riste Maakonnaplaneering
Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Kasutada nõlvade jmt nö 
vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega.

7C-8.6-1
(suurem ala, trass läbib ala antud km  

punktide vahel)
Maakonnaplaneering

Vt 7C-8.4-1

7C-8.6-2 Lõikumine Rapla-Virtsu raudteega Maakonnaplaneering Vt 7C-8.4-1

7C-8.6-3 Kehtna raba turbavõtukoht Maakonnaplaneering Vt 7C-8.4-1

8A-1.6-8 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S2* tüüp 1.1. Piirkondlikult oluline suurimetajate liikumisala, läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt.

8A-1.7-1
Puurkaev olmevee saamiseks. Asub san 

alas.
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

8A-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

8A-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

8A-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

8A-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

8A-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

8A-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

8A-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 20141, Rapla-Varbola mnt). Riste lahendatakse eritasandilisena.

8A-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering
Ristumine kohaliku teega (põllumajanduslik) (nr 669090, Varbola tee). Riste lahendatakse eritasandilisena.

8A-5.1-3 Riste teega Maakonnaplaneering Ristumine riigimaanteega (nr 20131, Seli-Koigi-Alu mnt). Riste lahendatakse eritasandilisena.

8A-8.1-1
Arheoloogiamälestis nr 12155: 

kivikalme.
Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks arheoloogiline inspektsioon mälestise nr 12155 ümbruses 
raudtee ehitustöödest mõjutatava ala ulatuses. 

8A-8.3-1
Miljööväärtusliku tee (Varbola tee) ja 

raudtee riste
Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Soovitatav leida võimalikult 
vähedomineerivad lahendused eritasandilistele objektidele - sildadele, viaduktidele, ökoduktidele. See ei pea 
tähendama arhitektuurset erilahendust, vaid piisab üledimensioneerimise teadlikust vältimisest, nt 
võimalusel eelistada lahendust/materjale, mis võimaldavad mõõtudelt väiksemat, õhulisemat tulemust.

8A-8.4-1
20131 Seli-Koigi-Alu mnt ja raudtee 

riste
Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Kasutada nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega. 

8A-8.6-1
Triangulatsiooniposti alus – kolmnurk-

kraav
Maakonnaplaneering

Väärtuse säilitamine dokumenteerituna lisaks nt fotode ja kirjeldusena vahetult hävimise eelselt. Samuti 
dokumenteerida lõpliku hävimise põhjus.

16A-1.6-1 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S48 tüüp 1.1.
Suurimetajate liikumisala(S48) ja rohekoridor, mis ühendab Kõnnu ja Juuru rabasid. Tagada suurimetajate 
läbipääs ökoduktiga, mis ületab nii ehitatava kui ka olemasoleva raudteetrassi. 

16A-1.6-2 Loomade läbipääsu koht 
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
S32 tüüp 2.2

Oluline loomade liikumiskoridor piki Keila jõge(s32). Jäta Keila  jõe kallastele silla alla loodusliku maapinnaga 
kallasrajad väikeimetajate läbipääsuks (2 m kõrge, 2 m kallasrada). 

16A-1.6-3 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S50 tüüp 1.1.
Suurimetajate liikumisala s50*. Jäta tarakatkestus vähemalt 0,5 km ulatuses, kui see ei ole võimalik, siis raja 
ökodukt. Alternatiiviks meetmed asukohas S49

16A-1.6-4 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S51* tüüp 1.1.
Suurimetajate liikumisala S51*. Jäta tarakatkestus vähemalt 0,5 km ulatuses, kui see ei ole võimalik, siis 
raja ökodukt ala keskosasse. Ökodukti korral raja 300 m ulatuses looduslikud või poollooduslikud 
puistuelupaigad, mis ühendavad ökodukti naabruses olevate suuremate metsaaladega

16A-1.6-5 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S35 tüüp 1.1.
Oluline suurimetajate liikumaisala s35. Jäta tarakatkestus vähemalt 0,5 km ulatuses. Kui see ei ole võimalik, 
siis raja ökodukt. See on vähem eelistatud alternatiiv läbipääsu loomiseks meetmele 16D-1.6-1

16A-1.7-1 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

16A-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-7 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-8 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-9 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-10 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-11 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-12 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-13 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-14 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-15 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-16 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-17 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-2.1-18 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16A-7.5-1 Maardla Maakonnaplaneering läbib trass kohaliku tähtsusega Hagudi turbamaardla plokki nr 10, mis on liigitatud aktiivseks reservvaruks.

16A-5.1-1 Riste teega Maakonnaplaneering Hagudi-Kodila tee (riigimaantee nr 20113) Kuku küla

16A-5.1-2 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Salutaguse peakraav

16A-5.1-3 Riste raudteega Maakonnaplaneering Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee Röa küla

16A-5.1-4 Riste teega Maakonnaplaneering Tallinn-Rapla-Türi tee (riigimaantee nr 15) Röa küla

16A-5.1-5 Riste teega Maakonnaplaneering Ülejõe tee (Kohalik tee nr 3170731)

16A-5.1-6 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Keila jõgi

16A-5.1-7 Riste teega Maakonnaplaneering Künka tee (kohalik tee nr 3170026) Loone küla

16A-5.1-8 Riste teega Maakonnaplaneering Salutaguse tee (kohalik tee nr 3170013) Urge külas

16A-5.1-9 Riste teega Maakonnaplaneering Tallinn-Rapla-Türi tee (riigimaantee nr 15) Urge külas

16A-5.1-10 Riste teega Maakonnaplaneering Urge tee (kohalik tee nr 3170011) Urge külas

16A-5.1-11 Riste teega Maakonnaplaneering Kurtna tee (kohalik tee nr 3170009) Urge külas

16A-5.1-12 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Loone külas ristumine Sihi teega

16A-8.3-1  Keila jõe väärtuslik maastik Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse:Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks.  Samuti on soovitatav leida võimalikult vähedomineerivad lahendused eritasandilistele 
objektidele - sildadele, viaduktidele, ökoduktidele. See ei pea tähendama arhitektuurset erilahendust, vaid 
piisab üledimensioneerimise teadlikust vältimisest, nt võimalusel eelistada lahendust/materjale, mis 
võimaldavad mõõtudelt väiksemat, õhulisemat tulemust.

16A-8.4-1 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse:Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Kaaluda mõju kirjelduses nimetatud piirkondades  raudteeäärsete piirdeaedade 
haljastamist (ronitaimedega või puude- ja hekiriviga), sobitamaks raudteed paremini maastikku. Kasutada 
nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega, eelkõige ristete ja juurdepääsuteede 
puhul. Meetme rakendamise vajalikkus ja sobivus sõltub kohalike elanike hinnangutest.

16A-8.4-2 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse:Müratõkked kavandada 
materjali, värvi jm osas maastikku võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu ja/või 
looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms). Läbipaistvate müratõkete rajamisel arvestada suure 
hooldustarvidusega, mis tegemata jättes võib põhjustada esteetiliselt häiriva tulemuse. Müratõkete 
lahenduste valikul arvestada ka sellega, et vaade müratõkkele on oluline samuti rongis sõitjale.

16A-8.4-3 Raudtee ja Hagudi-Kodila mnt riste Maakonnaplaneering Kasutada nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega. 

16A-8.4-4 Ristumine Keila jõega Maakonnaplaneering

Soovitatav on leida võimalikult vähedomineerivad lahendused eritasandilistele objektidele - sildadele, 
viaduktidele, ökoduktidele. See ei pea tähendama arhitektuurset erilahendust, vaid piisab 
üledimensioneerimise teadlikust vältimisest, nt võimalusel eelistada lahendust/materjale, mis võimaldavad 
mõõtudelt väiksemat, õhulisemat tulemust.

16A-8.6-1 Röa küla väärtuslik maastikustruktuur Maakonnaplaneering
Vt 16A-8.4-1, 16A-8.4-3 ja 16A-8.4-4

16A-8.6-2 Röa paemurd (PK obj) Maakonnaplaneering Vt 16A-8.4-1, 16A-8.4-3 ja 16A-8.4-4

16A-8.6-3 Kerisahju seinad (PK obj) Maakonnaplaneering Vt 16A-8.4-1, 16A-8.4-3 ja 16A-8.4-4

16B-1.6-1 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S36 tüüp 1.1.
Suurimetajate liikumiskoridor (S36) Nabala tuumikelupaiga ja Keila jõe vahel, rajada ökodukt ala keskossa

16B-1.7-1 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

16B-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16B-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16B-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16B-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16B-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16B-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

16B-5.1-1 Ristumine teega Maakonnaplaneering Tagadi-Kurtna tee (riigimaantee nr 11154) Kurtna ja Tagadi küla piiril

16B-5.1-2 Ristumine teega Maakonnaplaneering Kirdalu-Kiisa tee (riigimaantee nr 11152) Kurtna külas

16B-5.1-3 Ristumine teega Maakonnaplaneering Tõdva-Hageri tee (riigimaantee nr 11240) Tõdva külas

16B-5.1-4 Ristumine teega Maakonnaplaneering Saku-Tõdva tee (riigimaantee nr 11342) Kajamaa külas

16B-5.1-5 Ristumine teega Maakonnaplaneering Sootee (kohalik tee nr 7180280) Kajamaa külas

16B-5.1-6 Ristumine veekoguga Maakonnaplaneering Vääna jõgi

16B-5.1-7 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Juurdepääs Saku rabametsa rekreatsioonialale ning Raku järvele

16B-8.2-1 Arheoloogiapärand Maakonnaplaneering Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks ohvrikivi arheoloogiliste väljakaevamiste läbiviimine.

16B-8.2-2 Arheoloogiapärand Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt 
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse 
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne 
järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada.

16B-8.3-1 Väärtuslik maastik ja miljöö Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Kasutada nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega. Kaaluda 
raudteeäärsete piirdeaedade haljastamist (ronitaimedega või puude- ja hekiriviga), sobitamaks raudteed 
paremini maastikku. Samuti on soovitatav leida võimalikult vähedomineerivad lahendused eritasandilistele 
objektidele - sildadele, viaduktidele, ökoduktidele. See ei pea tähendama arhitektuurset erilahendust, vaid 
piisab üledimensioneerimise teadlikust vältimisest, nt võimalusel eelistada lahendust/materjale, mis 
võimaldavad mõõtudelt väiksemat, õhulisemat tulemust. 

16B-8.3-2 Väärtuslik maastik ja miljöö Maakonnaplaneering Vt 16B-8.3-1

16B-8.4-1 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Kasutada nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega.

16B-8.4-2 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse:Kaaluda lagedal alal asuva 
majapidamise läheduses raudteeäärsete piirdeaedade haljastamist (ronitaimedega või puude- ja hekiriviga) 
sobitamaks raudteed paremini maastikku. Meetme rakendamise vajalikkus ja sobivus sõltub kohalike elanike 
hinnangutest. 

14C-1.6-1 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S38 tüüp 1.1.
Oluline suurimetajate koridor Ülemiste järve ühendamisel tuumaladega. Rajada ökodukt või tarakatkestus.

14C-1.6-4 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S37 tüüp 1.1. Suurimetajate liikumisala Männiku raba piirkonnas. Rajada ökodukt.

14C-1.7-1 Hüdrogeol. uuringu puurkaev
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist.

14C-1.7-2 Hüdrogeol. uuringu puurkaev
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist.

14C-1.7-3 Hüdrogeol. uuringu puurkaev
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist.

14C-1.7-4 Hüdrogeol. uuringu puurkaev
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist.

14C-1.7-5 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

14C-1.7-6 Puurkaev olmevee saamiseks. 
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

14C-1.7-7 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

14C-1.7-8 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

14C-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14C-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14C-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14C-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14C-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14C-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14C-2.1-7 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14C-5.1-1 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Jalgratta- ja jalgtee tunnel või –sild

14C-5.1-2 Ristumine teega Maakonnaplaneering Tallinna ringtee (riigimaantee nr 11) Männiku külas

14C-5.1-3 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Jalgratta- ja jalgtee tunnel või –sild

14C-5.1-4 Ristumine teega Maakonnaplaneering Tallinn-Rapla-Türi tee (riigimaantee nr 15) Tammjärve küla ning Kiili valla Kangru aleviku piiril

14C-5.1-5 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Kurna ojaga paralleelselt kulgev tee

14C-5.1-6 Riste teega Maakonnaplaneering Orava teest idapoole rajatav uus tee Uuesalu külas

14C-5.1-7 Riste teega Maakonnaplaneering Assaku aleviku ja Lauda tee vahele jääva ala DP kavandatud Rukki tee

14C-5.1-8 Riste teega Maakonnaplaneering Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (riigimaantee nr 2) Lehmja küla

14C-5.1-9 Riste teega Maakonnaplaneering Järveküla-Jüri tee (riigimaantee nr 11330) Lehmja külas

14C-8.4-1 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Visuaalse häiringu minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine 
ehitamisel, ehitustegevusest puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse 
taastumise ettevalmistamine (pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, 
mis ei pea tingimata jääma haljastusest vabaks. Kasutada nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist 
paigale omaste liikidega.

14C-8.6-1 Kultuurimälestis Maakonnaplaneering Vt kriteerium 8.4

14G-1.6-3 Loomade läbipääsu koht Maakonnaplaneering S39 tüüp 1.1. Suurimetajate liikumisala Rae raba servas. Rajada ökodukt või tarakatkestus.

14G-1.6-4 Kõrge sild Vaskjala-Ülemiste kanal Maakonnaplaneering
S39, 
V46*, 
K107

2.1 (tüüplahendis erand kallasrajad 
vähemalt 50 m). Alt: 2.2 ja säilima 

peab nahkhiirte koridor; 

Suurimetajate liikumisala Rae raba idaservas. Eelistatud alternatiiviks meetmele 14G-1.6-3 kui selles kohas 
ei saa ökodukti rajada, siis Ülemiste-Vaskajal kanali sild kujundada suurimetajate altpääsuks (kõrgus 6 m 
jakallasrajad 50 m)

14G-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-2.1-7 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-2.1-8 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-2.1-9 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

14G-5.1-1 Ristumine teega Maakonnaplaneering Assaku-Jüri tee (riigimaantee nr 11113) Rae küla

14G-5.1-2 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Vaskjala-Ülemiste kanali 

14G-5.1-3 Ristmine teega Maakonnaplaneering Tallinn-Lagedi tee (riigimaantee nr 11290) Soodevahe külas

14G-8.4-1 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Kasutada nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega. 

15B-1.7-1 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

15B-1.7-2 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

15B-1.7-3 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

15B-1.7-4 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

15B-1.7-5 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

15B-2.1-1 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-2.1-2 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-2.1-3 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-2.1-4 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-2.1-5 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-2.1-6 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-2.1-7 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-2.1-8 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-2.1-9 Müraleevendusvajadusega piirkond Maakonnaplaneering
Mürakaitsemeetmete rajamine võib olla vajalik. Meede ja selle rakendamise vajadus täpsustub 
projekteerimise käigus.

15B-5.1-1 Ristumine raudteega Maakonnaplaneering Tallinn-Tapa 1520 mm raudtee Soodevahe külas

15B-5.1-2 Ristumine teega Maakonnaplaneering Varivere tee (kohalik tee nr 6530347) Soodevahe külas

15B-5.1-4 Ristumine teega Maakonnaplaneering Tallinna ringtee (riigimaantee nr 11) Venekülas

15B-5.1-3 Ristumine teega Maakonnaplaneering Tallinn-Lagedi tee (riigimaantee nr 11290) Soodevahe külas

15B-5.1-5 Ristumine teega Maakonnaplaneering Linnaaru tee

15B-8.3-1 Arheoloogiapärand Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt 
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse 
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne 
järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada.

15B-8.4-1 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Kasutada nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega.

15B-8.4-2 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse:Kaaluda lagedal alal asuva 
majapidamise läheduses raudteeäärsete piirdeaedade haljastamist (ronitaimedega või puude- ja 
hekiriviga)majapidamis, sobitamaks raudteed paremini maastikku. Meetme rakendamise vajalikkus ja 
sobivus sõltub kohalike elanike hinnangutest.

11B-II-1.6-1 Silla kallasrajad Pirita jõgi
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine/ehitusetapp
S45, 

V63**
2.1 (tüüplahendis erand kallasrajad 

vähemalt 25 m); 

Oluline suurimetajate liikumiskoridor piki Pirita jõe kallast, silla kallasrajad kujundada loomadele sobilikuks 
läbipääsuks arvestades olemasoleva silla lahendust ja võimalusi planeerida uus sild vähemalt sama avarate 
mõõtmetega. Pirita jõgi. Lõhejõgi. LK piirangud. Rajada kõrge hüdromorfoloogiat arvestav sild koos 
läbipääsuga jõe kallastel. Vältida settereostust, arvestada kalade (eelkõige lõhelaste)kudegadega. 
Olemasolev sild seab piirangud ja on praegu põhimõtteliselt aktepteeritav. 

11B-II-1.7-1 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

11B-II-1.7-2 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

11B-II-1.7-3 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

11B-II-5.1-1 Ristumine veekoguga Maakonnaplaneering Pirita jõgi

11B-II-5.1-2 Riste teega Maakonnaplaneering Tallinn-Narva teega (riigimaantee nr 1)

11B-II-5.1-3 Riste teega Maakonnaplaneering Vana-Narva mnt (kohalik tee nr 4464005)

11B-II-5.1-4 Riste teega Maakonnaplaneering Muuga sadama tee (riigimaantee nr 94)

11B-II-5.1-5 Riste veekoguga Maakonnaplaneering Üleminek seisuveekogust

11B-II-5.1-6 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Perspektiivne Altmetsa tee

11B-II-5.1-7 Riste teega Maakonnaplaneering Maardu tee (kohalik tee nr 4462200)

11B-II-5.1-8 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering jalgratta- ja jalgtee tunnel Nehatu küla ja Loo aleviku pii-ril rekonstrueeritakse

11B-II-8.3-1 Arheoloogiapärand Maakonnaplaneering

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt 
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse 
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne 
järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada.

11B-II-8.4-1 Visuaalne häiring Maakonnaplaneering

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse: Visuaalse häiringu 
minimeerimiseks on soovitatav olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine ehitamisel, ehitustegevusest 
puudutatud alade heakorra tagamine ehitustegevuse järgselt, haljastuse taastumise ettevalmistamine 
(pinnase korrastamine, mullaga katmine, kohapõhiselt külv-istutus) neil aladel, mis ei pea tingimata jääma 
haljastusest vabaks. Kasutada nõlvade jmt nö vabade pindade haljastamist paigale omaste liikidega. Oluline 
on olemasoleva haljastuse säilitamine puhvrina elamute ja raudtee vahel. Linnakeskkonda Maardus, millesse 
raudteetrass on kavandatud, võib küll pidada visuaalselt vähetundlikuks, kuid vältida tuleks siiski 
eritasandiliste objektide ülemäärast mastaapsust ning kasutada vabade nõlvade jmt haljastamist parema 
visuaalse lahenduse saavutamiseks. Haljastamisel on soovitatav kasutada mitmerindelist, erinevatel 
aastaaegadel atraktiivset, oludesse sobivat (tundlikud liigid ei pruugi vastu pidada) haljastust. 

11A-II-1.7-1 Puurkaev olmevee saamiseks
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu san alal ja vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist, puurkaevu 
toimimine ja vee kvaliteet peab olema tagatud.

11A-II-1.7-2 Hüdrogeol. uuringu puurkaev
Maakonnaplaneering/ 

Projekteerimine
Vältida puurkaevu vahetus läheduses ehitustegevust ning materjalide ladustamist.

11A-II-5.1-1 Kergliiklusläbipääs Maakonnaplaneering Vesse põik tänava

11A-II-8.1-1 Kultuurimälestis Maakonnaplaneering
Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks objekti ümbruse inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. 
Vastavalt inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu 
ehituse käigus puutumatuna säilitada või tagada ehitusaegne järelevalve.  

11A-II-8.1-2 Kultuurimälestis Maakonnaplaneering
Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, 
siledad kontaktpinnad), vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni tugevdamine.
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LAHTER SELGITUS

Kood

Igal meetmel on kood, mis koosneb kolmest osast: - Trassilõigu tähis (nt 3A, 

5C, 7B jne) - KSH programmis määratud kriteeriumi number (iga numbri 

selgitus allpool) - meetme number antud kriteeriumis antud lõigul.

Tüüp Leevendust vajava konflikti tüüp.

Etapp Etapp, kus kavandatav meede on rakendatav.

Loodusuuringu koht

Loodusuuringus on erinevate loomarühmade läbipääsud kodeeritud tähe ja 

numbri konbinatsiooniga, milles tähistab K-kahepaiksed, L-linde, S-

suurulukeid, V-ristumist veekoguga

KSH meetme 

tüüplahendus

KSHs on välja pakutud erinevad tüüplahendused barjääriefekti 

leevendamiseks. (1.1 ökodukt, 1.2 roheribaga sild, 2.1 Kõrge sild, 2.2 Madal 

sild )

Kriteeriumite selgitused

* Meetmete numbrid jooksevad järjest ning kui protsessi käigus mõne meetme rakendamise 

vajadus kaob, ei kasutata sama meetme numbrit uuesti.

Märkused Muu oluline selgitav tekst.

1B-1.6-8

trassilõik 1B

kriteerium 1.6 (Elupaikade 

Lõigul 1B krit 1.6 kaheksas 


