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1. SISSEJUHATUS

Kéesolev miljoovaartuslikke alasid kdsitlev teemaplaneering ,,Setomaa kultuuriparand*
on koostatud Mikitamée valla iildplaneeringu tédpsustamiseks ja tdiendamiseks.
Teemaplaneering on valminud koostdos naabervalla Virskaga.

Mikitamie vald on ajaloolise Setomaa kdige poOhjapoolsem vald. Mikitamde valla
pohjaosas on juba vene vanausuliste kiila (Beresje) ja kultuur. Sellest tulenevalt on
suhteliselt védikese valla erinevatel aladel erinev ajalugu, kultuuritaust ja kombed, samuti
erinev elustiil ja ehitustavad Et ka edaspidi sédiluks piirkonna pdnev omapira, hoitaks,
sdilitataks ja arendataks vdartusliku miljodga kiilasid ja tliksikobjekte, on vajalik suunata
planeeringu- ja ehitustegevust nendel aladel.

Teemaplaneeringu eesmdrgiks on késitleda detailsemalt valla {ildplaneeringuga
médratletud miljoovadrtuslikke alasid, tdpsustada nimetatud alade wvastavust
miljodvaartuslikkuse moistele ning vajadusel tdpsustada alade piire.

Kéesoleva teemaplaneeringu koostamise raames mddratleti tipsemalt miljoovaartuslike
alade arv, korrigeeriti miljoovairtuslike alade piire ning maédratleti tdpsemalt nende
planeerimis- ja hoonestamistingimused.

Teemaplaneeringu liheks eesmirgiks on miljooviirtuslike alade vdirtuse teadvustamine
kohalike elanike seas. Kui kohalik elanik véértustab teadlikult oma elukeskkonda, oskab
ta seda ka paremini séilitada ja kaitsta ebasobivate mojutuste eest.

Teemaplaneering on aluseks ja abiks vallavalitsusele miljoovidirtuslike alade
arendamisel, Pohja-Setomaa omapédra sdilitamisel ning selle tutvustamisel kiilalistele.
Kéesolevale teemaplaneeringule toetudes on ka vdimalik taotleda kiilade hoidmiseks ja
hooldamiseks suunatud fondidest toetusi kiilade viddrtuste siilitamiseks ja kiilaelu
arendamiseks

2. MIKITAMAE VALLA ULDPLANEERINGU SEISUKOHAD

Mikitamde valla iildplaneeringu (kehtestatud Mikitamde Vallavolikogu 26. veebruari
2010.a médrusega nr 1.1-3/6) kohaselt on Mikitamée vallas miljodvaartuslikud alad
jagatud vastavalt asustusstruktuurile ja —tihedusele miljoovairtuslikeks hoonestusaladeks
ja védrtusliku kiilamiljooga aladeks.

Miljoovaartuslikuks hoonestusalaks loetakse tiheda ja korrapirase krundistruktuuriga
hoonestusalasid, kus on vélja kujunenud iseloomulik arhitektuur, haljastus, tdnava- ja
teedevork. Selliste alade hulka kuuluvad ajaloolised kiilatuumikud, kus on sdilinud
ajalooline hoonestus ja uushoonestuse rajamisel on jargitud piirkonna ehitustraditsioone
ning hoonestusmahtusid.

Vastavalt iildplaneeringule on Mikitamée vallas miljodvaartuslikud hoonestusalad:
Beresje kiila kompaktse hoonestusega ala

Liitibnitsa kiila kompaktse hoonestusega ala

Audjassaare kiila kompaktse hoonestusega ala
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Voopsu kiila kompaktse hoonestusega ala
Laossina kiila kompaktse hoonestusega ala
Rosna kiila kompaktse hoonestusega ala
Usinitsa kiila kompaktse hoonestusega ala
Mikitamde kiila ajaloolise hoonestusega ala

Voopsu, Beresje, Liiiibnitsa ja Audjassaare kiilades on sdilinud iseloomulik tdnavkiila
struktuur, Laossina ja Rosna kiilad on hdredamalt hoonestatud, heas korras, piirkonnas
vadrtustatud tinavkiilad. Usinitsa kiilas omab miljoovadrtust eelkdige tséssona
iimbrusesse koondunud ajalooline kiilatuumik.

Vairtusliku kiilamiljodga ala on tavaliselt hajaasustusalal, oluline on piirkonnale omane
hoonestusviis, haljastus ja teedevork. Erinevalt miljodvaartuslikust hoonestusalast haarab
vaartusliku kiilamiljodga ala endasse ka talusid timbritsevad pdllud voi muud avatud alad.
Vastavalt iildplaneeringule on Mikitaméde vallas vdartusliku kiilamiljodga ala

Rdidsolaane kiila

Rédsolaane kiilas on sidilinud ajalooline kiilastruktuur, kus iiksiktalude vaheldumine
poldudega moodustab véirtusliku terviku.

Vastavalt lildplaneeringule on Mikitaméde vallas miljodvéartuslikud lisaks:
Beresje vanausuliste kalmistu

Kahkva méisa sdilinud hooned

Niitsiku vesiveski hoone ja veskitamm

Tsdssonad Rddsolaane, Usinitsa, Mikitamde kiilas

3. TEEMAPLANEERINGU ETTEPANEKUD

Kéesolev teemaplaneering tdpsustab tildplaneeringut, jittes {ildplaneeringus méiratletud
miljodvaartuslike alade hulgast moned alad vilja piisavate miljodvéértuslikkuse tunnuste
puudumise tdttu ning lisades mdned alad, mis viddrivad sdilitamist ja hoidmist
olemasoleval kujul. Kiesoleva teemaplaneeringuga tépsustatakse iildplaneeringuga
madratud miljoovadrtuslike alade piire vastavalt alade tegelikule vdirtuslikkusele (vaata
Lisa 1 kaardid).

3.1 Miljoovairtuslikud tiheasustusega alad Mikitamée vallas on:
3.1.1 Voopsu kiila kompaktse hoonestusega joediirne ala
3.1.2 Beresje kiila kompaktse hoonestusega ala
3.1.3 Liiiibnitsa kiila kompaktse hoonestusega ala
3.1.4 Audjassaare kiilla kompaktse hoonestusega ala
3.1.5 Laossina kiila kompaktse hoonestusega ala
3.1.6 Rosna kiila kompaktse hoonestusega ala

Kéesolev teemaplaneering teeb ettepaneku mitte arvata miljoovaartusliku tiheasustusega
hoonestusalade hulka Usinitsa kiilatuumiku ala ning Mikitamie kiila ajaloolise
hoonestusega ala, kuna need ei vasta miljoovadrtusliku tiheasustusala mdistele. Kuna
nimetatud kiiladel on teatud pdhjustel elanike jaoks eriline tdhendus, tuleks kaaluda
kultuurivéartuslikkuse voi ajaloolis-kultuurilise mdiste kasutust.
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3.2 Miljoovairtuslik hajaasustusega ala Mikitamée vallas on:
3.2.1 Raiisolaane hajaasustusega kiila

33 Miljoovairtuslikud objektid Mikitamée vallas on:
3.3.1 Niitsiku vesiveski ja veskitamm
3.3.2 Varikmie talukompleks Selise kiilas

Kéesolev teemaplaneering teeb ettepaneku mitte arvata miljoovéaartuslike liksikobjektide
hulka Beresje vanausuliste kalmistut, Kahkva mdisa sdilinud hooneid, tséssonaid
Rédsolaane, Usinitsa ja Mikitamie kiilades. Beresje vanausuliste kalmistu ei vasta
miljoovadrtusliku objekti mdistele. Kahkva moisa alade ja seal sdilinud hoonete
potentsiaalne arendamine vélistab nende séilitamise miljoovadrtusliku objektina, samuti
ei ole siilinud hooned miljodliselt ega arhitektuurselt véaartuslikud. Tséssonad
iiksikobjektidena on viddrtuslikud kultuuri- ja ajalooliselt ning neid tuleb siilitada,
vajadusel taastada ja kaitsta.

4. AJALOOLINE ULEVAADE miljoéviirtuslike alade kujunemisest vallas

Hilisrauaaja (11.-13.sajand) asustusjiljed Pdhja-Setomaal koonduvad jirverannikule,
16ppedes Peresi kiilaga (suur asula on olnud ka Vodpsus). Asulakohtadena on
hilisrauaajast vélja toodud lisaks Vardsmaée II, Liitibnitsa I-I1I, Aud’assaard I, Laossina I-
II, Mikitaméde ja Suurd-Rosna I-I11.

Keskaegsed (13.-16.sajand) asustusjiljed — asulakohtadena on lisandunud Liiiitja,
Toomasmie II, Rddsolaand, Suurd- ja Viiko-Usinitsa, Vdiko-Rdsna.

Uusaeg (17.sajandi algus — 1914) — asustusele mojus laastavalt 1700-1721 kestnud
Pohjasdda. Pidrast sdja 10ppu pages Setomaa tiihjadele maadele hulgaliselt talupoegi
Tartu- ja Vorumaalt, kellest osa asus elama ka Setomaa pdhjaossa Mikitamée piirkonda.
Asulakohtadena on dra toodud Peresi, Peresi Umbjirve, Vodpsu, Vardsmie I, Liiiibnitsa
I, Aud’assaard I-1II, Liiiitja, Laossina I, Toomasmaie I-I1, Sadora, Rddsolaand, Mikitamie,
Suurd- ja Vidiko-Usinitsa, Suurd-Rdsna I-11, Vdiko-Rosna I-II.

Laossina I asulakoht (reg nr 27037) ja Laossina II asulakoht (reg nr 27038) ning
Rosna kiila asulakoht (reg nr 11136) on arheoloogiamiilestised.

Kohanimed

1427/1428 aastatel on esmakordselt seoses Tartu ja Pihkva piiritiiliga kroonikates juttu
Voopsust. 1500. aastal mainitakse esmakordselt Pohja-Setomaa keskust Mikitaméied
(Nikitina Gora). Seoses Liivi sdja algusega asustatud punktide mainimine kirjalikes
allikates sageneb: 1558 nimetatakse esmakordselt Toomasmide kiila (Tomosso),
radgitakse ka Voopsust (Weipso).

Liiiibnitsa ja Toomasmaée kiilas elanud seitsmest perest rddgitakse 1646.aastal. Need
kiilad asusid tollal Kulkna/Kolpina gubaas. 1652.aastal mainitud etnograafilise seto
asualaga kiilad olid Mikitamée, Rédsolaand, Suurd-Rosna ja Viiko-Rosna.

1750 oli Petseri kloostril 68 kiila 327 talu ja 2124 inimesega, sealhulgas ka Réésolaand,
Mikitamie, Suurd-Rosna. 4 kiila 45 talu ja 291 inimesega oli kloostri ja mdisnike
ithiskasutuses, sealhulgas ka Voopsu, Liiiibnitsa ja Peresi.
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Virska Piiha Jiri koguduse kirikuraamatutes nimetatakse 1780.aastal esmakordselt
Laossina kiila (5 talu, 60 elanikku) ja Viiko-Usinitsa kiila (2 talu, 22 elanikku).
1796.aastal margitakse esmakordselt kaardil Peresi ja Voopsu kiila. Millal Peipsi-
ddrsetesse kiiladesse tekkisid vanausuliste kogukonnad, pole teada, kuid see voib jadda
18.sajandi algusesse (Peresi kiila).

Kaibaskalmistud, kidpad, kiillakalmistud

Setomaa Eesti poolel toimusid mahukamad uurimistood aastail 1974-1985 teadusteema
Kagu-FEesti I aastatuhande teise poole arheoloogilised muistised raames. Sellesse t00sse
jaavad kadbaskalmete kaevamine Laossina ja Rdsna kiilas. Olulise tdhtsusega oli kiviaja
16pu voi vanema pronksiaja asulakoha avastamine Laossinas. Sellest annab tunnistust
sellesse ajajirku kuuluv nn Lubana tiilipi keraamika. Samast on leide ka nooremast
kiviajast ja pronksiajast.

I aastatuhande esimese poole tekstiilkeraamikaga asulakohtadest on nimetatud Kretska
Liiiibnitsa ldhedal ja taas Laossina, kust on leitud ka samast ajast ja hilisemast (Rooma
rauaajast) parinevat siledapinnalist ja silutud keraamikat.

I aastatuhande teise poolde on dateeritud kddbaskalmistud Laossinas (5), Toomasméel,
Rdsnas, Suurd-Rdsnas ja Rosna-Saardl. Laossina

Maa-alused poletusmatused Setomaal. Maa-aluste podletusmatustena tuntakse
arheoloogias matmisviisi, mille puhul on surnu pdletatud sdilmed singitatud lihtsasse
maahauda. Erinevalt kivikalmetest ja kéébastest ei ole taolistel haudadel tédnapdeval
jalgitavaid maapealseid hauatdhiseid. Ilmselt ei peetud maa-aluste pdletusmatuste puhul
haudade ajahambale vastupidavat margistamist kuigi oluliseks. Maa-aluseid
poletusmatuseid on hajusalt teada iile kogu Eesti, sealhulgas ka Kagu-Eestis, kus tegemist
on ajaliselt vdga ulatusliku ndhtusega. Kuna paljudel matustel puudub dateerimist
vOimaldav materjal (esemed vOi siisi), siis on nende vanuse médramine raskendatud.
Setomaa varaseimad kindlamini dateeritavad leiud jddvad I aastatuhande alguspoolde
pKr. PdOhja-Setomaal on Suurd-Rosna Rosna-Saard kiddbaskalmistu ning Laossina
kadbaskalmistu, kust leitud ka maa-aluste pdletusmatuste leide, tdenéliselt hiljem kaetud
kddbastega. Laossina kidbaskalmistu oli ka iiks Setomaa suurimaid 20 kéipaga,
nendest kolm pikka kdébast.

Kiaibaskalmistutest

Pdletusmatustega pikk- ja timarkdépad erinevad oma mddtmetelt nii erinevate kalmistute
kui ka iihe kalmistu piires. Kaks Kagu-Eesti neljast kdige pikemast kédédpast (pikkus iile
50m) asub Pohja-Setomaal: Laossina II kalmistul (kddpa pikkus53m) ja ROsna-Saard I
kalmistul (kddpa pikkus 60m). Pikk-kéépad on tavaliselt alla 1m korged.

Umarkiibaste hulgas on enamuses viikesed kuhjatised, mille 1ibimddt alla 10m
(tavaliselt 6-8m).Pohja-Setomaal on kaks vdga suurt iimarkéébast, {iks neist Rosna-Saard
IT kadbaskalmistul (kddpa ldbimddt 16m ja korgus 1,2-1,4m) ja teine Laossina II
kidbaskalmistul (kddpa 14bimdot 18m).

Pole teada, kas asustus Pohja-Setomaa mitmetes asustuspiirkondades nagu Laossina,
Suurd-Rosna ja ROsna-Saard iileminekul esimesest aastatuhandest teise sdilis voi katkes.
Teise aastatuhande leiud nimetatud asulakohtades puuduvad.

Kiidbaskalmistud Laossina (regnr 11111-11129) ja Résna (reg nr 11137-11143) kiilas
ning kalmistu Voopsu kiilas (reg nr 11158) on arheoloogiamiilestised.
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Kiaapad

Setomaa hilisrauaaegsed kddpad kujutavad endast liivast vOi mullast itimaraid
kalmerajatisi — aastatuhandete vahetuse paiku asendus surnute pdletamine laibamatusega,
kalmevorm aga séilis. Kddpavorm 1dppes oletatavasti 13.sajandi viltel.

Setomaa kiilakalmistud uusajal (17.-19.sajandil)

Uusajal maeti Setomaal surnuid endiselt kiilade juurde kiilakalmistutele. Kiilade juurde
matmine oli Eestis 13.-17.sajandil {ldlevinud tava, mis Setomaal piisis kauem kui
luterlikel aladel, kus kiilakalmistuid kasutati 19.sajandilgi. Mikitamie kalmistult
(arheoloogiamadlestis reg nr 11131) on leitud vaid 18.-19.sajandi matuseid, kalmistu
kasutamine 16ppes 19.sajandi teisel poolel. Setomaa kiilakalmistud peab kohalik rahvas
tdnini piihaks ja tdhtsaks. Tédnini piisib kiilakalmistu Laossinas (ajaloomélestis reg nr
4194).

Setomaa tsissonad

Setomaa tsdssonad (tSassovnja) - viikesed digeusu kiilakabelid — on Setomaa
traditsiooniliste kiilamaastike lahutamatu osana rahvapirase religioossuse véljendajad.
Kohaliku rahva poolt omaalgatuslikult piistitatud viiksed piihakojad on piihendatud
mingile kindlale piihakule v&i kirikupiihale, mille jirgi hoone on ka nime saanud.
Enamasti on tséssonaks véike akendeta, lahtise katustatud eeskojaga ristpalkhoone, mille
otsaseinas on riiul ikoonide ehk piihastega. Piihaseid kaunistavad piihaseritid; hoone
sisustusse voivad kuuluda kiiiinlajalad. 1920.-1930. aastatel 166di paljud tsdssonad véaljast
iile laudvoodriga. Dendrodateeringute pohjal on Mikitamde vana tsdsson ehitatud 1693,
Voopsu tsdsson 1709. Mikitaméde tsdsson on Ruhnu puukiriku jirel vanuselt teine
puuehitis Eestis.

Jumalateenistust peeti tsdssona juures enamasti vaid kord aastas — tsdssonaga seotud
kirikupiiha voi pithakupdeva ajal. Selleks kutsuti kohale preester, kes pidas palvuse ja
onnistas kohaletulnuid. Tavaelus kasutati tsdssonaid ka matmata surnute hoidmiseks,
vahel kéidi seal iiksinda palvetamas. Tsdssona eest kandis hoolt kindel talu voi isik.
Hoone uks oli varem alati lahti, vargust piihakojast peeti védga suureks patuks.
Noukogude aja saabudes 16ppes tsdssonate aktiivne kasutamine. 1960.-1970. aastatel on
nende algne sisustus enamasti riitistatud.

Mitmed tsdssonad asuvad vanadel mahajdetud, ndhtavasti kesk- vOi varauusaegse
algupéraga kiilakalmistutel, andes tunnistust esivanemate austamise ja digeusu ammustest
seostest. Setu asustusalal on tsdsson kiilakalmistuga seotud Viiko-Rdsna, Suurd-Rdosna,
Mikitamée, Vodpsu ja Laossina kiilas. Tsdsson on varem olnud ka Toomasmée vanal
kiilakalmistul. Tsdssonaga seotud kiilapiiha ajal Onnistas preester parast palvust ka haudu
vO1 vana mahajdetud kalmistut. Tsdssona juures kiilapiiha pidamise tava pilisib tdnaseni
nditeks Laossinas 21.septembril (Vidiko-Maarjapéeval).

Miktamie vallas olevad ja tdnaseks hdvinud tsédssonad: Vodpsu, Liilibnitsa (hdvinud),
Toomasmie (hdvinud), Laossina, Sadora (hdvinud), Mikitamée, Réédsolaand, Suurd-
Rosna. Ajaloomailestisena on riikliku kaitse alla arvatud Vodpsu kiila tsédsson (reg nr
4196), Suure-Rosna kiila tsdsson (reg nr 4195) ja Laossina kiila kalmistu tsdsson (reg nr
4193).

Liivimaa kiriklikud keskused Setomaa piiri lihedal
Pérast 13.sajandi vallutust jdid Liivimaa kiriklikud keskused Setomaast iisna kaugele.
Kirikute aset tditsid keskaegse Liivimaa ddrealadel maakabelid, mille kohta leidub
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maélestusi rahvajuttudes ja kohanimedes. Kirikumée toponiitimi ja kiriku-parimuse jargi
vOis tegemist olla Setomaa tsdssonatest keskeltldbi veidi suuremate puuhoonetega, kuhu
ka rahvast sisse mahtus. Neli suuremat kabelit asus Liivimaa idapiiril kulgeva tee dires,
nende hulgas ka Kahkvas (arheoloogiliselt uurimata).

Maoisad Setomaa piiril — Kahkva, Voopsu

Uusaja algul kuulusid maad Setomaa lddnepiiril Vastseliina ja Rédpina suurméisale.
Réipina moisa (arhitektuurimilestis reg nr 23815-23820) rajas Poola aja alguses,
1582.aasta paiku Tartu Okonoomiakontor Répina kiila maale. Rajatud Ripina mdis oli
vastava kroonuametkonna keskus ja jagunes neljaks vakuseks. Répina jdi riigimoisaks ka
Rootsi aja algul, 1681.aastal annetas Gustav Adolf moisa Bengt Oxenstiernale.
1681.aastal moisate reduktsiooni kdigus voeti see taas riigi kétte. Rootsi riigilt ldksid
kroonumdisad iile Vene riigile, kes annetas need taas eraomandusse. Rdpina mois sai
Lowenwoldede suguvdsa valduseks. Esimeste Lowenwoldede ajal ehitati tamm Vohandu
joele, tellisevabrik, jahu- ja saeveski ning Répina paberimanufaktuur (1734-35)
(peakorpus arhitektuurimélestis reg nr 23814).

Mgjuka ja rikka krahv Lowenwoldede suguvdsa kétte jdi Répina hiidmdis (sisuliselt ka
kihelkond) ligikaudu sajaks aastaks. Suguvdsasiseselt edasi pdrandamise kédigus aga
hakkas sellest mitmeid osi dra pudenema. Nii on 1738-1744.aasta paiku eraldunud
Kahkva méis.

Teadaolevalt esimest korda 1428.aastal (Wibovsk) kirjalikes allikates mainitud Voopsu
kiila kuulus Répina modisa alla. Juba 17. sajandi esimesel poolel asus Voopsus Répina
abimois.

Voopsu kujunemine

Pdhjasdjale jargnenud katkuepideemias 1710-1712 jéi kiila inimtiihjaks.

Tartu ja Pihkva vahel sGitvate laevade vahepeatuse kohal Vohandu joe suudmes kujunes
potentsiaal kohaliku kauplemispunkti véljaarendamiseks. Selle kasutas dra 1855. aastal
Répina mdisa (arhitektuurimilestis reg nr 23815-23820) omanikuks saanud Peter Anton
von Sievers ja asutas 1850-ndate teisel poolel Vodpsu karjamdisa maale aleviku, mis sai
kinnituse ka kubermanguvalitsuselt. Laevareisijatele ehitati Savi korts, mis saigi hilisema
alevi, rahvasuus ,,Voopsu liina” aluseks. Soodsa asendi tottu eriti veetee osas kasvas
Voopsu, jittes kihelkonnakeskuse Répina tahaplaanile. Tuli késitoolisi, kellel mdisnik
eraldas Voopsu karjamdisa maast krunte. Need andsid nio hilisemale Kkorrapirase
tinavastikuga alevile. Uus sadam Vohandu joele ehitati otse alevikku. Lisaks
kauplemisele tegutses nahaparkimistdokoda ja 1880-ndate teisel poolel asutatud
potitehas, mis sai toorsavi lotjadega otse Pihkvast. Voopsu tdusis mdjukaks
kauplemiskeskuseks ka laatade tottu, mis said kuulsaks kaugemalgi, ning mida 20.
sajandi algul peeti kolm korda aastas. Lisaks peeti alevikus kaks korda kuus turupéeva.
1911. aastal oli Voopsu alevikus 104 maja ja 750 elanikku. Eesti iseseisvumine tdi kaasa
Pihkva ja Vene sisealade turu kaotamist, mis asula arengule mdjus pidurdavalt. Ridpina
litkus Voopsust ette. Voopsu alevi staatus kaotati 1938.aasta haldusreformiga. 1939 oli
Voopsus suur tulekahju, milles hévis alevi stidames ligi 80 hoonet.

1919. — 1940.a.

2.veebruaril 1920.a. sdlmiti Tartus Eesti Vabariigi ja Vene Noukogude Foderatiivse
Sotsialistliku Vabariigi vahel rahuleping. Setumaast moodustati maakond nimega
Petserimaa suurusega 1585km?. Petseri maakonna koosseisu jdid ka kdik Midajoe ja
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Pihkva jirve vahel olevad kiilad. Petseri maakond jaotati esialgu neljaks vallariihmaks,
hiljem 11 vallaks, kuhu kuulus ka Mikitamée (alates 1923.a. Mie) vald. Mée valla
pindala oli 102,5km?, keskuseks Mikitamde. 1922.a. elas Mée vallas 3016 elanikku,
asustus hore, esinesid sumb- ja tdnavkiilad. Kiilasid oli 31, neist setu kiilasid 29. Mie
valla asukateks olid peamiselt setud (kuni 80%), Pihkva jarve ddres Beresje ja Liilibnitsa
kiilas venelased.

1939.a. oli Mie vallas 5 kooli — Mikitamde, Igrise, Vodpsu, Toomasmée ja Liiiibnitsa
kool.

1945.- 1993.a.

4.mail 1945.a. moodustas Eesti NSV Ulemndukogu Presiidium oma seadlusega Mie
vallas Mikitamde ja Voopsu kiilandoukogud. Mikitamée kiilandukogu alla kuulusid
Mikitamde, Ridsolaane, Soelaane, Suure- ja Viike-Usenitsa, Kotelniki, Puugnitsa,
Jarvepad, Selise, Kito, Igrise, Koksina, Rdsna-Vana, Rosna-Metsa, Rdsna-Saare, Rosna-
Palo, Karisilla ja Sadora kiilad. Vodpsu kiilandukogu alla kuulusid Voopsu, Pedajaaluste,
Varesmie, Rainova, Liiiitja, Laossina, Toganitsa, Toomasmée, Kére, Maessa, Audjasaare
ja vene kiilad Beresje ja Liiiibnitsa. Mée valla keskus asus Sadoras. 1950.aastal laks Mie
vallaterritoorium Rédpina rajooni koosseisu, 1954.aastal iihendati Mikitamie ja Kahkva
kiilandukogu Mikitaméde kiilandukoguks. Pdrast mitmeid iimberpaigutamisi viidi
Mikitamde kiilandukogu keskus Mikitamdele, Vodpsu kiilandukogu keskus asus
Toomasmiel. 1960.aastal liideti Vodpsu kiilandukogu Mikitamée kiillandukoguga.
1974.aastal oli Mikitaméde kiilandukogus 37 asulat 2004 elanikuga, 1992.aasta 1.jaanuaril
1371 elanikku.

5. MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOISTED TEEMAPLANEERINGUS

MILJOOVAARTUSLIK TIHEASUSTUSEGA ALA

on ajalooliselt vdlja kujunenud tiheda asustusega kiila vOi osa kiilast (kiilatuumik), kus
kiilatdnav(ad) koos selledédrse hoonestuse, hoonete detailide, haljastuse, piirete ja muu
iseloomulikuga moodustavad iihtse kindlatele kriteeriumitele vastava ala, mis viirib
sdilitamist ja hoidmist.

MILJOOVAARTUSLIK HAJAASUSTUSEGA ALA

on ajalooliselt vilja kujunenud horeda ehk hajaasustusega kiila vdi osa kiilast, kus
hooned vdi hoonekompleksid koos (kdrg)haljastuse, piirete ja muu iseloomulikuga
moodustavad pdldude, karja- ja heinamaadega vaheldudes {ihtse kindlatele
kriteeriumitele vastava ala, mis vadrib sdilitamist ja hoidmist.

MILJOOVAARTUSLIK OBJEKT

on iiksikhoone v0i —kompleks, mis koos seda iimbritseva (loodus)keskkonnaga
moodustab konkreetses asukohas kindlatele kriteeriumitele vastava objekti, mis véérib
sdilitamist ja hoidmist.
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6. MILJOOVAARTUSLIKUD TIHEASUSTUSEGA ALAD

6.1 VOOPSU KULA MILJOOVAARTUSLIK ALA

Vohandu jogi poolitab ajaloolise Vodpsu, jittes suurema osa Répina valla koosseisu
(Vodpsu alev) ning Mikitaméde valla koosseisu maalilise joeddrse Voopsu kiila.
Iseloomulik on, et hoonestus paikneb joe kaldal, mitte Voopsut ldbiva maantee
adres, kuigi koik kinnistud ulatuvad maanteeni. Joe dédres on elamute ja vee vahel
sdilitatud ldbipdds kallasraja ndol, ent ometi on mulje, nagu suhtleksid kdik
majapidamised vahetult veega. Taiesti kaldasse on ehitatud moned paadikuurid voi
ka suvised katusealused, mis elavdavad kiilamaastikku. Hoonestus on enamasti
ithevanune, on véga iiksikuid uusehitisi, mis aga ei prevaleeri. Kalda tdus veepiirist
alates on margatav. Kaunid vaated avanevad uuelt Vohandu joge iiletavalt sillalt,
neid vaateid pole dnneks voimalik kinni hoonestada voi haljastada. Kaunid vaated
kiilale sdiluvad ka kogu kddnulise Vohandu joe poolt, kuni kiila ndhtav on.

Vaade Voopsu kiila miljodvaartuslikule hoonestusele kinnikiilmunud Vdhandu joelt
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6.1.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

|1 | VOOPSU KULA miljooviirtuslik ala | Asustuse algus 11.sajand
HINNATAVAD ISELOOMUSTUS
ELEMENDID

Vaade alale/maastik

Vaade miljodvairtuslikule alale avaneb Vohandu joelt, joe
vastaskaldalt ja korgelt sillalt. Vaated sédiluvad tdnu joe
olemasolule ja vastaskalda iseloomule (madal ja niiske).

Kiila tiiiip

Ridakiila

Hoonestatud kinnistute arv
alal

15-17

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Miljoovaartuslik hoonestus paikneb Vohandu joe ja
Répina-Virska maantee vahelisel maa-alal, kusjuures
majapidamised on selgelt orienteeritud joele. Kinnistutel
on 3-7 eraldi hoonet (elamu ja abihooned), mis
moodustavad suletud due. Kui hoonestus pohiosas
paikneb joe korgemale tousval kaldapealsel, siis vee ddrde
on paigutatud viiksemaid paadikuure, ka saunu voi
katusealuseid.

Teed/tanavad

Virska-Rapina maantee on kiila piires nimetatud Silla
tdnavaks, millelt hargnevad harutidnavad joe suunas —
Tamme, Kase, Kooli, Pihlaka ja Pdrna. Tdnavad
kruusakattega. Miljoovaartusliku alaga saab siduda
kallasraja joe ja hoonestuse vahel, mis on avalikult
ldbipddsetav. Kallasrada voi joedédrne tee jirgib
kaldajoont. Tee on katteta ehk pinnasetee.

Hoonete iseloom

Hooned on {ihekordsed korge viilkatusega (45-50°),
peahoone ehk elamu paikneb nii paralleelselt kui ka risti
joega. Monel juhul on vélja ehitatud katusekorrus. On
iiksikud kelp- ja poolkelpkatusega hooned. Vilisviimistlus
reeglina horisontaalne puitlaudis, virvitud kollaseks voi
tumepunaseks. Uksikutel vanematel abihoonetel ka
pustlaudis. Aknad enamasti kahe voi kolme plistjaotusega,
iiksikutel juhtudel kuueosaline aknajaotus.

Hoonestuse vanus ja seisund

19.sajandi keskpaigast (1860,1880,1905,1920) kuni
20.sajandi 20-30-ndate aastateni. Tiiiipiliselt ehitati
esimesena elamu, siis kdrvalhooned. Hilisemad juurde- ja
imberehitused. Hoonete seisund erinev, enamasti hea.

Piirded Osaliselt puuduvad. Esineb 1,5-1,7m kdrgust
plistplankaeda ning kinnistute vahel ka vorkaeda.
Haljastus Kogu kiila ulatuses annab tooni kdrghaljastus. Igal krundil

on liks vO1 mitu heas seisukorras (polis)puud, mis joe
poolt vaadatuna on miljodvéartusliku ala hindamatud
komponendid. Viljapuuaiad (kui need olemas on) on
rajatud hoonestusest maantee poole jidvale alale.
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Kinnistute kujunemine Enne 1940-ndat olid piiritlemata duemaad (piire polnud,

kiila ise mééras kasutuskorra). Erastamis- ja
tagastamisprotsessi kdigus on kinnistute piirid viidud
joeni, mistottu joe kaldal tdnava siilitamine on
problemaatiline (kallasrada siilib).

6.1.2

6.1.3

MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD

Tihe ja {ihtlane majapidamiste paiknemine Vohandu joe kaldal

Maaliline joe looklemisega haakuv hoonestus koos paadisildade (ja paatidega)
Pohiliselt eelmise sajandi esimesest poolest pdrit viilkatustega hoonestus
moodustab ansambli

Viltimatult iga majapidamise juurde kuuluv korghaljastus iiksikute pdlispuude
néol

Suurepirane vaade Vohandu joe vastaskaldalt ning joge iiletavalt sillalt

Uksikute hoonete arhitektuurne lahendus ning detailid nagu aknad, laudvoodri-,
radsta- ja hoone nurkade lahendused

PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED

Ala vaadeldavus

Kiila miljoovaartuslik ala on hésti vaadeldav Vohandu joe sillalt ning joe
vastaskaldalt, maalilist vaadet ei tohi (pole ka voimalik) sulgeda.

Kiila struktuur tuleb olemasoleval kujul ja olemasoleva tihedusega siilitada.
Miljoovaartusliku ala ldhiimbrusse korghaljastust mitte kavandada, tiksikud
suured duedes kasvavad polispuud séilitada.

Kiilatee ja kiilatinav

Sdilitada ja korrastada joeddrne kallasrada ja tagada sellega liikumisvdimalus

joekaldal.

Séilitada ja hoida korras véljakujunenud olemasolevad kiilatdnavad, mis viivad
kiila labivalt maanteelt joeddrsete majapidamisteni ja kallasrajale.

Olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine ja juurdeehitamine

Kiilamiljo6 sdilimise seisukohast on oluline véljakujunenud hoonestuse sdilimine
maksimaalselt ajalooliselt véljakujunenud viisil* (oluline on hoonete arv ja
paiknemine krundil).

Olemasolevat vaartuslikku hoonestust ilma tungiva vajaduseta mitte lammutada.
Rekonstrueerimisel jargida algseid hoone kujundusprintsiipe.
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e Mododapddsmatu lammutamisvajaduse puhul ndha uus hoone ette samasse
asukohta voimalikult samas mahus ja sama arhitektuurse késitlusega.

e Juurdeehituste kavandamisel ldhtuda olemasoleva hoone vd&i analoogiliste
naaberhoonete kujundusprintsiipidest. Juurdeehituste maht ei tohi iiletada hoone
pohimahtu.

e Siilitada vdi taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detailid nagu akende ja
uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, rddsta kasitlus jms.

o Keskkonda sobimatud olemasolevad juurdeehitised* ndha ette perspektiivselt
rekonstrueerida voi lammutada.

o Koigi rekonstrueerimis- ja juurdeehitustddde aluseks on vallavalitsuse luba.

Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda

e Uushoonestust saab Voopsu kiila miljoovadrtuslikul alal ette ndha olemasoleva
joeddrse hoonestuse ja kiila 1dbiva maantee vahele.

e Uute kruntide moodustamisel jirgida viljakujunenud krundijaotust (krundi suurus
ja konfiguratsioon).

e Uute kruntide suuruseks ndha ette minimaalselt 2000m?

e Uushoonestuse paigutamisel jirgida kiilas véljakujunenud hoonestusprintsiipe
nagu hoonete arv ja paiknemine krundil, seto kinnise due traditsioon.

e Hoonete arhitektuurne ja plaanilahendus peaks ldhtuma ajaloolisest olemasolevast
kiilaarhitektuurist*.

e Uushoonestus peaks olema orienteeritud maanteele.

e Uushoonestuse kavandamisel on aluseks detailplaneering (soovitavalt koostada
detailplaneering korraga kogu uusasumile).

Materjalikasutus (rekonstrueerimisel, juurdechitamisel ja uusehitustel)

e Kasutada naturaalseid ehitusmaterjale, vdimalusel kohalikke traditsioonilisi
looduslikke ehitusmaterjale nagu pdllukivi, puit, savi*.

e Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei sobi
olemasolevasse miljodsse.

e Hoonete viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pdhinevaid
viarve voOi puidu immutusvahendeid, kivihoonete puhul lubikrohve ja —virve,
katusekattematerjalina sindel vo1 laast, ka bituumensindel vo6i laineline
katuseplaat, sobivad ka sileplekk ja savikivi.

e Avatiited puidust, akende puhul nidha ette alale iseloomulik ruudujaotus,

e Avatdidete piirdelauad, rddstadetailid jm detailid soovitavalt vastavalt alal
olemasolevatele ajaloolistele detailidele.

e Virvitoonid valida selliselt, et hoone mdjuks olemasolevas keskkonnas
harmooniliselt (mitte kasutada kontrastseid ja liiga intensiivseid toone).

Haljastus, piirdeaiad ja varavad
e Piirdeaiad on tavaliselt lihtsad puidust plank- voi lippaiad samast materjalist

vdravatega puitpostidel. Lagunenud voi puuduvad piirete osad korrastada ja
vajadusel asendada.
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e Piirdeaedade ja vdravate uuendamisel jdlgida traditsioonilist materjali (puit) ja
ehitusviisi, mitte kasutada tdnava déres imiteerivaid siinteetilisi materjale (P VC).

e Kiilla sobivad véljakujunenud kdrgusega (ca 1,2m) puitlipp- voi plankpiirdeaiad,
ka horisontaalne lattaed.

o Siilitada védljakujunenud haljastustraditsioon, kus taluduedes vOi nende
lahitimbruses kasvavad iiksikud suured polispuud. Vajadusel asendada vanad voi
ohtlikud puud uutega, kasutades alal juba kasvavaid liike. Viltida voorpuuliike.

KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED:

* ajalooliselt véljakujunenud viisil — silmas on peetud kinnistutel paikneva hoonestuse asetust kinnise voi
poolsuletud seto due printsiibil, kusjuures hoonete ehitusaeg voib olla ja tavaliselt ongi erinev; samuti
elumajade orienteeritust joele.

* ajalooline olemasolev kiilaarhitektuur — silmas on peetud kiilas olemasolevate hoonete arhitektuuri nagu
hoone maht, korruselisus, katusekalded, materjalivalik (vilisseinad, katused, avatiited) jms.

* kohalikud traditsioonilised ehitusmaterjalid — seto kiilades on seinamaterjalina kasutusel olnud tiispalk,
mis elumajade (osaliselt ka abihoonete puhul) on kaetud horisontaal- v3i vertikaallaudisega, samuti kohalik
savi ning pollukivi; katusekattematerjalina on kasutatud pdhiliselt sindlit (variandina ka laastukatust);
uksed ja aknad on valmistatud puidust ja puitraamidega.

* keskkonda sobimatu olemasolev juurdechitis — sobimatud proportsioonid, vale materjali- ja varvikasutus
vOi vale paigutus tinava ja olemasoleva hoonestuse suhtes

Katustiiiipidest esineb erandina ka kelp-
jalgtee joe kaldale voi poolkelpkatust
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6.2 BERESJE KULA MILJOOVAARTUSLIK ALA

35-40 majapidamist. Vene vanausuliste tdnavkiila, kahest kiiljest jirvega piiratud. Kiila
16peb vanausuliste kalmistuga (véértuslik ajaloolisest ja kultuuriloolisest aspektist).
Valdav kiilateeddrne tihe hoonestus, iliks pikk kiilatdnav ulatub jdrveni. Liihike
poiktdnavaharu viib kiilakalmistuni. Teine liithike pdiktinav Navoloki on rajatud 60-
ndatel aastatel. Idast ja ldunast on kiila timbritsetud Liilibnitsa hoiualaga (roostik) ning
kiilale avaneb vidga hea vaade. Vaadet tuleb siilitada. Kiila ise asub looduslikul
korgendikul ning seetdttu on viga hésti vaadeldav igast kiiljest. Hoonete alused kinnistud
on pikliku kujuga, 16ppedes enamasti jarve rannaga. Vaadet rikub kalmistu suunal kiilast
viljas paiknev kolhoosiaegne ehitis (laut voi remondihall), mis tuleks kas lammutada voi
rekonstrueerida kiilamiljodga arhitektuurselt haakuvalt.

August 2009, Liiiibnitsa sibula- ja kalalaada eeldohtul Beresje kiilas
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6.2.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

P | BERESJE KULA miljoéviirtuslik ala | Asula koht 11.-13. sajand
HINNATAVAD ISELOOMUSTUS
ELEMENDID

Vaade alale/maastik

Beresje kiila paikneb kdrgendikul Liiiibnitsa hoiuala
pOhjaosas, on idast ja pdhjast piiratud Pihkva jirvega ning
sellest tulenevalt igast kiiljest hésti vaadeldav. Hoiuala
hooldamisega on véimalik sdilitada avatud vaated kiilale

Kiila tiiiip

Ténavkiila (2 harutdnavaga)

Hoonestatud kinnistute arv
alal

35-40

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Hoonestus paikneb majapidamistena tihedalt kiilatanavate
ddres. Kdik talud on ehitatud paralleelselt jirvega. Kuna
tegemist on vene vanausuliste kiilaga, on hoonestuse
tihedus markimisvéérselt suurem kui seto kiilades. Igal
kinnistul on mitu hoonet, kuid need ei moodusta suletud
ouesid, vaid paiknevad kas paralleelselt voi otsakuti.

Teed/tdnavad

Beresjet 1dbib iiks peatdnav , mis umbes kiila keskel teeb
S-kujulise looke. Poorangu jérel on tdnava nimeks
Navoloki tdnav ning see 10peb jarvega. On kaks
harutdnavat — Lukova, mis viib vanausuliste
kiilakalmistuni ning Terebniki, mis on ilmselt uuem
(hoonestus selle tdnava ddres parineb eelmise sajandi
kuuekiimnendatest). Tdnavad on asfaltkattega.

Hoonete iseloom

Vanemad hooned (peatinava ja Lukova tinava déres) on
ithekorruselised katusekorrusega hooned kas laud- voi
kivivoodriga. Katusekalle on 40-50°, vaid tiksikutel
uuematel kdrvalhoonetel vdi elamute juurdeehitustel on
madal katusekalle. Aknatiilipe on erinevaid, ajalooliselt
vadrtuslikke horisontaal- ja vertikaaljaotusega ning
Terebniki tdnava dédres 1960-ndatele aastatele tiiiipiline
kahe- ja kolmeosaline jaotus.

Hoonestuse vanus ja seisund

1965, 1955 (1947 ait), 1948

Piirded

Osaliselt puuduvad. Esineb ca 1,2m korgust puitlippaeda
ning vorkaeda. Mdne kinnistu piirdeks on hekk.

Haljastus

Kiilatdnavate ddres on iiksikuid suuri puid, mis omavad
siiski koosmdju. Tooni annavad ka madalad hekid.

Kinnistute kujunemine

Ajalooliselt on kiilas olnud majaalused maatiikid eraldi,
ning lahusmaatiikkidena pollud ja heina- ja karjamaad.

Kinnistati esimese vabariigi ajal, praegune maakasutus

tagastamis- ja erastamisprotsessi tulemus.

6.2.2 MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD
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6.2.3

Vaated korgendikul paiknevale kiilale kiilla suunduvalt maanteelt ja Pihkva
jarvelt ning Beresje Umbjirvelt

Tihe ja arhitektuurselt késitluselt {ihtne hoonestus

Viljakujunenud looklev tinavavork

Kiila koosmdju jarverannaga

Kiila 16peb vidikese vene vanausuliste kiilakalmistuga, mis on lisavdirtus
miljodvairtuslikule alale

PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED

Ala vaadeldavus

Kuna kiila paikneb kdorgendikul, on see hdsti vaadeldav kiilla suunduvalt
maanteelt, Liilibnitsa hoiuala ja Beresje Umbjdrve sdilimisel pole ka ohtu selle
maalilise vaate sulgemiseks..

Kiila miljoovadrtusliku ala struktuur tuleb olemasoleval kujul ja olemasoleva
tihedusega séilitada.

Miljoovaartusliku ala ldhitimbrusse tdiendavat korghaljastust mitte kavandada,
iiksikud suured duedes kasvavad polispuud siilitada voi vajadusel asendada.

Kiilatee ja kiilatinav

Kiilatdanavad sdilitada olemasoleval kujul. Vajadusel on vdimalik pikendada
Terebniki tdnavat.

Olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine ja juurdeehitamine

Kiilamiljo6 sdilimise seisukohast on oluline olemasoleva hoonestuse séilimine
véljakujunenud tiheda hoonestusega* viisil.

Ebadnnestunud arhitektuurse lahendusega* hoonete osas ndha ette nende
perspektiivne timberehitamine keskkonda sobivalt.

Juurdeehituste kavandamisel ldhtuda keskkonda sobivate olemasolevate hoonete
kujundusprintsiipidest, jirgides olemasoleva vana hoonestuse vormi ja
fassaadikasitlust. Juurdeehituse maht ei tohi iiletada hoone pohimahtu.

Valdavaks elamutiiiibiks on 45° katusekaldega 1,5 korruselised elamud.

Séilitada voi taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detailid nagu akende ja
uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, rdésta késitlus jms.

Téiesti sobimatud juurde- ja iimberehitused tuleb perpektiivselt rekonstrueerida
vo1 lammutada.

Kdigi rekonstrueerimis- ja juurdeehitustodde aluseks on vallavalitsuse luba.

Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda
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Uushoonestust saab Beresje kiila miljoovéértuslikul alal ette ndha Terebniki
tinava voimalikule pikendusele ja vasakule poole kiila peatdnava ddrde kiilla
sissesdidul.

Uute kruntide moodustamisel jargida kiilas véljakujunenud krundijaotust (krundi
suurus ja konfiguratsioon).

Uute kruntide suuruseks nidha ette minimaalselt 1000m?

Uushoonestuse paigutamisel jiargida kiilas véljakujunenud hoonestusprintsiipe
nagu hoonestuse tihedus, hoonete arv ja paiknemine krundil, olemasoleva
ehitusjoone jargimine. katuse kuju ja kaldenurk.

Hoonete arhitektuurne ja plaanilahendus peaks ldhtuma olemasolevast
kiilaarhitektuurist.  Jargida viljakujunenud katusekallet ja-kuju  (40-45°
katusekaldega 1,5 korruselised), hoonete kdorgust, akende ja uste paigutust
fassaadidel.

Uushoonestuse kavandamisel on aluseks detailplaneering.

Materjalikasutus (rekonstrueerimisel, juurdechitamisel ja uusehitustel)

Nii olemasoleva kui ka uusehituse puhul kasutada kohalikke traditsioonilisi
looduslikke ehitusmaterjale nagu pollukivi, puit, savi. Lubatud on puhta vuugiga
voi krohvitud silikaatkivi viélisseina materjalina.

Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei sobi
olemasolevasse miljodsse.

Hoonete viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pohinevaid
virve voi puidu immutusvahendeid, kivihoonete puhul (kui pole tegemist puhta
vuugiga) lubikrohve ja —vérve, katusekattematerjalina sindel voi laast, ka
bituumensindel voi laineline katuseplaat, sobivad ka sileplekk ja savikivi.
Avatiited puidust valisviimistlusega hoonetel puidust, kivivoodriga hoonetel on
lubatud plastikaknad, mille kuju ja aknajaotus analoogsed originaalse kuju ja
aknajaotusega. Perspektiivis ndha kdigil hoonetel ette puidust avatiited.
Virvitoonid valida selliselt, et hoone mdjuks olemasolevas keskkonnas
harmooniliselt.

Haljastus, piirdeaiad ja varavad

Piirdeaiad on tavaliselt lihtsad puidust plank- v&i lippaiad samast materjalist
vdravatega puitpostidel. Lagunenud voi puuduvad piirete osad korrastada ja
vajadusel asendada.

Kivivoodriga hoonete piirdeacdade materjalina voib kasutada ka raamitud
vorkaeda ja —véravaid metall- voi kivipostidega.

Piirdeaedade ja véravate uuendamisel jdrgida traditsioonilist materjali ja
ehitusviisi, mitte kasutada tdnava déres imiteerivaid stinteetilisi materjale (P VC).
Kiila haljastuse korrastamisel on oluline méiératleda haljastuspohimotted, et
viltida eklektilist tidnavapilti. Méératleda eesduede kujunduspdhimdtted, hekkide
paigutamine jms Kujundamisel véltida vodrpuuliike.

Viéirikas ja elujouline korghaljastus siilitada Tidiendava korghaljastuse
kavandamisel kasutada alal juba kasvavaid liike.
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KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED

* ajalooliselt véljakujunenud tiheda hoonestusega — Beresje ja Liilibnitsa kui vene kiilade hoonestustihedus
erineb valla iilejdénud piirkondade hoonestustihedusest. Silmas ongi peetud eri aegadel, kuid {iihtlase
hoonestustihedusega ehitatud kiila

* ebadnnestunud arhitektuurne lahendus — iildisest arhitektuursest pildist erineva ja disharmoonilise
korguse, katusekalde, juurdeehituse, katuse viljaechituse voi detailidega hoone arhitektuurne lahendus

Osalise kivivoodriga tiilipiline elamu.
Sobiv aknatiilip ja aknajaotus

Séilinud puitarhitektuuri ndide — ootab
rekonstrueerimist

Sama hoone detail — ilusate proportsioonide
ja sisemise jaotusega aken
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6.3 LUUBNITSA KULA ALA

Kahe paralleelse kiilatdnavaga tihedalt hoonestatud vene kiila. Vanem kiilatdnav kulgeb
piki jarve randa, kus koik kinnistud ulatuvad veepiirini. Osal kinnistul lauter voi véike
sadamakoht paatide randumiseks.

Hilisemal ajal (eelmise sajandi 60-ndatel) rajati teine kiilatdnav paralleelselt vanemaga.
Sellel tdnaval on hoonestatud kas iiks vdi teine tdnava pool, reeglina mitte mdlemad.
Elamualused kinnistud on suhteliselt viikesed ja kitsad, ent lahustiikkidena on kasutusel
kogu kiila iimbritsev ala (sibulakasvatus). Selles kiilas asub ka renoveeritud kiilakeskus
ehk rahvamaja. Kiila 14bib maaliline kiilatee, mis algab Vddpsust ning viib Audjassaarde.
Nagu teisedki jarveddrsed kiilad asub ka Liiiibnitsa korgendikul ning on {imbritsetud
kaitsealusest Liilibnitsa hoiualast. Liilibnitsa kiilas on kdige suurem majapidamiste arv
vaadeldavatest — umbes 50 elamut koos korvalhoonetega.

Ilus vérav kaarja iilaliistuga viib suletud siseduele
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6.3.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

3 LUUBNITSA KULA miljooviirtuslik | Asula koht 11.-13. sajand
ala

HINNATAVAD ISELOOMUSTUS

ELEMENDID

Vaade alale/maastik

Vene kiila paikneb vahetult Pihkva jarve kaldal
korgendikul ning seda timbritseb Liiiibnitsa hoiuala. Parim
vaade kiilale on jarvelt, maa poolt kogu kiila pilguga
haarata pole vdimalik mujalt kui kiila keskelasuvalt
korgendikult. Siiski on Vodpsu poolt tulles vaade
Liitibnitsale osaliselt olemas, mida hoiuala hooldamisega
on voimalik sdilitada.

Kiila tiilip

Ténavkiila (2 paralleelset tdnava eri acgadest)

Hoonestatud kinnistute arv
alal

Ca 50

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Kuna tegemist on vene kiilaga, on hoonestuse tihedus
markimisvéarselt suurem kui seto kiilades. Ajaloolise
jarvedirse kiilatdnava dérne hoonestus on vairtuslikum.
Igal kinnistul on mitu hoonet, kuid need ei moodusta
suletud ouesid, vaid paiknevad kas paralleelselt voi
otsakuti. On iseloomulik, et tdnavast jirve poole jddval
alal on hoonestus seotud pigem jdrve kui kiilatinavaga. Ka
juhul, kui kinnistu paikneb mitte jarvedarsel tdinavapoolel,
on sagedasti lile tdnava jirve kaldal véike eraldiseisev
saun voi paadikuur. Kogu asumi alguses Voopsu-
Audjassaare tee veerel asub renoveeritud rahvamaja, mille
ees vaba plats (sibula- ja kalalaadad augustis).

Teed/tdnavad

Liiiibnitsa kiila vanem tdnav, mis umbes kiila keskel teeb
S-kujulise looke, algab Vodpsu-Audjassaare teelt ja 1opeb
viikese poolsaare tipus, olles kogu ulatuses tihelt voi
mdlemalt poolt hoonestatud. Ténav jargib kaldajoont.
Teine, uuem kiilatdnav paikneb umbes 100m kaugusel ja
kulgeb paralleelselt jarvedirse tinavaga. Kahe tdnava
vahel on osa kinnistuid, mis ulatuvad iihest tinavast
teiseni, ililejadnud on keskelt poolitatud. Kinnistud on
pikliku kujuga.Tédnavad on asfaltkattega.

Hoonete iseloom

Vanemad hooned jarveddrse tinava ddres on eelmise
sajandi 30-ndatel aastatel ehitatud ithekorruselised
laudvoodri ja viilkatusega hooned. Katusekalle on 40-50°.
Uksikutele majadele on hiljem kivivooderdus tehtud.
Aknatiiiipe on erinevaid, ajalooliselt vaartuslikke
horisontaal- ja vertikaaljaotusega. Hoonete hulgas on
toeliselt vaartuslikke tiksikuid majapidamisi, kus sédilinud
korge piirdeaed ning hoone arhitektuursed iseloomulikud
detailid. Enamalt jaolt on hoonetel siiski miljooline
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vadrtus. Eelmise sajandi kuuekiimnendatel rajatud
paralleeltdnava hoonestus on tiitipiline viilkatusega elamu
tdnava ddres ning kinnistu siigavusse jadv abihoone.
Kompleksil miljoovadrtus.

Hoonestuse vanus ja seisund | Vanem 1935, 1936 (saun 1920), 1881 (ilmselt tdnaseks

uuega asendatud), 1931, 1924

Piirded

Osaliselt (lisna sageli) puuduvad. Esineb ca 1,2m korgust
puitlippaeda ning vorkaeda. Erandina on ka ca 2m
korgune plankaed koos spetsiifilise seto vdravaga.

Haljastus Kiila keskel on iiksikuid suuri puid, mis méirkimisvairse

korghaljastusena ei mdju. Ka madalam haljastus
suhteliselt eklektiline ja juhuslik, tihti lihtsalt tarbeaia
kujul.

Kinnistute kujunemine Ajalooliselt on kiilas olnud majaalused maatiikid eraldi,

ning lahusmaatiikkidena pdllud ja heina- ja karjamaad.
Kinnistati esimese vabariigi ajal, pracgune maakasutus on
tagastamis- ja erastamisprotsessi tulemus. 60-ndatel
aastatel moodustati tdiendavalt lihtsalt uued kinnistud

6.3.2

6.3.3

MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD

Vene kiilale iseloomulik tihe hoonestus, mis jaguneb tekkimise mottes ajaliselt
kaheks — jdrveddrne tdnav on hoonestatud eelmise sajandi 30-ndatel ja paralleelne
sisemaa poolne tdnav eelmise sajandi 60-ndatel aastatel (kumbki oma aega
peegeldav)

Uhtlane arhitektuurne (viilkatused) ja ehituslik kisitlus kummalgi tinaval, mille
tulemus on ansamblilisus

Kiila koosmoju jarverannaga

Nauditav vaade kogu kiilale kdrgendikult kiila loodeosas

Sdilinud arhitektuursed detailid nagu akende kuju ja jaotus, hoonete
nurgalahendused, seto viravad

Pdnevad ja omanéolised elamute vérvilahendused (vt fotod)

PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED

Ala vaadeldavus

Kiila paikneb kdrgendikul, on histi vaadeldav Pihkva jarvelt ning kiinkalt kiila
keskel. Kiila suuruse tdttu pole pilguga haaratav ~ kiila ldbivalt teelt. Siiski on
kiila timbritsevate pdllumaade sdilimisel vaated kiilale avatud. Vaadete siilivuse
tagab ka Liiiibnitsa hoiuala korrashoid.

Kiila struktuur tuleb olemasoleval kujul ja olemasoleva tihedusega sdilitada.
Miljoovadrtusliku ala ldhiimbrusse tdiendavat kdrghaljastust mitte kavandada,
iiksikud suured tdnavaddrsed ja duedes kasvavad polispuud sdilitada.
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Kiilatee ja kiilatinav

Paralleelsed kiilatinavad siilitada olemasoleval kujul.

Olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine ja juurdeehitamine

Kiilamiljo6 sdilimise seisukohast on oluline olemasoleva hoonestuse séilimine
ajalooliselt viljakujunenud tiheda hoonestusega* viisil.

Ebadnnestunud arhitektuurse lahendusega* hoonete osas ndha ette nende
perspektiivne timberehitamine keskkonda sobivalt.

Juurdeehituste kavandamisel 1dhtuda keskkonda sobivate olemasolevate hoonete
kujundusprintsiipidest, jidrgides olemasoleva vana hoonestuse vormi ja
fassaadikasitlust. Juurdeehituse maht ei tohi iiletada hoone pohimahtu.

Valdavaks elamutiiiibiks on {ihekorruseline ca 45° katusekaldega palkmaja
vanemas jarveddrses tdnavas ning 1,5-korruseline sama katusekaldega laud- vdi
kivivoodriga maja uuemas paralleeltinavas.

Sdilitada vOi taastada jdrveddrse tdnava hooneid kujundavad iseloomulikud
detailid nagu akende ja uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad,
rddsta kasitlus jms.

Téiesti sobimatud juurde- ja timberehitused tuleb perpektiivselt lammutada.

Kodigi rekonstrueerimis- ja juurdeehitustoode aluseks on vallavalitsuse luba.

Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda

Uushoonestust saab Liilibnitsa kiilas vajadusel ette ndha kiila ldbiva Vodpsu-
Audjassaare tee VoOpsu suunale.

Uute kruntide moodustamisel jargida kiilas véljakujunenud krundijaotust (krundi
suurus ja konfiguratsioon).

Uute kruntide suuruseks nidha ette minimaalselt 1000m?

Uushoonestuse paigutamisel jargida kiilas véljakujunenud hoonestusprintsiipe
nagu hoonestuse tihedus, hoonete arv ja paiknemine krundil, olemasoleva
ehitusjoone jargimine.

Hoonete arhitektuurne ja plaanilahendus peaks ldhtuma olemasolevast
kiilaarhitektuurist. Jargida vdljakujunenud hoonemahtu, katusekallet ja —kuju (40-
45° katusekaldega iihe kuni poolteisekorruselised), hoonete korgust, akende ja
uste paigutust fassaadidel.

Uushoonestuse kavandamisel on aluseks detailplaneering, kusjuures on soovitav
planeerida korraga kogu uusasum.

Materjalikasutus (rekonstrueerimisel, juurdechitamisel ja uusehitustel)

Nii olemasoleva kui ka uusehituse puhul kasutada kohalikke traditsioonilisi
looduslikke ehitusmaterjale nagu pdllukivi, puit, savi. Lubatud on puhta vuugiga
voi krohvitud silikaatkivi vélisseina materjalina.

Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei sobi
olemasolevasse miljodsse.
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e Hoonete viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pShinevaid
viarve voi puidu immutusvahendeid, kivihoonete puhul (kui pole tegemist puhta
vuugiga) lubikrohve ja —vérve, katusekattematerjalina sindel voi laast, ka
bituumensindel voi laineline katuseplaat, sobivad ka sileplekk ja savikivi.

e Avatiited puidust vélisviimistlusega hoonetel puidust, kivivoodriga hoonetel on
lubatud plastikaknad, mille kuju ja aknajaotus analoogsed originaalse kuju ja
aknajaotusega. Perspektiivis nidha koigil hoonetel ette puidust avatdited.

e Virvitoonid valida selliselt, et hoone mdjuks olemasolevas keskkonnas
harmooniliselt.

Haljastus, piirdeaiad ja viravad

e Piirdeaiad on tavaliselt lihtsad puidust plank- voi lippaiad samast materjalist
viravatega puitpostidel. Lagunenud vdi puuduvad piirete osad korrastada ja
vajadusel asendada.

e Kivivoodriga hoonete piirdeacdade materjalina vOib kasutada ka raamitud
vorkaeda ja —vidravaid metall- voi kivipostidega.

e Piirdeacdade ja védravate uuendamisel jirgida traditsioonilist materjali ja
ehitusviisi, mitte kasutada tdnava déres imiteerivaid siinteetilisi materjale (P VC).

e Kiila haljastuse korrastamisel on oluline miiratleda haljastuspdhimotted, et
viltida eklektilist tdnavapilti. Méiratleda eesduede kujunduspohimotted, hekkide
paigutamine jms. Kujundamisel véltida vodrpuuliike.

e Viirikas ja elujouline korghaljastus siilitada Tédiendava korghaljastuse
kavandamisel kasutada alal juba kasvavaid liike.

KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED

* ajalooliselt viljakujunenud tiheda hoonestusega — Beresje ja Liiiibnitsa kui vene kiillade hoonestustihedus
erineb valla tilejadnud piirkondade hoonestustihedusest. Silmas ongi peetud eri aegadel, kuid iihtlase
hoonestustihedusega ehitatud kiila

* ebadnnestunud arhitektuurne lahendus — {ildisest arhitektuursest pildist erineva ja disharmoonilise
korguse, katusekalde, juurdeehituse, katuse viljaehituse voi detailidega hoone arhitektuurne lahendus
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Tiitipiline laudvoodriga elumaja Vana Vaade 1960-ndatel aastatel rajatud ténavale
tdnava ddres. Sobiv puitlippaed. (Uus ténav)
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Kiilas on kasutatud erksald varve. Hasti
valitud vérvitoon. Sobiv puitlippaed.

Haruldane niide puitpitsi kasutamisest ning
kaunistatud nurgalaudadest

Seto rahvatantsijad Liiiibnitsa sibula- ja Vaade korgendikult kiilale. Taamal Pihkva
kalalaadal 2009 jarv.
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6.4 AUDJASSAARE KULA ALA

Kaheksast majapidamisest koosnev tdnavkiila paikneb kdrgendikul. Nn 16pukiila —
kiilaga 16peb ka tee ning edasi algab soomaastik. Hoonestus valdavalt kiilatee déres,
vaid kaks majapidamist asetsevad tagasiastega, tekitades viikese ruumilise avatuse
kiila keskel. Kiilla viiv tee saab alguse Voopsust, libides Liiiibnitsa kiila, kulgedes
piki Pihkva jarve kallast ning siis mérgala vahelt kiilakorgendikule. Kiilale avanevad
teelt iseloomulikud vaated, mille sulgemine pole lubatav (ega ka tdendoline, kuna
tegemist on sooalaga). Hoonete alused kinnistud on suhteliselt véikesed, kiila 10pus
suuremad kinnistatud pdllumaatiikid.

Audjassaare kiilas kuivatatakse augustis sibulaid
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6.4.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

| 4 | AUDJASSAARE KULA | Asula koht 11.-13. sajandist
HINNATAVAD ISELOOMUSTUS
ELEMENDID

Vaade alale/maastik

Viike Audjassaare kiila paikneb nagu eelmisedki
korgendikul ning seega on vaadeldav praktiliselt igast
kiiljest. Liitibnitsa hoiuala hooldamisega on voimalik
sdilitada avatud vaated kiilale.

Kiila tiiiip

tanavkiila

Hoonestatud kinnistute arv
alal

8

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Esimene seto kiila jarve randa pidi pohja poolt tulles.
Hoonestus paikneb majapidamistena juba hajusamalt
kiilatinava déres. Kinnistud on laiemad ja pinnalt
suuremad. Koik talud paiknevad otsafassaadiga vastu
tdnavat. Igal kinnistul on mitu hoonet, ning moodustuvad
suletud dued. Kinnistul reeglina vihemalt kolm hoonet.

Teed/tdnavad

Audjassaares on iiks tdnav, mis ldbib kiila peaaegu sirgelt.
Kiilatdnav on suhteliselt kitsas ja osaliselt kruusakattega.

Hoonete iseloom

Elumajad on laudvoodriga, iihekorruselised. Katusekalle
on 40-50°. Korvalhooned on samasuguse arhitektuuriga
viiksemad, ent iseloomulikult pikad mitme funktsiooniga
ehitised. Mdnel juhul paikneb kdrvalhoone iile tee
lahustiikil ning on pultkatusega. Esimene majapidamine
sissesdidul on véértuslik tervikuna ning detailide poolest,
iilejaanud hoonestusel on miljoovéértus. Aknatiitipe on
erinevaid, ajalooliselt viartuslikke horisontaal- ja
vertikaaljaotusega ning 1960-ndatele aastatele tiitipilise
kahe- ja kolmeosalise jaotusega.

Hoonestuse vanus ja seisund

(1955 elumaja ja ait, 1965 aidad, saunad), 1861
(praeguseks iimberehitatud)

Piirded Enamasti puuduvad. Esineb ca 1,2m korgust vorkaeda.
Mone kinnistu piirdeks on hekk. Vaid eelnimetatud
védrtuslik majapidamine on piiratud seto kdrge plankaia
ning véravaga.

Haljastus Haljastus on iilimalt juhuslikku laadi — moned suured

puud kiilatdnava dires ning kohati hekki piirdena.

Kinnistute kujunemine

Ajalooliselt on kiilas olnud majaalused maatiikid eraldi,
ning lahusmaatiikkidena pollud ja heina- ja karjamaad.
Kinnistati esimese vabariigi ajal, praegune maakasutus on
tagastamis- ja erastamisprotsessi tulemus.

6.4.2 MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD
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e Viikesemahulise kiila kompaktsus ja struktuur

e Kiila paiknemine kdrgendikul ja selle hea vaadeldavus timbruskonnast

e Arhitektuurselt sarnane hoonete kisitlus ning paigutus kiilatdnava déres (vt foto)

e Seto kiilale tiitipilise kinnise duega planeeringu kasutamine - esimene seto kiila
pohja poolt tulles (vt foto) - hoonete arhitektuuri, materjalikasutuse ning detailide
poolest on viga vairtuslik hoonetegrupp

e Viilkatusega palk- v0i laudvoodriga elamud asetsevad otsafassaadiga vastu
kiilatdnavat, moodustades iihtlase hoonete ansambli

6.4.3 PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED
Ala vaadeldavus

e Kiila paikneb korgendikul ja on hésti vaadeldav kiilla suunduvalt teelt. Kiila
imbritsevate podllumaade sdilimisel jddvad vaated kiilale avatuks. Vaadete
sdilivuse tagab ka Liilibnitsa hoiuala korrashoid.

e Kiila struktuur tuleb olemasoleval kujul ja olemasoleva tihedusega séilitada.

o Miljoovaartusliku ala ldhitimbrusse tdiendavat korghaljastust mitte kavandada,
iiksikud suured tdnavadédrsed voi duedes kasvavad polispuud siilitada (vajadusel
asendada samaliigiliste puudega).

Kiilatee ja kiilatinav
e Kiilatdnav ja viikesed harutdnavad siilitada olemasoleval kujul.
Olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine ja juurdeehitamine

e Kiilamiljoo sdilimise seisukohast on oluline olemasoleva hoonestuse sdilimine
ajalooliselt viljakujunenud viisil*.

e Ebadnnestunud arhitektuurse lahendusega* hoonete osas ndha ette nende
perspektiivne iimberehitamine keskkonda sobivalt. Rekonstrueerimisel jirgida
algseid hoone mahte ja kujundusprintsiipe.

e Juurdeehituste kavandamisel 1dhtuda keskkonda sobivate olemasolevate hoonete
kujundusprintsiipidest, jdrgides olemasoleva vana hoonestuse vormi ja
fassaadikésitlust. Juurdeehituse maht ei tohi liletada hoone pohimahtu.

e Siilitada vdi taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detailid nagu akende ja
uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, rddsta késitlus jms.

e Keskkonda sobimatud juurdeehitised* niha ette perpektiivselt rekonstrueerida voi
lammutada.

o Koigi rekonstrueerimis- ja juurdeehitustddde aluseks on vallavalitsuse luba.

Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda

e Uushoonestust saab Audjassaare kiilas vajadusel ette niha kiilatee Loho ja Saard
suunale, samuti olemasoleva kiilatdnava pikendusele.
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e Uute kruntide moodustamisel jargida véljakujunenud krundijaotust (ktundi suurus
ja konfiguratsioon).

e Uute kruntide suuruseks néha ette minimaalselt 2000m?

e Uushoonestuse paigutamisel jargida kiilas viljakujunenud hoonestusprintsiipe
nagu hoonestuse tihedus, hoonete arv ja paiknemine krundil, olemasoleva
ehitusjoone jargimine, seto suletud due traditsioon.

e Hoonete arhitektuurne ja plaanilahendus peaks lihtuma ajaloolisest olemasolevast
kiilaarhitektuurist*.

e Uushoonestuse kavandamisel on aluseks detailplaneering. Soovitav on planeerida
kogu uusasum korraga.

Materjalikasutus (rekonstrueerimisel, juurdeehitamisel ja uusehitustel)

e Kasutada naturaalseid ehitusmaterjale, vdimalusel kohalikke traditsioonilisi
looduslikke ehitusmaterjale nagu pdllukivi, puit, savi®*.

e Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei sobi
olemasolevasse miljodsse.

e Hoonete viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pohinevaid
viarve vOi puidu immutusvahendeid, kivihoonete puhul lubikrohve ja —vérve,
katusekattematerjalina sindel voOi laast, ka bituumensindel voéi laineline
katuseplaat, sobivad ka sileplekk ja savikivi.

e Avatiited puidust, akende puhul néha ette alale iseloomulik ruudujaotus.

e Avatdidete piirdelauad, rddstadetailid jm detailid soovitavalt vastavalt alal
olemasolevatele ajaloolistele detailidele.

e Virvitoonid valida selliselt, et hoone mdjuks olemasolevas keskkonnas
harmooniliselt (mitte kasutada kontrastseid ja liiga intensiivseid toone).

Haljastus, piirdeaiad ja viravad

e Piirdeaiad on tavaliselt lihtsad puidust plank- voi lippaiad samast materjalist
viravatega puitpostidel. Lagunenud vdi puuduvad piirete osad korrastada ja
vajadusel asendada.

e Piirdeaecdade ja vidravate uuendamisel jilgida traditsioonilist materjali (puit) ja
ehitusviisi, mitte kasutada tdnava déres imiteerivaid slinteetilisi materjale (P VC).

e Kiilla sobivad viljakujunenud kdrgusega (ca 1,2m) puitlipp- voi plankpiirdeaiad,
ka horisontaalne lattaed, suletud seto due puhul kdrge plankaed.

e Siilitada viljakujunenud haljastustraditsioon, kus taluduedes vOi nende
ldhiiimbruses kasvavad {iksikud suured pdlispuud. Vajadusel asendada vanad voi
ohtlikud puud uutega, kasutades alal juba kasvavaid liike. Viltida vodrpuuliike.

KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED

*ajalooliselt véljakujunenud viisil - silmas on peetud kinnistutel paikneva hoonestuse asetust kas kinnise
voi poolsuletud seto due printsiibil voi lihtsalt mitmest hoonest koosnevat majapidamist, kusjuures hoonete
ehitusaeg voib olla ja tavaliselt ongi erinev

* ebadnnestunud arhitektuurne lahendus — {ildisest arhitektuursest pildist erineva ja disharmoonilise
korguse, katusekalde, juurdeehituse, katuse véljachituse voi detailidega hoone arhitektuurne lahendus

* keskkonda sobimatu olemasolev juurdeehitis — sobimatud proportsioonid, vale materjali- ja vérvikasutus
vOi vale paigutus tdnava ja olemasoleva hoonestuse suhtes
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* ajalooline olemasolev kiilaarhitektuur — silmas on peetud kiilas olemasolevate hoonete arhitektuuri nagu
hoone maht, korruselisus, katusekalded, materjalivalik (vélisseinad, katused, avatiited) jms.

* kohalikud traditsioonilised ehitusmaterjalid — seto kiilades on seinamaterjalina kasutusel olnud téispalk,
mis elumajade (osaliselt ka abihoonete puhul) on kaetud horisontaal- voi vertikaallaudisega, samuti kohalik
savi ning pdllukivi; katusekattematerjalina on kasutatud pdhiliselt sindlit (variandina ka laastukatust);
uksed ja aknad on valmistatud puidust ja puitraamidega.

Sailitamist vadriv seto talukompleksi
originaalakendega eluhoone kiilla
sissesdidul

Viga viéartuslik suletud seto talukompleks Heade proportsioonidega, sobivate
kiilla sissesdidul akendega ja maitsekalt varvitud
fassaadidega majad
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6.5 LAOSSINA KULA MILJOOVAARTUSLIK ALA

Ténavkiila asustus paikneb kahes osas, millede vahel kaitsealune kiilakalmistu.
Majapidamiste arv on suhteliselt vdike — kolm ja kuus. Kinnistuid erineva suurusega
ja lahustiikkidena. Hoonestus on kompaktne ja histi siilinud. Uksikute hoonete
paigutus moodustab Setomaale tiiiipilise kinnise due. Taas tegemist tdnavkiilaga ning
kiila 1abiv tee 10peb jarvega. Idast piirneb Laossina kiila metsaga, pohjast ja ldunast
kiila pdldudega ning lddnest jarvega.

Viéga ilus mitmest ehitisest koosnev Sepa talu kdrvalhoone Laossina kiilas
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6.5.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

IE | LAOSSINA KULA

| Asula koht 11.-13.sajandist

HINNATAVAD
ELEMENDID

ISELOOMUSTUS

Vaade alale/maastik

Vaade kiilale avaneb alles vahetult enne kiila metsatukast
vélja joudes. Kiill on kiila avatud kiilgedelt, kus on pdllud
ning ka Pihkva jarvelt. Kiila on siiski reljeefne ning
seetottu tundub vertikaalselt liigendatuna

Kiila tiiiip

tanavkiila

Hoonestatud kinnistute arv
alal

5

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Hoonestus paikneb kompaktselt majapidamistena
kiilatdnava ddres. Kinnistud on laiemad ja pinnalt
suuremad. Talud paiknevad kas piki- vOi otsafassaadiga
vastu tdnavat. Igal kinnistul on mitu hoonet, ning
moodustuvad suletud dued. Kinnistul reeglina vihemalt
kolm hoonet.

Teed/tdnavad

Uks tinav, mis kiila libides moodustab viikese kaare.
Kiilatdnav on piisavalt lai, aga osaliselt pinnasetee,
osaliselt kruusakattega.

Hoonete iseloom

Elumajad on laudvoodriga, lihekorruselised. Katusekalle
on 40-50°. Laudvooder on eriline: horisontaallaudis
vaheldub piistlaudisega katusekorruse tasapinnas ning
katuseharja all muutub vertikaallaudise kuju veelkord.
Korvalhooned on samasuguse arhitektuuriga viiksemad,
ent iseloomulikult pikad majad. On moned palkidest
viimistluseta kdrvalhooned. On véértuslikke sdilinud
iksikhooneid ja majapidamisi ning ka miljoo seisukohalt
olulist hoonestust. Aknatiiiipe on erinevaid, ajalooliselt
vadrtuslikke horisontaal- ja vertikaaljaotusega ning 1960-
ndatele aastatele tiilipilise kahe- ja kolmeosalise jaotusega.

Hoonestuse vanus ja seisund

1920, 1935-40 (korvalhooned); 1907 (laut 1969), 1932
(ait, laut ja kiitin 1907)

Piirded Erinevad. Esineb ca 1,2-1,5m korgust puitlippaeda, samuti
vadrtusetut vorkaeda. Moned majapidamised on piirdeta.
Haljastus Kuna Laossina on metsa veeres ja paikneb suhteliselt

véikesel alal, ei oma korghaljastus kiila sees erilist
tahtsust. On tarbeaiad viljapuudega.

Kinnistute kujunemine

Ajalooliselt kinnistud olemas ja tdnaseks tagastatud
samades piirides
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6.5.2

6.5.3

MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD

Kiila osaliselt timbritsev ménnitukk ning kiilaserval paiknev kiilakalmistu
raamivad meeleolukalt kiila

Selgelt tulevad esile seto suletud taludued, iseloomulikult {imbritsetud
ruudukujuliselt mitmest hoonest

Kaunis kolmest osast koosnev eri katuste all, kuid omavahel iihendatud Sepa talu
korvalhoone viimase majapidamise koosseisus, millega 10peb kompaktne kiilaosa
(vt foto)

Hoonete iihtlane arhitektuurne kisitlus ja paigutus kiilatdnava suhtes

Téiuslik talukompleks kiila stidamest pisut eemal (endine kiilakauplus koos
kdrvalhoonetega), kuhu viib suurejooneline pdlispuude allee (vt foto)

Viikesed eraldiseisvad saunad (ka elamust teisel pool teed) (vt foto)

PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED

Ala vaadeldavus

Kiilla on vaadeldav kiilla suunduvalt teelt. Kiila ldhiiimbruse pdllumaade
sdilimisel jadvad vaated kiilale avatuks.

Kiila struktuur tuleb olemasoleval kujul ja olemasoleva tihedusega séilitada.
Miljoovaartusliku ala ldhitimbrusse tdiendavat korghaljastust mitte kavandada,
iiksikud suured duedes kasvavad polispuud ja puudegrupid sdilitada.

Kiilatee ja kiilatinav

Laossina kiilatinav siilitada olemasoleval kujul.
Patsa tallu viiv pdlispuude allee on suurejooneline ja vdga véirtuslik, sédilitada
olemasoleval kujul.

Olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine ja juurdeehitamine

Kiilamiljoo sédilimise seisukohast on oluline olemasoleva hoonestuse siilimine
ajalooliselt viljakujunenud viisil*.

Olemasolevat vaartuslikku hoonestust ilma tungiva vajaduseta mitte lammutada.
Rekonstrueerimisel jargida algseid hoone kujundusprintsiipe.

Ebadnnestunud arhitektuurse lahendusega®™ hoonete osas ndha ette nende
perspektiivne limberehitamine keskkonda sobivalt.

Juurdeehituste kavandamisel ldhtuda keskkonda sobivate olemasolevate hoonete
v0i analoogiliste naaberhoonete kujundusprintsiipidest. Juurdeehituse maht ei tohi
iiletada hoone pdhimahtu.

Sdilitada voi taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detailid nagu akende ja
uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, rdésta kasitlus jms.
Keskkonda sobimatud olemasolevad juurdeehitised* nédha ette perpektiivselt
rekonstrueerida voi lammutada.
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Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda

Uushoonestust saab Laossina kiila miljodvéértuslikul alal vajadusel ette ndha
kiilatee jarve suunale.

Uute kruntide moodustamisel jargida viljakujunenud krundijaotust (krundi suurus
ja konfiguratsioon).

Uute kruntide suuruseks niha ette minimaalselt 3000m?

Uushoonestuse paigutamisel jirgida kiilas viljakujunenud hoonestusprintsiipe
nagu hoonestuse tihedus, hoonete arv ja paiknemine krundil, olemasoleva
ehitusjoone jirgimine.

Hoonete arhitektuurne ja plaanilahendus peaks ldhtuma ajaloolisest olemasolevast
kiilaarhitektuurist*.

Uushoonestuse kavandamisel on aluseks detailplaneering, soovitav on planeerida
kogu uusasum korraga.

Materjalikasutus (rekonstrueerimisel, juurdechitamisel ja uusehitustel)

Kasutada naturaalseid ehitusmaterjale, vOimalusel kohalikke traditsioonilisi
looduslikke ehitusmaterjale nagu pdllukivi, puit, savi*.

Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei sobi
olemasolevasse miljodsse.

Hoonete viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pdhinevaid
viarve vOi puidu immutusvahendeid, kivihoonete puhul lubikrohve ja —vérve,
katusekattematerjalina sindel vO1 laast, ka bituumensindel vo6i laineline
katuseplaat, sobivad ka sileplekk ja savikivi.

Avatiited puidust, akende puhul niha ette alale iseloomulik ruudujaotus.
Avatdidete piirdelavad, rddstadetailid jm detailid soovitavalt vastavalt alal
olemasolevatele ajaloolistele detailidele.

Virvitoonid valida selliselt, et hoone mdjuks olemasolevas keskkonnas
harmooniliselt (mitte kasutada kontrastseid ja liiga intensiivseid toone).

Haljastus, piirdeaiad ja viravad

Piirdeaiad on tavaliselt lihtsad puidust plank- vdi lippaiad samast materjalist
viravatega puitpostidel. Lagunenud voi puuduvad piirete osad korrastada ja
vajadusel asendada.

Kivivoodriga (krohvitud) hoonete piirdeaecdade materjalina on lubatud kasutada
ka raamitud vorkaeda ja —viravaid metallpostidega.

Piirdeaedade ja véravate uuendamisel jdlgida traditsioonilist materjali ja
ehitusviisi, mitte kasutada tdnava déres imiteerivaid siinteetilisi materjale (P VC).
Viirikas ja elujouline korghaljastus séilitada, samuti on haljastuse traditsiooniline
ja kindel osa kiila viljapuuaiad.

Sdilitada ja hooldada Patsa kinnistule viivat polispuude alleed ja kinnistu
haljastust.

Téiendavat haljastust Laossina kiila miljodvaartuslikul alal ei vaja.
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KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED

*ajalooliselt véljakujunenud viisil - silmas on peetud kinnistutel paikneva hoonestuse asetust kas kinnise
voi poolsuletud seto due printsiibil voi lihtsalt mitmest hoonest koosnevat majapidamist, kusjuures hoonete
ehitusaeg voib olla ja tavaliselt ongi erinev

* ebadnnestunud arhitektuurne lahendus — iildisest arhitektuursest pildist erineva ja disharmoonilise
korguse, katusekalde, juurdeehituse, katuse viljaehituse voi detailidega hoone arhitektuurne lahendus

* keskkonda sobimatu olemasolev juurdeehitis — sobimatud proportsioonid, vale materjali- ja vérvikasutus
vOi vale paigutus tdnava ja olemasoleva hoonestuse suhtes

* ajalooline olemasolev kiilaarhitektuur — silmas on peetud kiilas olemasolevate hoonete arhitektuuri nagu
hoone maht, korruselisus, katusekalded, materjalivalik (vélisseinad, katused, avatiited) jms.

* kohalikud traditsioonilised ehitusmaterjalid — seto kiilades on seinamaterjalina kasutusel olnud tdispalk,
mis elumajade (osaliselt ka abihoonete puhul) on kaetud horisontaal- voi vertikaallaudisega, samuti kohalik
savi ning pdllukivi; katusekattematerjalina on kasutatud pdhiliselt sindlit (variandina ka laastukatust);
uksed ja aknad on valmistatud puidust ja puitraamidega.

[lus ndide palkidest eluhoone nurga

Sobiv piirdeaed ja sobiva mahuga N i )
viimistlemisest laudisega

korvalhoone Laossina kiilas

Uus kiilakiik Laossina kiilaplatsil
Viike saunamaja voib paikneda ka iile 1 KAkl Laossina kulapiatst

kiilatdinava (Sepa kinnistu)
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Polispuude allee viib Patsa tallu (endine .
kiilapood)

Néide originaalset palkmaja
nurgalaotisest (Patsa talu elumaja)

Sepa talu vdidrikas otsafassaad jaib
kiilatdnava adrde

Sepa talu aken
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6.6 ROSNA KULA MILJOOVAARTUSLIK ALA

Samuti tdnavkiila, kusjuures tédnav 10peb taas Pihkva jirve rannal. Siin on asustus pisut
hajusam ning kinnistud suuremad. Kinnistud on nimelised, nditeks Kdivu, Tamme, Mie,
Oja jne. Majapidamised Setomaale omases vormis ehk mitu eraldi

hoonet iimber due ndonda et moodustuvad suletud (kinnised) duealad. Rdsna kiila piirab
pOhjakaarest roostik, ldénest mets, peamiselt mdnnimets ning idast ja 1dunast Pihkva jérv.
Rdsna kiilas on miljoovéértuslik kiila keskosa, vélja jadvad hajusamad ning mitte nii
iseloomulikud &dérealad.

Rdsna kiila kaitsealune asulakoht, taamal muinsuskaitsealune ajalooméilestis tsdsson.
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6.6.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

6 ROSNA KULA Asula koht 11.-13.sajandist (Suurd-
Rosna, Viiko-Rosna)

HINNATAVAD ISELOOMUSTUS

ELEMENDID

Vaade alale/maastik

Répina- Virska maanteelt tulles avaneb vaade kiilale
vahetult enne kiila metsatukast vilja joudes. Kiilale on
avatud vaated kiilgedelt, kus on pollud ning ning lage
madrgala ja Pihkva jarvelt. Kiila asub viikesel korgendikul,
on reljeefne ning seetottu vertikaalselt liigendatud

Kiila tiitip

Hajus tdnavkiila

Hoonestatud kinnistute arv
alal

8-10

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Hoonestus paikneb hajusalt majapidamistena kiilatdnava
ddres. Kinnistud on laiemad ja pinnalt suuremad.
Ajalooliselt (esimese vabariigi ajal) on majapidamised
paiknenud tihedamalt. Talude asetuses otsest seost
tdnavaga ei ole, pigem moodustub elamu ja
korvalhoonetega piiritletud taludu kiilatdnava suhtes
viikese nurga all. Igal kinnistul on mitu hoonet, ning

moodustuvad suletud dued. Kinnistul reeglina vihemalt
kolm hoonet.

Teed/tanavad

Téanav lookleb maaliliselt 14bi kiila, Uiks harutdnav viib
kolme talu juurde. Kiilatdnav on piisavalt lai,
kruusakattega tee.

Hoonete iseloom

Elumajad on laudvoodriga, kas horisontaalse voi
vertikaalse laudisega, iihekorruselised. Korge viilkatus,
katusekalle on 40-50°. Vérvivalik peamiselt kollasest
tumepunaseni. Kdrvalhooned on madalamad,
plaanilahenduselt pikad (tdendoliselt mitme
funktsiooniga). On moned palkidest viimistluseta
korvalhooned (saunad). On vaartuslikke sdilinud
iiksikhooneid ja majapidamisi ning ka miljo6 seisukohalt
olulist hoonestust. Aknatiiiipe on erinevaid, ajalooliselt
vadrtuslikke horisontaal- ja vertikaaljaotusega ning 1960-
ndatele aastatele tiilipilist kahe- ja kolmeosalise jaotusega.

Hoonestuse vanus ja seisund

1918 elamu, saun 1958, iilejaanud hooned 1982;
kaksikelamud sovhoosiaegsed; 1880 elamu, saun 1870, ait
1940, 1964 laudad, kuurid, 1930 elamu, majandushoone
1934, saun 1940. (kalda pealne koos tsdssonaga 1900
elumaja, kiitin-laut-kuur 1902, ait 1903, saun 1910)

Piirded

Reeglina piirded puuduvad. Vaid kiilateelt duele sissesditu
piirab ca 1-1,2m korgune puitlippaed. Pole ka
haljaspiirdeid.

Haljastus

Kuna kiila on suhteliselt hajus, on iga majapidamise
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iimber korghaljastust vabas vormis.

Kinnistute kujunemine Siisteem oli kahetine — osa kinnistuid olid olemasoleval
kujul, osa duemaadena ja lahustiikkidena metsa-, karja —
ning heina- ja pdllumaad. Praegu tagastatud ja erastatud.

6.6.2 MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD

e Hajusate, enamasti tiilipiliste seto majapidamistega maastik, mida liigendavad
looklevad kiilateed, mis l1dpevad Pihkva jirve rannal

e Polispuudest iimbritsetud ajalooline tsdsson jidrve rannal, mis haakub
harmooniliselt kiilaga

e Taiuslikud elamukompleksid koos abihoonetega (mis kiill eri aegadel ehitatud, ent
stiililt ja detailikdsitluselt tdiendavad olemasolevat hoonestust)

e Viikesed eraldiseisvad saunad

e POollud ja peenramaad, mis hoonestusega vaheldudes tdiendavad kiilamaastikku

6.6.3 PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED
Ala vaadeldavus

e Kiila on vaadeldav kiilateelt ja jdrvekaldalt. Kiila timbritsevate pdllu- ja
heinamaade séilimisel jadvad vaated kiilale avatuks.

e Ainukesena vaadeldud tiheasustusega kiiladest on Rosna kiila hoonestust
voimalik tihendada, tuues pikkamisi tagasi esimese vabariigi aegse
hoonestustiheduse.

o Miljoovéirtusliku ala ldhitimbrusse tdiendavat korghaljastust mitte kavandada,
iiksikud suured kiilatinava déres ja duedes kasvavad pdlispuud ja puudegrupid
sdilitada.

Kiilatee ja killatinav
e Kiilatdnav ja harutee siilitada olemasoleval kujul.
Olemasoleva hoonestuse korrastamine ja juurdeehitamine

e Kiilamiljoo taastamise seisukohast on oluline olemasoleva hoonestuse séilitamine
ja tthendamine ajalooliselt vdljakujunenud viisil*.

e Ebadnnestunud arhitektuurse lahendusega* hoonete osas ndha ette nende
perspektiivne timberehitamine keskkonda sobivalt.

e Juurdeehituste kavandamisel ldhtuda keskkonda sobivate olemasolevate hoonete
kujundusvotteist, jirgides olemasoleva vana  hoonestuse vormi ja
fassaadikésitlust.

e Valdavaks elamutiiiibiks on eraldiseisev seto 1-1,5-korruseline elumaja
katusekaldega ca 45°, palkseinte ja sindel- voi laineplaadist katusega.
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Séilitada voi taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detailid nagu akende ja
uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, rdésta késitlus jms.

Téiesti sobimatud juurde- ja timberehitused tuleb perpektiivselt rekonstrueerida
vOi1 lammutada.

Kdigi juurdeehitus- ja rekonstrueerimistodde aluseks on vallavalitsuse luba.

Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda

Uushoonestust Rosna kiila miljodvadrtuslikul alal ndha ette olemasolevate
majapidamiste (talude) vahele kohtadesse, kus on talud varem paiknenud.

Uute kruntide moodustamisel jirgida kiilas viljakujunenud kruntimise
pohimdtteid nagu krundi suurus ja konfiguratsioon.

Uute kruntide suuruseks nidha ette minimaalselt 3000m?

Uushoonestuse paigutamisel jargida kiilas véljakujunenud hoonestusprintsiipe
nagu hoonestuse tihedus, hoonete arv ja paiknemine krundil, majapidamiste
orientatsioon kiilatinava suhtes.

Hoonete arhitektuurne ja plaanilahendus peaks ldhtuma ajaloolisest olemasolevast
kiilaarhitektuurist. Jargida kiilale iseloomulikku elamute ja korvalhoonete
katusekaldeid ja katuse kuju, hoonete korgusi, akende ja uste paigutust
fassaadidel.

Uushoonestuse kavandamisel on aluseks detailplaneering. Saavutamaks
maksimaalselt iihtlast tulemust on vajalik koostada detailplaneering korraga kogu
kiila ulatuses.

Materjalikasutus (rekonstrueerimisel, juurdechitamisel ja uusehitustel)

Nii olemasoleva kui ka uusehituse puhul kasutada naturaalseid ehitusmatejale,
voimalusel kohalikke traditsioonilisi looduslikke ehitusmaterjale* nagu maakivi,
puit, savikivi.

Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei sobi
olemasolevasse miljodsse.

Hoonete viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pohinevaid
viarve vO1 puidu immutusvahendeid, kivihoonete puhul lubikrohve ja —virve,
katusekattematerjalina sindel voi laast, sobivad ka sileplekk ja savikivi.

Avatiited puidust, akende puhul néha ette alale iseloomulik ruudujaotus.
Avatididete piirdelauad, rdédstadetailid ja muud detailid soovitavalt vastavad alal
olemasolevatele ajalooliselt vdljakujunenud detailidele.

Virvitoonid valida selliselt, et hoone mdjuks olemasolevas keskkonnas
harmooniliselt (mitte kasutada kontrastseid ja liiga intensiivseid toone).

Haljastus, piirdeaiad ja varavad

Piirdeaiad on kiilas levinud vaid osaliselt — kiilatee d4res. Kaugemal paiknevatel
majapidamistel piirdeaiad kas puuduvad voi on olemas osaliselt.

Piirdeaiad on tavaliselt lihtsad puidust plank- voi lippaiad voi ka horisontaalsed
lattaiad samast materjalist viravatega puitpostidel. Lagunenud voi puuduvad
piirete osad korrastada ja vajadusel asendada.
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e Piirdeaedade ja véravate uuendamisel jdlgida traditsioonilist materjali ja
ehitusviisi, mitte kasutada imiteerivaid siinteetilisi materjale (PVC).

e Kiilla sobivad véljakujunenud korgusega 1,2 — 1,5m korgused puitlipp- ja
plankaiad, ka horisontaalne lattaed.

e Viirikas ja elujouline korghaljastus, mis enamasti talupiiride déres ja taluduedes,
sdilitada. Haljastuse traditsiooniline ja kindel osa on ka kiila viljapuuaiad.

e Siilitada ja tdiendada korghaljastust kiilas traditsioonilisel viisil — taluduedes ja
taluteede ning —piiride ddres. Kasutada alal levinud puudeliike.

KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED

*ajalooliselt viljakujunenud viisil - silmas on peetud eelmise sajandi esimesel poolel olnud kiilastruktuuri
ja tihedust ning kinnistutel paikneva hoonestuse asetust kas kinnise voi poolsuletud seto due printsiibil voi
lihtsalt mitmest hoonest koosnevat majapidamist, kusjuures hoonete ehitusaeg vaib olla ja tavaliselt ongi
erinev

* ebadnnestunud arhitektuurne lahendus — iildisest arhitektuursest pildist erineva ja disharmoonilise
korguse, katusekalde, juurdeehituse, katuse véljachituse voi detailidega hoone arhitektuurne lahendus

* kohalikud traditsioonilised ehitusmaterjalid — seto kiilades on seinamaterjalina kasutusel olnud tiispalk,
mis elumajade (osaliselt ka abihoonete puhul) on kaetud horisontaal- voi vertikaallaudisega, samuti kohalik
savi ning pdllukivi; katusekattematerjalina on kasutatud pdhiliselt sindlit (variandina ka laastukatust);
uksed ja aknad on valmistatud puidust ja puitraamidega.

Kaasaegne, kuid traditsioone austavalt Tuiipiline talukompleks Rasna kiilas
viimistletud maja

Viike eraldiseisev saun kaasaegses Kiilas leidub ka kelpkatusega maju, mis on
majapidamises siiski erandlik (Oja kinnistu)
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Soovere talu on heas korras. Talu elumaja

Hasti korras hoitud algupérase aknatiiiibiga
elumaja paikneb tagasiastega kiilatdnavast
(Tamme kinnistu)
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7. MILJOOVAARTUSLIK HAJAASUSTUSEGA ALA

71 RAASOLAANE KULA ALA

Hajaasustusega kiila, kus on sdilinud ajalooline hajakiila struktuur, kus iiksiktalude
kompleksid vahelduvad ulatuslike pdldudega, moodustades tervikliku ansambli. Kdigi
14-16 talukompleksi juurde viib pdldudevaheline kiilatee, moodustades omakorda
maalilise teemaastiku. Talud (talusiidamed) moodustavad seto kiilale iseloomuliku
kompleksi, koosnedes reeglina mitmest hoonest (elumaja, rehi, laut, ait, kiilin jm) ning
moodustades suletud voi poolavatud taludue. Seto talule isloomulikult on mitu abihoonet
ehitatud tihise katuse alla, moodustades kolmest vOi enamast eri funktsiooniga
hooneosast tervikliku pika taluehitise. Aegade jooksul on talude viljandgemises muutusi
toimunud: kus on lagunenud vdi sootuks kadunud piirdeaiad, mdni talu on alaliste
elaniketa ja ootab korrastamist, on ka pdlengu ohvriks langenud majapidamisi.
Talustidamed ja neid iimbritsevad pdllumaad on omakorda &éristatud kas metsa- voi
rabamaastikuga, mis suleb ja piiritleb Rddsolaane kiila.

Rédsolaane hajakiila Mée talu saun varakevadise suurvee ajal. Saun paikneb
otsafassaadiga kiilatee ddres. Elumaja ja teised hooned asuvad kaugemal.
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7.1.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

7 RAASOLAANE KULA Asustus 13.-16.sajandist (Rddsolaand)

vadrtusliku kiilamiljodga ala

HINNATAVAD
ELEMENDID

ISELOOMUSTUS

Vaade alale/maastik

Hajakiila hoonestus on pdldude vahel (hoonestus vaheldub
pollumaadega). Kogu vaadeldav ala on timbritsetud
metsaga, ent kiila, kuna see paikneb piisavalt suurel alal
(ca 100ha), on vdga hésti vaadeldav, kui sdita piki
kiilateed.

Kiila tiitip

hajakiila

Hoonestatud kinnistute arv
alal

16

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Hoonestus paikneb hajutatult talude kaupa tliksteisest 100-
300m kaugusel. Igal talul on siida ehk dueala, mida
iimbritseb igast kiiljest talu elumaja ja korvalhooned
(suletud du). Suletud due moodustavad vihemalt kolm
hoonet.

Teed/tdnavad

Hajakiila 14bib tasane suhteliselt sirge kiilatee, millelt
hargnevad maalilised taluteed, mis viivad taluduedesse.
Koik taluteed pinnasekattega.

Hoonete iseloom

Elumajad on laudvoodriga, moned hilisemal ajal ehitatud
kivivoodriga, iihekorruselised. Katusekalle on 40-50°.
Korvalhooned on samasuguse arhitektuuriga viiksemad,
ent iseloomulikult pikad hooned, kus tihe katuse all
paikneb mitu erineva funktsiooniga hooneosa. Vdartuse
hajakiilas moodustab eri talude hoonete komplekssus.

Hoonestuse vanus ja seisund

1930 koik hooned Kirsi kinnistul, 1920 k6ik hooned
Peralaane kinnistul, Esimée kinnistul 1910 elumaja
Olgkatusega, savilaut 1933; 1900 koik hooned Mée
kinnistul. Hilisemad 60-ndatel aastatel. 1890 Kadastiku
kinnistu hoonestus — elumaja, laut (nurgaga).

Piirded Moned majapidamised on piireteta (Mée), monel juhul
(Piiri, Lille)) on lippaed kiilatinava ja due vahel. Ilus
plankaed (kahjuks vdga halvas seisus) on Kadastiku
taluduel.

Haljastus Taluduede timber ja duedel esineb korghaljastust — iiks vo1

enam pdlispuud nagu kased, parnad, sekka ka kuuski.

Kinnistute kujunemine

Kinnistud olid ajalooliselt samasuurused — majapidamine
koos maaga. Niiiid enamasti tagastatud. Uksikud erastatud
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7.1.2 MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD

e Viga hajusalt (vahemaa 100 - 300m) paiknevad talukompleksid vahelduvalt
poldude, karja- ja heinamaadega

e Siilinud talukompleksid (osa talusid tdnaseks maha jidetud ja lagunenud) oma
iseloomuliku seto talu planeeringu ja arhitektuuriga

e Polispuud, mis iga talu juurde lahutamatult kuuluvad

e Kiilatee, mis sirgelt ja loogeldes pdldude vahelt taludeni viib

e Ajalooliselt (eelmise sajandi alguses) rajatud vaarikad seto palkhooned

7.1.3 PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED

Ala vaadeldavus

e Hajaasustusega kiila on vaadeldav kiila ldbivalt kiilateelt, kuna talud on eraldatud
iiksteisest ja kiilateest poldudega (heina- ja karjamaadega).

e Kiila struktuur, kus pdllud (karja- ja heinamaad) vahelduvad talumajapidamistega,
tuleb séilitada.

e Kiila timbritsev mets, mis piiritleb hajakiila ja loob teatava turvalisuse tunde, tuleb
sdilitada olemasoleval kujul.

e Talude vahel paiknevatele podldudele kdrghaljastust mitte kavandada, tiksikud
suured taluduedes kasvavad polispuud séilitada.

Kiilatee ja kiilatinav

e Vanadele taluasemetele uushoonestuse rajamisel taastada ja korrastada vanad
taluteed.

e Hoonestamata alale tee rajamisel arvestada kiilas véljakujunenud teede ja tdnavate
iseloomu (tee laius, paiknemine maastikul, samuti teekate).

Olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine ja juurdeehitamine

o Kiilamiljoo sdilimise seisukohast on oluline talukomplekside séilimine
maksimaalselt ajalooliselt véljakujunenud viisil* (oluline on hoonete arv ja
paiknemine krundil).

e Juurdeehituste kavandamisel ldihtuda olemasoleva hoonestuse mahtudest ja
arhitektuursest keelest, juurdeehitused peavad harmooniliselt sulanduma
olemasolevasse keskkonda.

e Mododapddsmatu lammutamisvajaduse puhul ndha uus hoone ette samasse
asukohta vdimalikult samas mahus.

e Siilitada voi taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detailid nagu akende ja
uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, rdésta kasitlus jms.
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Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda

e Uushoonestust vdib kavandada olemasolevatele vanadele (peremeheta jaénud)
lagunenud taluasemetele.

e Erandkorras vdib uushoonestust kavandada seni hoonestamata alale. Sel juhul
tuleb sidilitada olemasolev talukomplekside paiknemise riitm ja vahekaugused
olemasolevast hoonestusest.

e Minimaalse hoonestatava maaiiksuse suurus on vdhemalt 1 ha.

¢ Naaberkinnistutel asetsevate pohihoonete minimaalne vahekaugus on 100m.

e Uushoonestuse paigutamisel hajakiilla jargida kiilas  véljakujunenud
hoonestusprintsiipe nagu hoonete arv ja paiknemine krundil, seto kinnise due
traditsioon.

e Hoonete arhitektuurne ja plaanilahendus peaks ldhtuma ajaloolisest olemasolevast
kiilaarhitektuurist.

e Uksikhooneid mitte ette niha, iihe uushoonestatava kompleksi koosseisus niha
ette minimaalselt kaks ehitist.

Materjalikasutus (rekonstrueerimisel, juurdeehitamisel ja uusehitustel)

e Nii olemasoleva kui ka uusehituse puhul kasutada naturaalseid ehitusmatejale,
voimalusel kohalikke traditsioonilisi looduslikke ehitusmaterjale®* nagu maakivi,
puit, savikivi.

e Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei sobi
olemasolevasse miljodsse.

e Hoonete viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pdhinevaid
viarve vOi puidu immutusvahendeid, kivihoonete puhul lubikrohve ja —vérve,
katusekattematerjalina sindel voi laast, sobivad ka sileplekk ja savikivi.

e Avatiited puidust, akende puhul néha ette alale iseloomulik ruudujaotus.

e Avatdidete piirdelauad, raédstadetailid ja muud detailid soovitavalt vastavad alal
olemasolevatele ajalooliselt viljakujunenud detailidele.

e Virvitoonid valida selliselt, et hoone mdjuks olemasolevas keskkonnas
harmooniliselt (mitte kasutada kontrastseid ja liiga intensiivseid toone).

Haljastus, piirdeaiad ja viravad

e Hajakiilas on piiratud ainult taludued, sedagi sageli vaid kiilatdnavapoolsest
kiiljest.

e Piirdeaiad on tavaliselt lihtsad puidust plank- voi lippaiad samast materjalist
viravatega puitpostidel. Lagunenud voi puuduvad piirete osad korrastada ja
vajadusel asendada.

e Piirdeacdade ja védravate uuendamisel jilgida traditsioonilist materjali ja
ehitusviisi, mitte kasutada imiteerivaid siinteetilisi materjale.

e Hajakiilla sobivad viljakujunenud korgusega (ca 1,2-1,5m) puitlipp- voi
plankpiirdeaiad, ka horisontaalne lattaed.

e Siilitada véljakujunenud haljastustraditsioon, kus taluduedes vOi nende
lahiiimbruses kasvavad tiksikud suured pdlispuud.
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e Uushoonestuse kavandamisel hajakiilla, kus hoonestus piirdub néiteks kahe
hoonega ega moodusta kinnist due, ndha dueala fikseerimiseks ette korgem hekk.

e Korghaljastuse uuendamisel voi tdiendava korghaljastuse kavandamisel kasutada
alal juba kasvavaid puuliike.

e Pdlde, heina- ja karjamaid hooldada ja siilitada samas funktsioonis.

KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED

* ajalooliselt valjakujunenud viisil — talukompleksid péarinevad eelmise sajandi algusest ning vanimad
iileeelmise sajandi 16puaastatest. Tegemist on seto suletud voi poolsuletud taluduedega, kus elamu paikneb
eraldi ning timber due abihooned kas iiksikult voi kokkuehitatult.

* kohalikud traditsioonilised ehitusmaterjalid — seto kiilades on seinamaterjalina kasutusel olnud tiispalk,
mis elumajade (osaliselt ka abihoonete puhul) on kaetud horisontaal- voi vertikaallaudisega, samuti kohalik
savi ning pdllukivi; katusekattematerjalina on kasutatud pdhiliselt sindlit (variandina ka laastukatust);
uksed ja aknad on valmistatud puidust ja puitraamidega

L.

Kiilatee, taamal Kadastiku talu .. Réésolaane kiilatee ja kiilamaastik

.—._.rl'.‘ i,

Peralaane talu elumaja ja uus aed — hea ndide | Kirsi talu suletud taludu
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K -
-

Sdilinud saviarhitektuuri ndide (Katsumée
talu korvalhoone)

Heas korras Piiri talu elumaja juures on
sdilinud seto arhitektuurile omased detailid
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8. MILJOOVAARTUSLIKUD OBJEKTID
8.1  NIITSIKU VESIVESKI

Vidrib tdhelepanu kui ainus vesiveski Mikitamée vallas. Veskihoone on sama vana kui
Répina kirik! Kéesoleval ajal suhteliselt halvas seisukorras hoone on kiill kasutuses
(tdendoliselt korteritena), ent vajab asjatundlikku renoveerimist. Veskitamm on
lagunenud, ent mitte sel mddral, et taastamine ja tookorda seadmine liiga todmahukas
oleks. Mdlema objekti taastamisega tuleks alustada vdimalikult kohe, et viltida
podrdumatuid kahjusid. Vesiveski tamm ja veskihoone paiknevad Niitsiku-Vommorski
riigimaantee dires ning on huvilisele holpsalt ligipdédsetavad.

Lisaks ajaloolisele ja kultuurivdartusele on objektil identiteedivéartus.

Niitsiku- Vommorski maantee ddrde paigaldada suunav viit.

Niitsiku vesiveski hoone Niitsiku-Vommorski maantee poolt vaadatuna
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8.1.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

8 NIITSIKU VESIVESKI NIITSIKU
KULA miljoovaartuslik objekt

Veskihoone aastast 1783, veskitamm
chitatud 1920-ndatel aastatel

HINNATAVAD
ELEMENDID

ISELOOMUSTUS

Vaade alale/maastik

Vaade kiila ldbivalt maanteelt Niitsiku vesiveskile on
osaliselt vdsastunud. Teisest kiiljest ehk kiilateelt on vaade
avatud. Vesiveski ldhinaabrusse on ehitatud noukogude
ajal puutookoda (0nneks lile tee ndnda, et vesiveskit saab
piiritleda kiilatee ja maantee vahel sdltumatuna).

Kiila tiilip

Hoonestatud kinnistute arv
alal

1 eraomandis (Leo Kannel, Marilaine Kannel, Heljo
Solna)

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Alal iiks hoone - risti veskitammiga asetsev veskihoone

Teed/tdnavad

Veskihoone ja veski alal vaid hooletussejdetud jalgrajad

Hoonete iseloom

Veskihoone on iihekorruseline, korge viilkatuse ja
krohvitud vélisfassaadiga. Vilisvaatlusel tundub olevat
multifunktsionaalne — eluruumide ja veskiruumidega.

Hoonestuse ja rajatiste
vanus ja seisund

Veskihoone véga lagunenud, vajab kiires korras
renoveerimist. Veskitamm lagunenud, selle
kordategemiseks voiks talgud korraldada — puhastada
joepohi, asendada middanenud ja purunenud palgid!

Piirded Ala on piiramata. Vesiveski oli rahvale avatud koht, ei
vajagi piiret.

Haljastus Téiesti hooletusse jaetud timbrus. Veski timbert vossa
kasvanud, hoone iimber haljastus lihtsalt olematu. Vajab
sanitaarraiet ning asjatundliku haljastusspetsialisti abi.

8.1.2 MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD

e Ajalooline (Répina kirikuga samaealine) valla ainus vesiveski

e Viga maaliline joeséng, millele veskitamm rajatud

e Kitkeb endas vOimsat perspektiivi - heades kétes voiks taastada vesiveski
(omaniku andmetel veski sisustus séilinud)

e On véirtus kohalikele elanikele

8.1.3

Ala vaadeldavus

PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED
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e Vesiveski tammi ja maantee vahelisel alal on vajalik 14bi viia hooldusraie,
mille kdigus jétta kasvama iiksikud véartuslikud elujoulised puud ja pddsad.

e Vesiveski hoone on vaadeldav kiilavaheteelt, mis eraldab veskit
ndukogudeaegsest tookojast. Vaade tuleb siilitada ja heakorrastada.

e Suunava viida paigaldamisega kiila libiva maantee &irde saab mooddujate
tdhelepanu objektile juhtida.

Kiilatee ja kiilatinav

e Veskihoonele ja tammile tdiendavaid juurdepdise rajada pole vajalik.

e Veski maa-ala tuleb heakorrastada ning kavandada jalgtee hoone juurest
tammini.

e Paigaldada kiila ldbiva maantee ddrde suunav viit.

Olemasoleva hoone ja rajatise rekonstrueerimine

e Veskihoone tuleb oskuslikult renoveerida, taastades hoone tema algsel kujul.

e Siilitada vOi taastada veskihoonet kujundavad iseloomulikud detailid nagu
akende ja uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, rddsta
késitlus jms.

e Veskitammil  tuleb asendada  kdik  hdvinud vdi  lagunenud
konstruktsioonielemendid vastavalt originaalkonstruktsioonile.

e Joe pohi on vaja puhastada sinna kukkunud puudest ja prahist ning taastada
normaalne veevool.

o Koigi rekonstrueerimistodde aluseks on vallavalitsuse luba.

Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda

e Vesiveski olemasoleva hoone ja tammi ldhilimbrusesse pole vajalik ega
otstarbekas uue hoonestuse ettendgemine.

Materjalikasutus

e Kasutada naturaalseid ehitusmaterjale, voimalusel kohalikke traditsioonilisi*
looduslikke ehitusmaterjale nagu maakivi, puit, savikivi.

e Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei
sobi olemasolevasse miljodsse.

e Hoone viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pdhinevaid
viarve vO1 puidu immutusvahendeid, kivi puhul lubikrohve ja —vérve,
katusekattematerjalina sindel voi laast, ka bituumensindel ja laineline
katuseplaat ning sileplekk ja savikivi.

e Avatiited puidust, akende puhul ndha ette algne ruudujaotus,

e Hoone renoveerimisel votta aluseks hoone algne plaanilahendus ja viliskuju
koos detailidega, samuti virvilahendus.
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Haljastus, piirdeaiad ja viravad

Krundil teostada sanitaarraie, jittes alles vaartusliku korghaljastuse.

e Veskihoone iimbruse heakorrastamisel ja haljastamisel soovitav kaasata
vastav spetsialist.

e Vesiveski ja tamm ei vaja piirdeaeda ega véravaid, kuna oli (ja on loodetavasti
ka tulevikus) avalikkusele avatud koht.

KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED

* kohalikud traditsioonilised ehitusmaterjalid — seto kiilades on seinamaterjalina kasutusel olnud tdispalk,
mis elumajade (osaliselt ka abihoonete puhul) on kaetud horisontaal- voi vertikaallaudisega, samuti kohalik
savi ning pdllukivi; katusekattematerjalina on kasutatud pdhiliselt sindlit (variandina ka laastukatust);
uksed ja aknad on valmistatud puidust ja puitraamidega

Joesdng vajab puhastamist,

¥ iy
f

Veskihoone aknatﬁiill)i niidis Sama, kogu piirkonnale iseloomulik
aknatiiiip
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8.2 VARIKMAE TALUKOMPLEKS SELISE KULAS

Objekt lisandus miljodvadrtuslike hulka iihisel arutelul valla kiilavanematega. Heas
korras ja pieteeditundega renoveeritud tiilipiline Setomaa talukompleks mitmete hoonete
ja suletud (kinnise) Ouega. Viike saunamaja paikneb kompleksist viljaspool otse
sissesdidutee ddres ning on samuti heas korras. Elamul on siilinud originaalaknad ning
fassaadidetailid. Talu asub suurematest teedest ja ka Selise kiila keskmest eemal
suhteliselt liksildasena kiinkaharjal.

Varikmie talu elumaja on heade proportsioonidega viga hésti siilinud detailidega hoone
1958.aastast
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LIPS

Ajaloalisedkaardid

viljavote 1935-39 aastate kaardist*

*allikas Maaamet

8.2.1 OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

9 VARIKMAE TALU SELISE KULA | Elumaja 1958, ait 1919, laut ja

miljoovaartuslik objekt katusealune1919, kiilin 1962,

rehehoone 1820, saun 1961

HINNATAVAD
ELEMENDID

ISELOOMUSTUS

Vaade alale/maastik

Varikmde talu nagu paljud valla kiilad ja liksiktalud on
rajatud looduslikule kiinkale ning seetdttu kaugelt silmaga
haaratav. Talu lahitimbrus on lageala ehk talu pdllud, mida
tasub olemasoleval kujul siilitada. Kiilateelt taluni viib
talutee, mille dédrde osaliselt (kuni eraldiseisva saunani)
rajatud madal hekk. Kiilatee ddres tiksikud korgemad
puud, mis vaadet ei sega. Talukompleksi taga moodustab
mets talule kaitsva tausta.

Kiila tiitip

Hoonestatud kinnistute arv
alal

1 eraomandis (Juta Vallikivi, Laur Vallikivi)

Hoonete paiknemise
iseloom alal

Setomaale tiilipiline suletud taluduega talukompleks koos
hoonete vahele hoovi sulgemiseks ehitatud piirde ja
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varavatega. Elamu paikneb vastakuti ait-kiitiniga.
Kiilgedelt varjavad due iihelt poolt ait ja teiselt poolt
rehealune. Eraldi kompleksist talutee ddres on véike
saunamaja (sauna taga viike tiik)

Teed/tdnavad Kiilateelt viib vdikese lookega taluni pinnasekattega
talutee.
Hoonete iseloom Talu eluhoone parineb eelmisest sajandist (1958.a.). Viga

ilus tihekorruseline katusekorrusega palkelamu rohkete
arhitektuursete detailidega — hoone nurgalauad, rddsta
detailid, akende kuju ja jaotus — kdik tunduvad
originaalsetena. Kdrvalhooned tdispalkhooned
ristnurkadega. Saun, kui see ongi hilisemalt lisatud, peab
olema originaalsena kusagilt kohale toodud, niivord vana
ja histisdilinud tundub olevat.

Hoonestuse vanus ja seisund | Rehehoone aastast 1820, elamu 1958, teiste hoonete
chitamisaeg jadb nende vahele. Hoonete seisund hea voi
vaga hea, rehehoone seisund rahuldav.

Piirded Madal hekk talutee ddres, madalad puitlippaiad
iimarpostidega. Osaliselt vorkaed.
Haljastus Taludue uhkuseks on kaks polispuud: suur parn vdrava

korval ning elupuu elamu nurga juures.

8.2.2 MILJOOVAARTUSLIKKUSE MOODUSTAVAD

e Viga heas korras stiilipuhas elamu (vt foto)

e Tiiiipiline seto suletud taludu

e Polispuu (pérn) talu duel

e Ajaloolised (vanim aastast 1820) palkidest talu kdrvalhooned
e FEraldiseisev viike palksaun

e Vaade viikesel pondakul asetsevale kompleksile (vt foto)

8.2.3 PLANEERIMIS- JA HOONESTAMISPOHIMOTTED

Ala vaadeldavus

e Kui sdilub olemasolev olukord, kus talu lihiiimbruses on lageala (heinamaa),
sdilub ka vaade objektile.

e Uksik suur taludues kasvav pdlispuu siilitada (vajadusel asendada samaliigilise
puu voi puudega).

Kiilatee ja kiilatinav

e Talust moodaviiv kiilatee sdilub olemasoleval kujul.
e Kiilateelt tallu viiv tee séilub.




Mikitamée valla iildplaneeringu teemaplaneering Setomaa kultuuripdrand 65

Olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine ja juurdeehitamine

e Oluline on talukompleksi sdilimine maksimaalselt ajalooliselt véljakujunenud*
olemasoleval viisil (sdilitada hoonete arv ja paiknemine krundil).

e Olemasolevat véirtuslikku hoonestust ilma tungiva vajaduseta mitte lammutada.
Rekonstrueerimisel jargida hoonete algseid kujundusprintsiipe.

e Moodapddsmatu lammutamisvajaduse puhul ndha uus hoone ette samasse
asukohta voimalikult samas mahus ja sama arhitektuurse késitlusega.

e Juurdeehituste kavandamisel ldhtuda olemasoleva hoone vd&i analoogiliste
naaberhoonete kujundusprintsiipidest, jiargides olemasoleva vana hoonestuse
vormi ja fassaadikasitlust.

e Siilitada vdi taastada hooneid kujundavad iseloomulikud detailid nagu akende ja
uste kuju ja asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad, rdésta késitlus jms.

e Koigi rekonstrueerimis- ja juurdeehitustoode aluseks on vallavalitsuse luba.

Uushoonestuse paigutamine olemasolevasse keskkonda

e Varikmie talu olemasoleva hoonestuse ldhilimbrusesse pole vajalik ega
otstarbekas uue hoonestuse ettendgemine.

Materjalikasutus

e Varikmie talus on kasutatud naturaalseid ehitusmaterjale, remondivajadusel
kasutada kohalikke traditsioonilisi looduslikke ehitusmaterjale* nagu maakivi,
puit, savikivi.

e Viltida siinteetilisi materjale ja moodsaid konstruktiivseid lahendusi, mis ei sobi
olemasolevasse miljodsse.

¢ Hoonete viimistlemisel kasutada puidu puhul naturaalseid, linadlil pShinevaid
viarve vOi puidu immutusvahendeid, kivihoonete puhul lubikrohve ja —vérve,
katusekattematerjalina sindel voi laast, sobivad ka sileplekk ja savikivi.

e Avatiited puidust, akende puhul ndha ette alale iseloomulik ruudujaotus,

e Avatiidete piirdelavad, rddsta- ja  muud detailid analoogsed ajalooliselt
viljakujunenud detailidele.

e Flumaja vdrvitoon on maitsekas ja piirkonnale iseloomulik.

Haljastus, piirdeaiad ja viravad

e Piirdeaed on lihtne puidust lippaed samast materjalist viravatega puitpostidel.
Lagunenud voi puuduvad piirete osad korrastada ja vajadusel asendada analoogse
aiaga.

e Madal hekk tallu viiva tee ddres iiksikute suurte kaskedega siilitada.

e Siilitada véljakujunenud haljastustraditsioon, kus taludues (voi ldhilimbruses)
kasvavad iiksikud suured polispuud.

KASUTATUD MOISTETE SELGITUSED

* ajalooliselt valjakujunenud viisil — talukompleksid péarinevad eelmise sajandi algusest ning vanimad
tileeelmise sajandi 10puaastatest. Tegemist on seto suletud voi poolsuletud taluduedega, kus elamu paikneb
eraldi ning imber due abihooned kas iiksikult voi kokkuehitatult.
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* kohalikud traditsioonilised ehitusmaterjalid — seto kiilades on seinamaterjalina kasutusel olnud tiispalk,
mis elumajade (osaliselt ka abihoonete puhul) on kaetud horisontaal- voi vertikaallaudisega, samuti kohalik
savi ning pdllukivi; katusekattematerjalina on kasutatud pdhiliselt sindlit (variandina ka laastukatust);
uksed ja aknad on valmistatud puidust ja puitraamidega

Viike eraldiseisev saunamajake

_.'1!. EERRE, -FI:--_

Elamu koos kérvalhooneteapaikneb | Pélispuu on talukompleksi oluline miljood
kiinkal kujundav osa

Suletud taludue hooned paiknevad tiksteise | Talvine talukompleks paistab histi
suhtes nurga all kiilateelt, kuna asub kiinkal.




Mikitamée valla iildplaneeringu teemaplaneering Setomaa kultuuripdrand 67

Kasutatud allikmaterjalid Mikitamie valla kohta

Kasutatud triikised

Kogumik Setomaa 2 — vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. 2009 Tartu
Tamara Habicht 1977 Rahvapdrane arhitektuur

Leo Reissar 1996 Setumaa libi sajandite Petserimaa

Ahto Raudoja Setomaa traditsioonilise hoonestuse uurimise metoodika ja kaitseinventuur
Eesti Maaiilikool 2007

Mart Kiilvik Seto maastikuarhitektuurilise pdrandi inventeerimine, I etapp
Eesti Maaiilikool 2007

Koguteos Eesti Arhitektuur

Vidrtuslike maastike mddratlemine Metoodika ja kogemused Viljandi maakonnas
Keskkonnaministeerium 2001

Miljoovidrtused linnas Keskkonnaministeerium 2004

Kasutatud kaardid ja aerofotod
Maaamet. Ajaloolised kaardid

Maaamet. PGhikaart M 1:10 000



